Pfiloha projektové dokumentace
,Vymeéna svételnych mist - Budiméfice” - vefejné osvétleni — pratah obci

TABULKA SVETELNYCH MiST

referencni svitidlo

max. ¢asové pramérny prikon

. o max. pfikon |l - max. pfikon svitidla (W) se zohledn&nim
predpokladana svitidla pfi svitidla pri funkce CLO a autonomni requlace
cislo montazni ||vzdalenost vetknuti délka konstantni Iném vykonu najjpiném vykonu n tazeny k dobé Zivot gt'
svétel. |[lvyska svitidla) stozaru od vylozniku v svételny tok pfi minimalni pocet pocatku konci zivotnosti vztazeny k dobe zivotnostl prislusny referenéni
mista (m) komunikace (m) || padorysu (m) ||ref.typ stoZaru + ref.typ vyloZniku||plném vykonu (Im)||LED ve svitidle (ks)]| Zivotnosti (W) (W) 100.000 hodin vypocet
ZAKLADNi VEREJNE OSVETLENI:

N.O1 8,0 2,0az 3,0 1,5 STB 8-B + UD 1/76-1500 8000 40 72 75 58 1a, 1b
N.02 8,0 0,5az1,5 0,0 K8 +0 8000 40 72 75 58 1a, 1b
N.03 8,0 0,5az2,0 0,0 K8 +0 6800 40 60 62 48 2a, 2b
N.04 8,0 0,5az1,5 0,0 K8+0 6800 40 60 62 48 2a, 2b
N.05 8,0 0,5az2,0 0,0 K8+0 6800 40 60 62 48 2a, 2b
N.06 8,0 0,5az2,0 0,0 K8+0 6800 40 60 62 48 2a, 2b
N.07 8,0 0,5az2,0 0,0 K8+0 6800 40 60 62 48 2a, 2b
N.08 8,0 2,0az3,5 1,5 STB 8-B + UD 1/76-1500 8000 40 72 75 58 1a, 1b
N.09 8,0 0,5az1,8 0,0 K8+0 8000 40 72 75 58 1a, 1b
N.10 8,0 0,5az2,0 0,0 K8+0 8000 40 72 75 58 1a, 1b
N.11 8,0 0,5az2,0 0,0 K8 +0 8000 40 72 75 58 1a, 1b
N.12 8,0 0,5az2,0 0,0 K8+0 8000 40 72 75 58 1a, 1b
N.13 8,0 0,5az1,8 0,0 K8 +0 8000 40 72 75 58 1a, 1b




