
TABULKA SV�TELNÝCH MÍST

ref.typ stožáru + ref.typ výložníku

referen�ní svítidlo

ZÁKLADNÍ VE�EJNÉ OSV�TLENÍ:

N.01 8,0 2,0 až 3,0 1,5 STB 8-B + UD 1/76-1500 8000 40 72 75 58 1a, 1b

N.02 8,0 0,5 až 1,5 0,0 K 8 + 0 8000 40 72 75 58 1a, 1b

N.03 8,0 0,5 až 2,0 0,0 K 8 + 0 6800 40 60 62 48 2a, 2b

N.04 8,0 0,5 až 1,5 0,0 K 8 + 0 6800 40 60 62 48 2a, 2b

N.05 8,0 0,5 až 2,0 0,0 K 8 + 0 6800 40 60 62 48 2a, 2b

N.06 8,0 0,5 až 2,0 0,0 K 8 + 0 6800 40 60 62 48 2a, 2b

N.07 8,0 0,5 až 2,0 0,0 K 8 + 0 6800 40 60 62 48 2a, 2b

N.08 8,0 2,0 až 3,5 1,5 STB 8-B + UD 1/76-1500 8000 40 72 75 58 1a, 1b

N.09 8,0 0,5 až 1,8 0,0 K 8 + 0 8000 40 72 75 58 1a, 1b

N.10 8,0 0,5 až 2,0 0,0 K 8 + 0 8000 40 72 75 58 1a, 1b

N.11 8,0 0,5 až 2,0 0,0 K 8 + 0 8000 40 72 75 58 1a, 1b

N.12 8,0 0,5 až 2,0 0,0 K 8 + 0 8000 40 72 75 58 1a, 1b

N.13 8,0 0,5 až 1,8 0,0 K 8 + 0 8000 40 72 75 58 1a, 1b

P�íloha projektové dokumentace 
„Vým�na sv�telných míst - Budim��ice“ - ve�ejné osv�tlení – pr�tah obcí
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