Ptiloha: Specifikace svitidel, stozarG a vyloZnikli — soucast zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele

,Vyména svételnych mist — Budimérice” - vefejné osvétleni — prutah obci
(oprava vyménnym zpisobem)

TECHNICKE POZADAVKY NA SVETELNA MISTA

v vz

Tuto pfilohu musi kazdy uchaze¢ fadné procist a veskeré nize napsané parametry splnit
v alespoit minimalnich hodnotach dle CSN EN; respektive v minimalnich hodnotach dle svételné-
technickych vypocti (svételné technického vypoctu) které jsou (ktery je) soucasti této prilohy, pfi
identickych vstupnich udajich jako jsou uvazovany v téchto svételné-tecnickych vypoctech
(svétekné technickém vypoctu). Pfijeti a dodrZeni téchto podminek uchazec — zajemce o dodavku
kopletnich stavebné montdaznich praci nebo osvétlovaci techniky - potvrdi svym podpisem.

1. Technické pozadavky na svételna mista

Technické poZadavky na parametry svitidel jsou nastaveny tak, aby investor ziskal kvalitni
osvétlovaci soustavu s dlouhou Zivotnosti a minimalnimi provoznimi naklady — to znamena s
minimalnimi naklady na udrzbu a minimalizovanymi naklady na spotfebu elektrické energie. Z toho
vychazi nize uvedené pozadované parametry svitidel a stozar(.

Svitidla

Svételna mista na pratahu obci
Popis svitidel

Pozadované svitidlo s LED musi umoZniovat
naklon pfi osazeni v rozmezi +10° az -90° a
musi byt vybaveno prlchodkou pro :
vyrovnavani tlakdl uvnitr a vné svitidla, # \/\\\
zamezujici vniknuti vlhkosti do svitidla - : =
(controlled breathing technology).

Barva vyzareného svétla musi byt
musi mit teplotu chromati¢nosti 3.000 K pro
zakladni verejné osvétleni s povolenym
rozptylem + 125 K.

Svitidla musi byt moZno dodat ve |lustrace 1: Ukdzka moZného uchyceni svitidla
tfidé | nebo Il elektrické izolace. na drik stoZdru

Svitidlo musi mit moZnost vymény
LED moduli. Odvod tepla musi byt zajistén samocisticim Zebrovanim na hornim krytu
svitidla. Mezera mezi jednotlivymi Zzebry nesmi byt mensi nez vyska sousedniho Zebra.

Svitidlo musi zaru€ovat stupen ochrany proti vniknuti cizich pevnych téles a vody do
optické a predradnikové ¢asti svitidla nejméné IP 66, pficemz tyto oba dva prostory jsou
kazdy utésnén svym vlastnim tésnénim. Tésnéni mezi predradnikovou a optickou ¢asti musi
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zajistit kryti optické casti IP 66 v{ci prostredi v prostoru predradnik( a to bez ohledu na kryti
predradnikové casti vici vnéjsSimu okoli svitidla. Opticka ¢ast tedy musi byt zatésnéna dvojici
paralelnich tésnéni z nichz kazdé samo o sobé zabezpecuje chranénému prostoru IP 66.
Stupen ochrany svitidla proti Skodlivym mechanickym narazim musi byt nejméné IK 09.

Svitidlo musi byt vybaveno prepétovou ochranou s odolnosti vici nékolikandasobnému
prepéti 10 kV pri Spickovém proudu 5A a zdroven jednorazovému prepéti 10 kV pfi
Spickovém proudu 10A.

Cely korpus svitidla musi byt vyroben z hlinikové slitiny technologii vysokotlakého liti,
kde otevreni svitidla musi byt mozné bez pouziti naradi (pomoci klipu extrudovaného a
anodizovaného hliniku).

Vrchni dil svitidla s LED moduly a predradniky musi byt v oteviené poloze zajistén
proti padu jisticim dratem ve dvou polohach zajistujici bezpecny pfistup. Barva korpusu
svitidla a priruby — Blue horn - musi byt shodna, nanesena praskovou technologii.

Elektronicky LED predfadnik musi byt na vyzadani mozno vybavit elektronicky
stmivatelnym predradnikem, fizenym napétovym signalem 1-10 V, systémem DALI nebo musi
umoznit prednastaveni systémem Dynadimmer.

Uvazované svitidlo bude pracovat v nasledujicim rezimu autonomni regulace:

faze 1- ¢as zapnuti az 23:00 100% intenzita
faze 2- 23:00 aZz 5:00 60% intenzita
faze 3- 5:00 az ¢as vypnuti 100% intenzita

Zivotnost svitidla udavand vyrobcem musi byt min. 100 000 hodin provozu nebo 24
let za podminek uzivani k ucelu, ke kterému je uréeno. Garance na celé svitidlo musi byt min.
10 let, véetné napajece. Pozadovanou zarucni lhGtu musi uchazeci dolozit prohlasenim
vystavenym vyrobcem svitidel.

Kazda jednotlivda LED musi byt osazena identickou cockou z lisovaného Ccirého
vstfikovaného PMMA odolného vici UV zafeni, zajistujici jednotlivym LED prisluSnou pouliéni
vyzarovaci charakteristiku.

Svitidla musi mit funkci garantovaného konstantniho svételného toku, kdy vyzarené
mnozZstvi svétla na konci Zivotnosti (po 100.000 hodindch) bude stejné jako pfi prvnim
zapnuti. Toho musi byt docileno tim, Ze na zacatku budou diody buzeny minimalnim
proudem, ktery se automaticky min. 16x za nastavenou Zivotnost svitidla mirné zdvihne.
Timto efektem musi byt docileno nizSiho prikonu svitidla na zacatku, ktery se bude mirné
zvySovat, ale nedosahne prikonu svitidla bez funkce konstantniho svételného toku.
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Vzorovy piiklad funkce garantovaného konstantniho svételného toku:

Svitidlo pro osvétleni prutahu obce musi mit na konci Zivotnosti svételny tok 10.000
Im. Zminénd hodnota je minimdlni pro dosaZeni normovaného osvetleni.

Svitidlo bez garance konstatntniho svételného toku musi mit na zacdtku sveételny tok
predimenzovany na 11.750 lm aby na konci své Zivotnosti, kdy budou diody opotiebovdny cca
0 15%, vykazovalo prdve potirebnych 10.000 Im. Systém (svitidlo) bude mit po celou dobu své
Zivotnosti stdly prikon 105W.

Naproti tomu svitidlo s garanci stalého svételného toku bude po celou dobu své
Zivotnosti vyzarovat svetelny tok 10.000 Im. Pri prvnim zapnuti bude systém (svitidlo)
odebirat prikon 81W. Na konci Zivotnosti (po 100.000 hodindch resp. po 24letech) bude mit
systém (svitidlo) prikon, diky jeho automatickému postupnému navysovani, S6W (S prikonem
105W, ktery je nutny pro provoz svitidla bez garance stdlého svételného toku, neni nutno
vitbec pracovat, protoZe u regulovaného svitidla nedojde po celou dobu jeho Zivotnosti k
takovému opotrebeni LED zdrojii jako u svitidla neregulovaného).

Teprve po uplynuti deklarované doby Zivotnosti se prikon systému (svitidla) prestane
ddle automaticky zvySovat a svételny tok zacne klesat pod hodnotu potrebnou k zajisteni
normované osvétlenosti. V té dobe bude moZno provést vimenu LED modulu a predradniku
za efektivnéjsi, nebo uspornejsi a cely cyklus opakovat. Nebude nutné meénit celé svitidlo.
Uspora elektrické energie oproti stejnému svitidlu bez konstantniho svételného toku je zdvisld
na prikonech a pohybuje se mezi 25-35% za uvaZované obdobi.

Variantu se stabilnim svételnym tokem uprednostinujeme predevsim z duvodu
zanedbatelného cenového rozdilu se srovnatelnych svitidlem nevybavenym touto technologii.

Pro aplikaci mohou byt pouzita svitidla ktera maji shodné nebo lepsi parametry
tykajici se prikonu, svételného toku a Zivotnosti dle této pfilohy zaddvaci dokumentace.
Ostatni parametry musi byt dodrzeny.

Stozary

- pro vSechna svételnd mista vyjma N.01 a N.08 jsou definovany jako bezpaticové, 3°, stupnovité, s
povrchovou Upravou zarovym zinkovanim, na kterych bude osazené svitidlo. BliZze jsou specifikovany
takto:

- vyska vrcholu nad terénem: 8m, 3°, sloZeni trubek: 133/89/60mm, vetknuti do zemé: 1m (K8),
bez pouziti vylozniku

min. sila stény trubek v mm:
pro primér tr.133/3

pro primér tr.89/3

pro primér tr.60/3

minimalni vrcholovy tah: 208 N
kontrolni minimalni hmotnost: 66 kg
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- pro svételnd mista N.01 a N.08 jsou definovany jako bezpaticové, 3°, stupnovité, s povrchovou
Upravou Zzarovym zinkovanim, na kterych bude osazené svitidlo pomoci vyloZzniku. BliZze jsou
specifikovany takto:

- vyska vrcholu nad terénem: 8m, 3°, sloZeni trubek: 133/102/76mm, vetknuti do zemé: 1m
(STB 8-B), s vyloZnikem (UD 1/76-1500)

minimalni vrcholovy tah: 280N
kontrolni minimalni hmotnost: 90 kg

Dvirka bezpaticovych ocelovych stozZar(i pro verejné osvétleni musi byt vyrobeny dle platnych
norem a jsou soucasti stozaru.
Musi byt vyrobeny z oceli S235JRH, S235JR (EN10210-1). Povrchova Uprava Zarové zinkovani

dle CSN EN ISO 1461 s rovnomérnou vrstvou zinku 0,07 — 0,087mm.

Sitka dvitek zavisi na dolnim priméru stozaru. Priiméry stoZaru se ve vétsiné piipadd
pohybuji v rozmezi 108 az 219 mm. Dvitka jsou vysokd 400mm , maji ocelovy jazycek a upeviiovaci
otvor pro uchyceni na dfik stozaru. Dvirka licuji s povrchem stozaru.

Otvor pro dvitka ma v dolni ¢asti dva uchycovaci opérné body. V horni ¢asti je opatien
opérnou pasovou oceli 25mm s otvorem se zavitem M8 pro uchyceni specidlniho upeviiovaciho
Sroubu M8x16 — IMBUS-12 nerezovy, kterym se upevnuji ocelova dvirka ke driku stozaru.

Uvnitf stoZaru je navarena NIDEAX-lista 350mm dlouh3, ke které |ze za pomoci posuvnych
jezdcl s kostkou pro uchyceni elektrovyzbroje (M6), miZzeme umistit jakykoliv typ stoZarové
svorkovnice. Samoziejmé typ svorkovnice zavisi na priméru stozaru.

V otvoru pro dvirka se téZ nachazi vnitfni zemnéni stoZaru, které je vyrobeno z pasové oceli
30x20x5.

V zavorce je uveden referencéni vyrobek (vyrobky) z produkce vyrobce AMAKO. V realizaci
mohou byt pro kazdou jednotlivou aplikaci pouZity vSechny typy stozar( libovolnych vyrobcl, které ve
vSech bodech splni technické (konstrukéni) parametry zde stanovené (minimalni priméry trubek,
minimalni vetknuti do zemé) a které staticky vyhovi pro danou aplikaci, pfipadné vyhovi pro danou
aplikaci.

2. Svételné technické pozadavky

Svitidla na pritahu obci budou upevnéna na sloupech vysky 8m bez pouziti vyloZniku;

pfipadné s pouzitim vylozniku — viz Tabulka svételnych mist.

Pro ucely vzorovych a referencnich-kontrolnich vypoctl si obec Budiméfice v zajmu zlepseni
Zivotnich a uZitnych podminek stanovila tyto podminky tak, jak vyplyva z priloZzenych svételné-
technickych vypoctu.

Pfi dodrZeni identickych vstupnich udajl, jaké jsou pouZity v referencnich svételné
-technickych vypoctech, musi byt dosazeno stejné kvalitnich nebo lepSich parametrl osvétlovaci
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soustavy jako je dosazeno v pfiloZzenych referencnich svételné technickych vypoctech. Tedy zejména

odpovidajicich osvétlenosti resp. jast, rovhomérnosti a omezeni oslnéni.

Pro ucely navrhu verfejného osvétleni byla zvolena referencni svitidla — viz pfiloZzené svételné-
technické vypocty - v nastaveni reZimu stmivani jak je uvedeno vyse.

UvaZovana svitidla budou umisténa v montaznich vySce 8m nad terénem.

Referencni svitidla jsou pro ucely zpracovani PD pouZita v modifikaci dle pfilozené Tabulky
svételnych mist.

2 v Tabulce svételnych mist jsou uvedené hodnoty piikond svitidel pfi plném vykonu na poé&astku
Zivotnosti, na konci Zivotnosti a hodnoty odpovidaji primérnym prikondm svitidel jako systému
vztazenym k uvaZované dobé Zivota 100.000 provoznich hodin, zohlednéné funkci konstantniho
svételného toku a nastavenému rezimu stmivani uvedenému vyse

PoZadavky zadavatele uvedené ve svételné technickych vypoctech plné respektuji podminky
platnych norem, pripadné tyto poZadavky zvysuji. Vypocty (viz pfiloZené vypoctové protokoly) byly
provedeny na referenéni typy svitidel”. V realizaci mohou byt pouZity typy svitidel, které ve vsech
bodech splriuji technické (konstrukéni) parametry zde stanovené a jejichZ aplikaci Ize docilit parametrd
osvétlovaci soustavy minimdlné v hodnotdch dosaZenych v prFiloZenych referencnich svételné-
technickych vypoctech pri identickych vstupnich udajich. Parametry tykajici se prikoni svitidel musi
byt dodrZeny, protoZe tyto parametry jsou zdroveii predpoklady, za kterych jsou kalkulovdny tspory
budouciho provozu. Nesplnénim predpokladi pro dosaZeni budoucich uspor by byla ohroZena
moZnost ziskani a udrZeni pripadnych dotaci z nékterych dotacnich titulti!

blsyetelns technicky vypocet neni moZno provddét na hypotetické svitidlo, ale vidy pouze na rediny
produkt dostupny na trhu. Jenom timto zpusobem miZe byt garantovdna redlnost splnéni poZadavkd, které
jsou zde uvedeny a proveditelnost projektovaného feSeni. Referencni vypocty jsou priloZeny jako doklad
proveditelnosti a redlnosti fesSeni poZadovaného zadavatelem. Tyto vypocty nejsou vyjadienim poZadavku
zadavatel ani na konkrétni typy vyrobki ani na vyrobky konkrétniho vyrobce!

Firma uchazejici se v ramci vefejné soutéZe o dodavku materidlu nebo realizaci zakazky
JEDNOZNACNE UVEDE V NABIDCE PRESNE TYPY A VYROBCE STOZARU A SVITIDEL.

Na svitidla musi uchaze¢ predloZit svételné technické vypoclty vykazujici parametry -
minimalné stejné kvalitni jako v prilozenych referencnich svételné technickych vypoctech
provadénych pro referencni svitidla pfi zadani identickych vstupnich Udajia. Aby bylo moZno
zabezpecit efektivni autorsky dozor, musi byt tyto materiadly predloZeny jiz zaroven s podanim nabidky
do verejné soutéze.

Investor si vyminuje pravo vyzadat si dodatecné od dodavatele vyzarovaci charakteristiky
nabizenych svitidel v elektronické podobé pro ucely provedeni kontrolnich vypoctli ve vypocetnim
programu DIALUX ¢i RELUX.
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V pfipadé, ze dodavatel osvétlovaci techniky pouZije osvétlovaci techniku — svitidla — kterd byla
pouzita jako referencni v pfiloZzenych svételné-technickych vypoctech, postaéi v ramci zpracovani
nabidky odkaz na svételné technické vypoclty, které jsou prilohou projektové dokumentace. V
takovém pripadé nese zodpovédnost za sprdvnost svételné-technického feSeni zpracovatel
referencnich svételné-technickych vypoctu které jsou prilohou zadavaci dokumentace.

Rozmisténi svitidel musi odpovidat rastru rozmisténi svételnych mist dle predmétného
referencniho svételné- technického vypoctu. Musi byt dodrZeny predepsané montazni vysky svitidel.

Nesmi byt pouzita svitidla s vyssSi energetickou narocnosti oproti svitidlim pouzitym jako
referencni ve svételné technickych navrzich.

Ostatni poZzadavky

Dodavatel si pfed podanim nabidky provéfi na své naklady situaci v dané lokalité (terén,
nejblizsi pripojné misto apod.). Zadavatel tak neruci za drobné odlisSnosti od této zadavaci
dokumentace oproti skutecnosti.

Vytyceni stavajicich podzemnich zafizeni v trénu si zajisti dodavatel.

Garance na svitidla dolozi Ucastnik prohldasenim vyrobce svitidel.

Dodavatel bere na védomi, Ze nedodrZeni vyse uvedenych parametrd bude povaZovano za
nesplnéni zadavacich podminek.

razitko, jméno a podpis
statutarniho nebo zmocnéného zastupce dodavatele
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