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TECHNICKA ZPRAVA

Terminologie, pouzité zkratky a pojmy:

VO = vei'ejné osvétleni ve smyslu souboru norem CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2,
CSN EN 13201-3 a CSN EN 13201-4

SM = svételné misto - komplet svitidla v¢. zdroje, stoZaru, svorkovnice a piipadné vcetné
vyloZniku.

Pouzivani pojmu ,,stavba‘‘: vzhledem k tomu, Ze pfedmétnd akce neni stavbou ve smyslu
stavebniho zdkona, pouZziji se niZe uvedené piedpisy vazané k provadéni staveb pifiméiene.

Typy svitidel uvazované jako referenéni:

V TECHNICKYCH POZADAVCICH NA SVETELNA MISTA (tento dokument je piilohu
zadavaci dokumentace) jsou deatilné specifikovany pozadavky na svitidla z hlediska konstrukéniho
i z hlediska parametrli osvetlovaci soustavy, kterych musi byt aplikaci svitidel dosaZeno.

Obecné jsou uvazovédna svitidla osazend LED Cipy s nalisovanymi coCkami kterd musi
disponovat:
- Garantovanou funkci konstantniho svételného toku
- Odpovidajicim reZimem stmivani (autonomni regulaci)
- Dostate¢nou zarukou a piedevsim dostate¢né dlouhou uvazovanou Zivotnosti.

Podrobnéji  jsou zdkladni poZadované konstrukéni parametry jsou deklarované v
TECHNICKYCH POZADAVCICH NA SVETELNA MISTA, které jsou piilohou zaddvaci
dokumentace. Parametry osvétlovaci soustavy, kterych musi byt dosaZeno aplikaci pouZzitych
svitidel, jsou dané vysledky referencnich svételné-technickych vypoctii pro referencni situace, které
jsou taktéz prilohou zadavaci dokumentace.

Investor zajistil prfed zpracovanim této projektové dokumentace zpracovani svételné-
technickych vypocti na referencni piipadové situace.

Budou pouZzita svitidla s dostatené dlouhou Zivotnosti, dostate¢nymi zdrukami, funkci
garantovaného konstantniho svételného toku a vhodnym rezimem autonomniho stmivani. Tim
bude dosaZzeno zasadnich dspor provoznich ndkladi.

Dodavatel je vazan povinnosti dodat svitidla, kterd svymi parametry docili minimélné stejnych
nebo lepSich vysledki ve srovndni s vysledky referen¢nich svitidel v pfiloZzenych referen¢nich
vypoctech pii identickych vstupnich ddajich.

Typy stozari uvazované jako referencni:

Aby bylo moZno v nabidkdch na plnéni zakdzky porovndvat materidly srovnatelnych parametrd,
jsou stanoveny tyto podminky pro stoZdry jednotlivych montiznich vysek — viz TECHNICKE
POZADAVKY NA SVETELNA MISTA.

Obecné:
Tento dokument slouzi jako podklad pro vybér zhotovitele na pfedmétnou akci.

V této dokumentaci je vymezen rozsah a kvalita planovanych praci. Rozsah je popséan detailnéji
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v oddile ,,Metodika pro zpracovani cenové nabidky a nabidky obecné*.

Dle zadani investora je primarn¢€ uvazovano s obménou celych SM kus za kus a tak, aby byly
splnény pozadavky na kvalitu parametrii osvétlovaci soustavy dané platnymi normami pro VO.
Tomuto zaddni je poplatnd metodika zpracovani PD.

Akci je moZno fesit po jednotlivych ulicich nebo v celku. Tato technickd zprava je koncipovéana
pro ob€ moznosti.

Vychozi podklady:

Pozadavky investora = splnéni pozadavkil platnych technickych norem pro VO (osvétlenosti
resp. jasy, rovnomernosti, omezeni osvétleni)

Zam¢éteni vefejného osvétleni v terénu poskytnuté investorem

Normy souvisejici s projektovanim vefejného osvétlent:

CSN CEN/TR 13201-1

CSN EN 13201-2

CSN EN 13201-3

CSN EN 13201-4.

CSN 332000 —1ed.2 Elektrické instalace NN ¢&4st 1

CSN 332000 —4-41 ed.2  Ochrana pred tirazem el. proudem

CSN 332000 —4-43 ed.2  Bezpeénost - ochrana pied nadproudy

CSN 33 2000 — 4-47 Pouziti ochrannych opatieni pro zajiSténi bezpecnosti
CSN 33 2000 — 4-473 Opatieni k ochran¢ proti nadproudiim

CSN 33 2000 — 5-52 Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 332000 —5-54 ed. 2 Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodiée ochr. pospojovani
CSN 3320006  Revize

CSN EN 62305 &ast 1+4 Ochrana pied bleskem

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti tech. vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani tloznych zatfizeni vystraznymi féliemi
CSN 73 3050 Zemn{ price

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

Zéakon o pozemnich komunikacich ¢.13/1997 Sb.
Dalsi ptedpisy, normy a navody uvedené v dokumentaci projektovanych zafizeni.

Technické udaje:

Rozvodna soustava:
sitt TN-C, 3 + PEN,~ 50 Hz, 400/230 V, za stozarovou svorkovnici sit’ TN-S
Stanoveni vngjsich vlivii bylo provedeno dle CSN 33 2000 -3 a CSN 33 2000-7-714.

ABS - atmosférické podminky (-50°C + +40°C)
AC1 - nadmoftska vyska do 2000m

AD3 - vodnf ti{st

AE2 - malé predméty
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AF1 - korozivni latky - zanedbatelné

AK1 - rostlinstvo — bez nebezpeci

AN?2 - slunecni zéfeni - nizké

AQ?2 - boufkova ¢innost — nepiimé ohrozeni
BAT - schopnost osob — nepoucené osoby

Minimadlni kryti pfistroju, stroju a rozvadécn IP 43 (u svitidel bude vyZadovano z diavodu

minimalizace udrzby kryti IP 66). Prostiedi nebezpec¢né.

Se zafizenim budou manipulovat osoby s odbornou kvalifikaci.

Zékladni ochrana:
automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41

Napdjeci misto:

Veskeré napéjeni bude zachovano stavajici.

Metodika pro zpracovani cenové nabidky a nabidky obecné:

N2

ProtoZe neni moZno dopfedu zjistit, jak obtiZzné bude provedeni vymény kazdého jednoho SM,
musi zdjemci o plnéni zakdzky malého rozsahu dle této zaddvaci dokumentace detailné ocenit
vSechny tkony, které pfichdzi v dvahu pti vyméné jednotlivych SM.

Primarné je uvazovano odstranéni stavajicich stozarovych zdkladi a vybudovani novych ve
vSech piipadech.

Je pravdépodobné, Ze bude nutno piizptsobit nebo opravit v nékterych piipadech uzemnéni
stoZara.

U vSech SM je predpoklad nutnosti nastaveni jednoho nebo dvou konct stdvajicich zemnich

kabeli pomoci kabelovych spojek.

Jakym zplsobem bude konkrétné kterd vymeéna SM provedena bude stanoveno na zdkladé
dohody dodavatele montdZnich praci a TDL

Aby mohly byt snadno a pifesn¢ uctovany viceprace nebo ménéprace, je nutné, aby kazdy
uchaze¢ o plnéni zakdzky maximélné zodpovédné ocenil rozpocty, které jsou piilohou zadavaci
dokumentace.

Firma uchdzejici se v rdmci vefejné soutéZe nebo poptavkového fizeni o dodavku materidlu
nebo realizaci zakizky JEDNOZNACNE UVEDE V NABIDCE PRESNE TYPY A VYROBCE
STOZARU A SVITIDEL pro moznost kontroly dodrzeni podminek zaddni ze strany zadavatele. Na
svitidla musi uchaze¢ predlozit svételné technické vypocty vykazujici parametry minimalné stejné
kvalitni jako v pfilozenych svételné technickych vypoctech provadénych pro referencni svitidla pfi
zadan{ identickych vstupnich udajii. Aby bylo moZno zabezpecit efektivni autorsky dozor, musi byt
tyto materidly predloZeny jizZ zaroven s podanim nabidky do vefejné soutéze. Investor si vyminuje
pravo vyzidat si dodatecné od dodavatele vyzatovaci charakteristiky nabizenych svitidel v
elektronické podobé pro tcely provedeni kontrolnich vypoctii ve vypocetnim programu DIALUX ¢i
RELUX.

Rozmisténi svitidel pro ucely kontrolnich vypoc¢ti musi odpovidat vstupnim uddajom
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pouzitym v pfiloZenych referencnich svételné technickych vypoctech.

Musi byt dodrzeny piedepsané montazni vysky svitidel.

Nesmi byt pouzita svitidla s vySsi energetickou naroc¢nosti oproti svitidlim pouzitym jako
referencni ve svételn€ technickych névrzich.

Zemni prace:

Zemni price nesmi byt v rozporu s CSN 73 6005, CSN 73 6101 a CSN 73 6110. Pii
vykopovych c¢innostech je vhodné ihned odvazet vykopanou zeminu na sklddku dle instrukci
investora. Po zhutnéni a usednuti zdsypového materidlu musi byt dot¢ené povrchy uvedeny do stavu
odpovidajicimu stavu pted zahdjenim praci, ptipadné do stavu ekvivalentnimu.

Stavajici podzemni zatizeni:

Pied zahajenim jakychkoliv zemnich praci si musi realiza¢ni firma zajistit vytyceni
podzemnich siti. Realiza¢ni firma méa povinnost fidit se pokyny spravci podzemnich vedeni a
chranit tato vedeni ptfed jejich poSkozenim. Je nutné splnit vSechny poZadavky, podminky a
respektovat stanoviska spravcu siti a ostatnich dotCenych subjekta.

Pusobeni stavby na Zivotni prostiedi:
Popis vlivii stavby na Zivot. prostiedi a jeho ochrana

¢ Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba vefejného osvétleni nebude mit piimy vliv na Zivotni prostfedi (ovzdusi, hluk, vodu,
odpady ani pidu).

Veskera ¢innost souvisejici s nakldddanim s odpady bude provddéna v souladu se zdkonem o
odpadech ¢. 185/2001 Sb. (ve znéni zdkona €. 477/2001 Sb., zdkona ¢. 76/2002 Sb., zdkona ¢.
275/2002 Sb., zdkona ¢. 320/2002 Sb., zdkona ¢. 356/2003 Sb., zdkona €. 167/2004 Sb., zdkona
188/2004 Sb., zdkona ¢. 317/2004 Sb. a zdkona ¢. 7/2005 Sb.) a souvisejicimi vyhlaSkami, zejména
s Vyhlagkou MZP &. 381/2001Sb., kterou se vyddvd Katalog odpadil (se zménami provedenymi
vyhlaskou ¢&. 503/2004 Sb.) a s Vyhlaskou MZP & 383/2001Sb. o podrobnostech naklddani s
odpady, ve znéni vyhlasky ¢. 41/2005 Sb. a vyhlasky ¢. 294/2005 Sb..

V konkrétnim piipad¢ rekonstrukce vetejného osvétleni predpokladd zpracovatel projektové
dokumentace, Ze béhem vystavby budou vznikat vyhradné odpady tfidy (o), které budou
likvidovéany na nejblizsi skladce v okoli stavby. VytéZenad zemina bude vyuZzita k drobnym terénnim
upravam. Ornice k ohumusovani upraveného terénu. Objem piipadné vzniklych odpadl (obalové
materidly apod.) bude nepatrny a nevyZaduje v ramci projektové dokumentace podrobné feSeni
nakladani s odpady.

Ochrana Zivotnitho prostiedi zahrnuje Cinnosti, jimiZ se pfedchdzi znecistovani Zivotniho
prostiedi nebo se toto zneciStovani omezuje a odstraniuje. Pfi dodrZovani zdkladnich podminek
ochrany Zivotniho prostiedi je nutné se fidit ustanovenimi zédkona €. 17 / 92 Sb. v souvislosti s § 9,
11 a 17 a fesit problematiku i v ostatnich navazujicich oblastech.

Odpadové hospodarstvi:

Pfi manipulaci a hospodateni s odpady je nutné se fidit zdkonem 185/2001 Sb. Podle tohoto
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zdkona je puvodce odpadli mimo jiné povinen vznik odpadli co nejvice omezovat a vytvéret
predpoklady pro vyuzivani a zneSkodiiovani odpadi. Pivodce musi s odpady naklddat tak, aby
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dal$ich zvlastnich predpisi.

Na verejnou skladku bude odvezena stavebni sut’, ilomky betonu a vykopova zemina.

Archeologicky pruzkum:

V piipad€, Ze pifi provadéni stavebni cinnosti dojde k pfipadnému nalezu, je nutné dle
ustanoveni §22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb. o statni paméatkové péci tuto skutecnost nahlésit
Archeologickému dstavu Akademie véd Ceské republiky nejpozdéji do dvou dnti od zjisténi nalezu.

Archeologicky nédlez nebo naleziSt€ musi byt ponechdny beze zmeén aZz do prohlidky
Archeologickym tustavem, nejméné vSak po dobu péti pracovnich dnti od ohl4dSeni ndlezu, proto
byla stanovena podminka zajiSténi archeologického dozoru. Archeologickym nédlezem je véc
(soubor véci), kterd je dokladem nebo pozustatkem Zivota ¢loveka, jeho Cinnosti od poc¢étku jeho
vyvoje do novovéku a zachovala se zpravidla pod zemi. Je minén ndlez movity, tj. keramické
zlomky nadob, kovové predméty, zbrané, ozdoby, ale i mince, zlomky stavebniho materidlu, kosti
zviteci 1 lidské apod., vzacné i dochované organické latky jako textil a dfevo. Také ndlez nemovity,
tj. kulturni vrstvy vcetné zasypu kleneb, pozistatky zdénych a jinych konstrukci staveb, objekty
v urcitém kontextu informaci, tj. valy, mohyly, hroby apod.

Bezpeénost prace:

Veskeré montazni prace musi byt provadény dle platnych technologickych postupl a
vyhlasky ¢&. 48/82 sb. CUBP, kterou se stanovi zékladni pozadavky k zaji§téni bezpeénosti price.

Praci na elektrickych zafizenich smi provadét pouze pracovnici s potfebnou kvalifikaci
podle CSN 34 1000 a ptidruZenych norem. Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné prezkouseni z
vyhlasky &. 50/78 Sb. Pii provadéni stavebné-montaZnich praci musi byt postupovano dle CSN 34
3101 a dalSich nasledujicich norem tykajicich se bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci.

Bezpeénost pri uzivani stavby:

Dodavatel stavby je béhem stavebnich praci povinen postupovat v souladu s ustanovenimi
zdkona €. 262/2006 sb. ( dale jen zdkonik prace ) a predpist souvisejicich, predevsim se jednd o:
e Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdé&jsich predpist
e Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
— k jeho provedeni bylo vydédno nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisStich

e Vyhlé4ska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpe€nosti prace
a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist.

e Zikon ¢&. 37/1989 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlaska ¢. 213/1991 Sb., o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, idrzb¢ a opravéach vozidel.

e Zakon €. 167/1998 Sb., o navykovych litkdch a o zméné nekterych dalSich zdkont, ve znéni

pozdé¢jsich predpist.

e Zafizeni vlady €. 172/1997 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné

prostredky.
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Pozarné bezpec¢nostni FeSeni
Zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popiipadé jiného hasiva

Stavbou neni ohrozena poZarni bezpecnost stavajicich objektii a technologickych zafizeni a
nevznikaji ndroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez jaka jsou
beéZn¢ pouzivéna, ani na vybaveni téchto jednotek specidlni mobilni technikou.

Celd stavba je elektrické zafizeni a k haseni se musi pouZit k tomu urc¢ené hasici prostiedky.
Hoflavé plastové izolace kabel. vedeni a el. zafizeni lze hasit kysli¢nikem uhli¢itym CO2, hasicim
praskem, piskem a vyjimecné vodou - po ovéfeni vypnutého stavu.

Piedpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zarizenimi véetné
stanoveni pozadavku pro provedeni stavby

Trasy kabelii nevyZaduji specidlniho zabezpeceni z hlediska poZarni ochrany.

Dle podklada vyrobce jsou kabely odolné proti Siteni plamene.

Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozZarni ochrany

V pribé¢hu stavby nedojde k omezeni piistupovych komunikaci pro jednotky integrovaného
zéchranného systému. Po ukonceni stavby a uvedeni zafizeni do provozu budou pfistupové
komunikace a pozarni plochy uvedeny do pivodniho stavu.

Zaklady ochrany stavby pi‘ed negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

Zékladni ochranu soustavy vefejného osvétleni pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiedi
bude pozinkovéni stozarti FeZn, a u svitidel to bude ochranny natér RAL.

Zavér:
Préce na elektrickém zafizeni smi provadét jen firma k tomu opravnéna.

U stavajiciho elektrického zatfizeni bude provedena pravidelna revize. Pfipadné nedostatky
musi byt odstranény dle pokyni revizniho technika. Pied uvedenim do provozu nového
elektrického zafizeni se provede vychozi revize. Provozovatel elektrického zafizeni musi
v pravidelnych lhiitdich zajistit revizi a dale zajiStovat provozni spolehlivost a bezpecnost zatizeni
jeho pravidelnymi prohlidkami a udrzbou.

V Praze 07/2017 Vypracoval: Jiff Suk
Zodp. proj.: Jiif Suk
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