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Odstavné plochy u h¥isté v obci Budiméfice D.1.1_Technicka zprava

A) IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU
Nazev stavby: Odstavné plochy u htisté v obci Budimérice

Stavebnik (objednatel): Obec Budimérice
Budimérice 7
288 02 Nymburk
Tel: +420 325 546 080
e-mail: obec@budimerice.cz

Vypracoval: Jana Pavelkovd
Oskobrh 7
289 06 Opolany
tel.: +420 739 719 776
e-mail: projekce@atlas.cz

Odpovédny projektant: Ing. Ondiej Pavelka
Oskobrh 7
289 06 Opolany
v seznamu CKAIT veden pod ¢islem 0013394

Katastralni tzemi: Budimérice [615404]
Kraj: stfedocesky
Misto stavby: katastralni Uzemi Budiméfice

na pozemcich parc. ¢. 11/15, 102/2 v k.4. Budiméfice

Stupen PD: dokumentace ke spole¢nému Uzemnimu a stavebnimu fizeni
(DUR+DSP)

Zptisob provadéni stavby: dodavatelsky — bude vypsano vybérové fizeni

Datum a misto vypracovani: duben 2020, Oskobrh 7, 289 06 Opolany

B) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENiIM NAVRZENEHO RESENi

Nové navrZzené odstavné plochy se nachazi v centralni ¢asti obce Budimérice v tésné blizkosti
vSesportovniho hfisté. V soucasné dobé je kapacita odstavnych ploch (6 mist) jiz nedostacujici a
fidi¢i sva vozidla odstavuji nekontrolovatelné na zelenych plochach a prilehlém détském hfisti coz
je nepfripustné. Z vyse uvedenych objektivnich divodu je Zadouci usmérnéni odstavovani vozidel a
zhotoveni odstavnych ploch v ramci arealu htisté. Rozsah vystavby je patrny z jednotlivych pfiloh
projektové dokumentace.

Stavba je v souladu se schvalenym Uzemnim planem obce Budiméfice.

Stranka 1



Odstavné plochy u h¥isté v obci Budiméfice D.1.1_Technicka zprava

C) VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE JEJICH UZITi V DOKUMENTACI

Pro vypracovani projektové dokumentace bylo zpracovdno polohopisné zaméreni v systému S-JTSK
a vy$kopisné zaméreni v systému Bpv pfedané starostou obce a zpracované: GEODETI SaS.
InZenyrsko-geologicky nebo jiny specificky pridzkum nebyl v této fazi ptipravy stavby proveden,
nebot geotechnické poméry vzajmovém UuUzemi jsou diky lokalizaci zndmé a povaZuji se
za stabilizované a za dostatecné.

D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNiM OBJEKTUM STAVBY

Vystavbou bude dotéeno pouze ochranné pasmo vodovodniho potrubi — niveleta nad vodovodnim
potrubi bude zachovana. Ddle je nutné zvaZit stav vesSkerych inZenyrskych siti v zamezeni
pozdéjSiho zasahu do nové zpevnénych ploch. Pfi realizaci musi byt dodrzeny pozadované odstupy
jednotlivych inZenyrskych siti od realizované stavby, specifikace dle CSN 73 6005.

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VEETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Odstavné plochy jsou navrieny s ohledem na charakter a vyuzivani ptilehlého uzemi. Celkova délka
obsluzné komunikace pro odstavné plochy je 41,88 m. Kryt komunikace je proveden ve vjezdové
Casti z betonové dlazby (délky 12,25 m) z dlvodu zamezeni znecisténi pristupové asfaltové
komunikace ke hfisti. Ostatni kryt komunikaci a odstavnych ploch je navrZen z vibrovaného Stérku
VS tl. 220 mm. Blizi specifikace je uvedena ve vykresu D.1.4 Vizorové pficné fezy

Pricny sklon je navrien z divodu bezproblémového odtoku destovych vod 3 %. Podélny sklon
respektuje stavajici terén a neprekroci 2,55 % viz Podélny profil stavby.

Soucdsti ndvrhu komunikace je zhotoveni novych odstavnych stani. Celkem je navrieno 26
odstavnych mist v souladu s CSN 73 6110 a CSN 73 6056.

Detailni usporadani je patrné z vykresové ¢asti projektové dokumentace.
E.1. Navrh konstrukénich vrstev komunikaci:
Konstrukce zpevnénych ploch je provedena dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

E.1.1. Konstrukce obsluzné komunikace — 1. ¢ast (12,25 m):

7/
X4

L)

navrhova rychlost: 20 km/h
navrhové obdobi: 25 let
navrhova Uroven poruseni: D1
tfida dopravniho zatizeni: VI
typ podlozi vozovky: Pl

7/
°

7/
X4

L)

7/ 7/
L XA X4

Dopravniho zatizeni vybrané navrhové urovné:

TNV; (TNV/24 h) TNV, (TNV/24 h) TNVq (tis. TNV) Ncd (tis. 10 t naprav)
15 15 70 25

Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D1-D-3
® Betonova dlazba —Seda 200/165 80 mm CSN 73 6131
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Odstavné plochy u h¥isté v obci Budiméfice D.1.1_Technicka zprava

@ Lozna vrstva DKa/s 40 mm CSN 73 6126-1

® Mechanicky zp. kamenivo MZK o/32 150 mm CSN 73 6126-1

@ Stérkodrt SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem 420 mm

Obsluzna komunikace bude upnuta mezi betonové obrubniky 1000/250/100 mm a uloZena do
betonového loZe C20/25 XF1 s bocni opérou.

E.1.2. Konstrukce obsluzné komunikace — 2. ¢ast:

navrhova rychlost: ---
navrhové obdobi: 5 let
navrhova uroven poruseni: D2
tfida dopravniho zatizeni: VI
typ podlozi vozovky: ---

R/ /7 /7
A XS X X g

e

*

e

*

Konstrukce vozovky dle katalogového listu PN 6-5

@ Vibrovany $térk S 220 mm CSN 73 6126-1
@ Stérkodrt SDa 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 420 mm

Obsluzna komunikace bude upnuta mezi betonové obrubniky 1000/250/100 mm a uloZena do
betonového loZze C20/25 XF1 s bocni opérou. Tato konstrukce je navriena dle katalogu vozovek
polnich cest.

E.1.3. Konstrukce odstavné plochy:

X/
X4

L)

navrhova rychlost: ---
navrhové obdobi: 5 let
navrhova uroven poruseni: D2
tfida dopravniho zatizeni: VI
typ podlozi vozovky: ---

X/ X/ X/
R X R X4

X/
X4

L)

Konstrukce vozovky dle katalogového listu PN 6-5

@ Vibrovany $térk S 220 mm CSN 73 6126-1
@ Stérkodrt SDa 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 420 mm

Tato konstrukce je navrzena dle katalogu vozovek polnich cest.

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENi, OCHRANA POZEMNI
KOMUNIKACE

Béhem vystavby se nepredpokladd zastizeni hladiny spodni vody. Likvidace destovych vod bude
provedena do stdvajici zelené, kde probéhne pfirozeny vsak. Z didvodu zamezeni Uniku ropnych
latek bude mezi podlozZi a podkladni vrstvy zpevnénych ploch vioZzena Netkand textilie — NTRF
z poréznich a hydrofobnich vldken s velkym povrchem (0,6 m2/g). Material vodopropustny, ropné
latky zachycujici sorpci na povrchu. Atestovano pro zachyt ropnych latek z vodniho prostredi.
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Odstavné plochy u h¥isté v obci Budiméfice D.1.1_Technicka zprava

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIiZENi
PRO PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Umisténi odstavnych ploch je v reZimu zény 30 s prednosti zprava. Stavajici dopravni znaceni bude
zachovano. V pfipadech kdy bude nutné preloZeni, bude se postupovat dle technickych podminek
Ministerstva dopravy TP 65 Zasady pro dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich.

Na pozemnich komunikacich se sméji uzivat jen znacky uvedené ve vyhlasce ¢. 294/2015 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpis. Tvary symboll znacek se nesméji ménit. To neplati pro znacky
se symboly, které mohou byt obraceny a se symboly, Cislicemi apod., které se uvadéji jen jako
vzory.

Nejmensi vodorovnd vzddlenost blizSiho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni véetné jejich
nosné konstrukce od vnéjsiho okraje zpevnéné casti krajnice, pripadné od vozovky (u pozemni
komunikace bez zpevnéné ¢asti krajnice), je 0,50 m; nejvétsi vzdalenost je 2,00 m. Ve vyjimecnych
pfipadech je mozno v obci (na pozemni komunikaci bez krajnice) nejmensi vzdalenost snizit
na 0,30 m.

Spodni okraj nejnize umisténé standardni stalé znacky (véetné dodatkové tabulky) je nejméné
1,20 m nad urovni vozovky.

Spodni okraj velkoplosné znacky je nejméné 1,50 m nad Urovni vozovky.

V misté, kde je v odivodnéném pripadé nutno znacku umistit do priichoziho prostoru pro pési, je
spodni okraj nejnize umisténé znacky (véetné dodatkové tabulky) ve vySce nejméné 2,20 m.

V misté, kde je v odlivodnéném pripadé nutno umistit znacku do prijezdniho prostoru pro cyklisty,
je spodni okraj nejnize umisténé znacky (véetné dodatkové tabulky) ve vysce 2,50 m nad urovni
stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce.

Spodni okraj nejnize umisténé znacky muaze byt nejvySe 2,70 m nad urovni vozovky, stezky nebo
terénu.
Prechodné dopravni znaceni

Celkova uzavirka mistnich komunikaci neni nutnd, stavba bude provadéna za omezeni rychlosti
na komunikaci na dobu vystavby a umisténi vystraznych dopravnich znacek.

Pfechodné dopravni znaceni bude respektovat TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich. Jako vhodné se jevi feseni dle schématu B/3 v pfipadé vétsiho zaboru
jizdniho pruhu pak schéma B/6.

Prechodné dopravni opatfeni bude umisténo vidy v mistech pravé provadénych usek( stavby.
Navrh dopravniho znaéeni bude odsouhlasen Polici CR.

H) ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Pfed zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrand zhotovitelska firma) vytyceni
veskerych stavajicich inzenyrskych siti a rozvod( dotéenych organa.

Veskeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti,
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Odstavné plochy u h¥isté v obci Budiméfice D.1.1_Technicka zprava

rozvodll a kofenovych systémua musi byt provadény po predchozim presném vytyceni tras siti jejich
spravci s velkou opatrnosti nejlépe ru¢né.

Pfi realizaci budou dodrZzeny pozadované odstupy jednotlivych inZenyrskych siti od realizované
stavby, specifikace dle CSN 73 6005.

Zhutnéni plané vozovky, zpevnénych a ostatnich ploch je nutné provadét za optimalnich
klimatickych podminek. PFi zhutnéni plané je nutné dodrZet minimdlni hodnoty modulu
pretvarnosti Egef2. Modul pretvarnosti je nutné ovéfit statickou zatéZovaci zkouskou
dle CSN 72 1006. Zemni plar musi byt provedena v pfedepsanych pFiénych a podélnych sklonech,
musi mit funkéni odvodnéni a musi mit hladky, rovny a homogenni povrch, ktery vyhovuje
pozadavkim rovnosti.

V pfipadé, Ze po demolici stavajicich konstrukénich vrstev budou v aktivni zoné zastizeny nevhodné
materidly (zemina, atd...), které nesplfiuji pozadavky CSN 73 6133, musi se provést jejich Uprava
nebo odstranéni a nahrazeni jinym vhodnym materidlem.

V mistech nové budovanych ryh pro inZenyrské sité, vybouranych nebo zrusenych uli¢nich
vpustech, Sachet, hrnkd a dalSich je tfeba vénovat maximalni pozornost zasypu vyse uvedenych
poloZek, aby bylo provedeno zhutnéni na poZzadované hodnoty.

Navriené konstrukéni souvrstvi bude provedeno v souladu s p¥islusnymi €SN, TP a jinymi zavaznymi
predpisy.

1) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Projektant nenavrhuje technologicka zafizeni b&€hem stavby, ani po jejim dokonceni. Takova zafizeni
nejsou v této Urovni narocnosti stavby nutné a investor ani spravce komunikace je nevyzaduje.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI
ROZHODUIJICICH DIMENZi PRUREZU

Konstrukce pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch vychazi ze vzorovych skladeb definovanych
technickymi predpisy schvalenymi Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny zddné dodatecné
statické posudky. Nejsou soucasné navrzeny zadné narocné konstrukce, které by takové posouzeni
vyzadovaly. Projektant pfi navrhu konstrukci uvazuje s modulem pretvarnosti podlozi Egef2
stanoveny na povrchu podkladni vrstvy min. hodnoty 30 MPa. V pfipadé, Ze bude zjisténa jina
hodnota je tuto skute¢nost nutné konzultovat s projektantem.

K) RESENI PRISTUPU A UZiVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJiCiCH
SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Neresi se.
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