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Rozprostreni ornidd!N:Euz =30MPd

tl. 100 mm v&. oseti

KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE

~ == — — _ _min.Eu,=30MPa~ - — — _

konstrukce dle katalogu vozovek polnich cest list PN 6-5-D2-VI

—— VIBROVANY &TERK v8 220 MM SN 73 6126—1
—— STERKODRT SD. 200 MM ¢sSN 73 6126—1
—— NETKANA TEXTILIE NTRF REO Fb

CELKEM 420 MMTmin.E,,=30MPa

KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE
konstrukce dle TP 170, katalogovy list D1-D—3 — VI — Pl

RozprostFeni ornice

[min.Eger, =30MPa t. 100 mm v&. oseti

poréznich a hydrofobnich vldken s velkym

povrchem (0,6 m2/g). Materi@l vodopropustny, ropné latky zachycujici
sorpci na povrchu. Atestovdno pro zéchyt ropnych latek z vodniho prostifedi

v8echny stavbou dot&ené uliénT vstupy (poklopy, uli€nT miiZe, Soupdtkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou
vyskové usazeny v souladu s nov& navrZenou niveletou komunikace

Pred zapo&etim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrand zhotovitelska firma) vyty&eni vegker§ch
stdvajicich inZenyrskych sTti a rozvodd dot&enych orgént. Veskeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v
blizkosti podzemnich inZengrskych siti, rozvodd a kofenovych systémda musi byt provadény po predchozim piresném

vyty&enT tras siti jejich sprdvci s
jednotlivich inZenyrskych sit7 od

realizované stavby, specifikace dle CSN 73 6005.

velkou opatrnosti nejlépe rugné. PFi realizaci budou dodrZeny poZadované odstupy

- - 100 MPa

1 - 50 MPa

1w 30 MPa

BETONOVA DLAZBA—SEDA 200/165 80 MM (SN 73 6131
LOZNA VRSTVA DKuse 40 MM ¢sSN 73 6126-—1
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO  MZK 150 MM ¢SN 73 6126—1
STERKODRT SD, 150 MM (SN 73 6126—1
NETKANA TEXTILIE NTRF REO Fb

CELKEM 420 MM Tmin.E,.,,=30MPa

v pripadé, Ze po demolici stdvajicich konstruk&nich vrstev budou v

aktivni zé6n& zastiZeny nevhodné materidly (zemina, atd.), které nespliujf
poZadavky CSN 73 6133, musi se provést jejich Gprava nebo odstran&ni

a nahrazeni jingm vhodnym materidlem

Xl 60 MPa
i~ 30 MPa

v pripadé, Ze po demolici stdvajicich konstruk&nich vrstev budou v

aktivni zé6n& zastiZeny nevhodné materidly (zemina, atd.), které nespliujf
pozadavky CSN 73 6133, musi se provést jejich Gprava nebo odstran&ni
a nahrazeni jingm vhodnym materidlem

VZOROVY PRICNY REZ—2
KM 0,023 68

PROJEKCE DOPRAVNICH STAVEB

KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE
konstrukce dle katalogu vozovek polnich cest list PN 6-5-D2-VI

PROJEKCE DOPRAVNICH STAVEB

JANA PAVELKOVA
Oskobrh 7

289 06 Opolany

Tel.: +420 739 719 776

e—mail: projekce@atlas.cz

— VIBROVANY STERK S 220 MM SN 73 6126-1

—— STERKODRT SD, 200 MM CsSN 73 61261 X w60 MPa

——NETKANA TEXTILIE NTRF REO Fb 2 - 30 MPg
CELKEM 420 MM Tmin.E,,,=30MPq

v pFipadé, Ze po demolici stavajicich konstruk&nich vrstev budou v
aktivni z6n& zastiZeny nevhodné& materidly (zemina, atd.), které nespliujf
poZadavky CSN 73 6133, musi se provést jejich Gprava nebo odstran&ni
a nahrazeni jingm vhodnym materidlem

. . min.E
Rozprosttent ornice

tl. 100 mm v&. oseti

et =90MPa
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. _ RozprostFeni ornice
MiN-Eaer, =30MPg tl. 100 mm V& osetf

textilie — NTRF z poréznich a hydrofobnich vidken s velkym

povrchem (0,6 m2/g). Material vodopropustny, ropné latky zachycujict
sorpci na povrchu. Atestovano pro zéchyt ropnych latek z vodniho prostredi

ICO: 01197444

Akce:

ODSTAVNE PLOCHY U HRISTE V OBCI BUDIMERICE
Investor: Obec Budiméfice, Budimérice 7, 288 02 Nymburk Datum:
MTsto stavby: p.¢. 11/15, 102/2 v k.G. Budimé&fice 04 /2020
Generalnt JANA PAVELKOVA 7aké&zkové &fslo:
projektant: OSKOBRH 7, 289 06 OPOLANY 07,/20/0P
/Zodpov. projektant: |Ing. Ondrej Pavelka Meritko: 1: 50
Kontroloval: Format:  3xA4

Ing. Ondrej Pavelka

Vypracovala:

Jana Pavelkova

Souf.sys.: S—JTSK

Stupen PD: DOKUMENTACE PRO SPOLECNE UZEMNI A STAVEBNI RIZENI |V§3k.sys.: Bpv
Cast: D. Dokumentace technickych a technologickych resent

D1l D.1.1 Objekty pozemnich komunikaci vcetn€ propustkd

Ob jekt: Komunikace a zpevnéné plochy

Vykresz Cislo vykresu:

VZOROVE PRICNE REZY

D.1.4




