LEGENDA

ODSTAVNA PLOCHY— &t&rkovy povrch
vibrovany &t&rk — barva ZlutoZedd

TERENNI UPRAVY — dopIn&nT ornice tl. 100 mm
V&. oseti travnim semenem

OBSLUZNA KOMUNIKACE — betonovd dlazba
200/165/80 mm — barva %eda

v8echny stavbou dot&ené ulignT vstupy (poklopy, ulienT mFiZe, Soupdtkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou
vyskové usazeny v souladu s nov& navrZenou niveletou komunikace

Pred zapo&etim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrand zhotovitelska firma) vyty&enT veskerych
stdvajicich inZengyrskych st a rozvodt dot&enych orgdnt. Veskeré zemni a bouraci prdace, které budou provdadény v
blTzkosti podzemnich inZenyrskych siti, rozvodd a korenovych systémt musi byt provadé&ny po predchozim prFesném
vyty€enT tras siti jejich spréavci s velkou opatrnosti nejlépe ru&né. Pfi realizaci budou dodrZeny poZadované odstupy
jednotlivjch inZengrskych sTti od readlizované stavby, specifikace dle SN 73 6005.
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