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Vyjadreni ke stavbé ,,ODSTAVNE PLOCHY U HRISTE V OBCI BUDIMERICE* pro stavebni
povoleni a pro tizemni fizeni.

CEZ Distribuce, a.s. nema namitek ke stavbhé ,ODSTAVNE PLOCHY U HRISTE V OBCI

BUDIMERICE“ (dale jen stavba) za predpokladu, Ze bude respektovanc ochranné pasmo
naseho el. veden|.

Je nutné zazadat o sdéleni k existenci siti a pokud stavbou dojde ke stietu s elektrickym
vedenim, je nutné pfed zahajenim stavby zazadat na predepsaném formuléfi o souhlas k
Cinnosti a umisténi stavby v ochranném pasmu el. vedeni, kde budou stanoveny konkrétn{
podminky ke stavbé.

Soubéhy a kfiZovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s CSN EN 50423-1, CSN EN 50423-3 a PNE 33 3301 pro
venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a GSN 73 6005
O prostorovém usporadani siti technického vybaveni se zajisténim nejmens$iho dovoleného
kryti podzemnich siti kabell 0,4kV a 22kV v télese komunikace a viezd(l 1m. Kryti je nutné
prizpUsobit konstrukci vozovky a viezdl (d&leny arot, betonové Zlaby). V pfipadé nedodrzen
CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni, bude zaji$téno

preloZeni distribugniho zafizeni v souladu s ust. § 47, zakona 458/2000 Sb na naklady toho,
kdo prelozku vyvola.

Pokud stavbou dojde k dot&eni el. vedenti a je nutné pied zapocetim vykopovych praci
zazédat o vyty&eni distribuéniho vedeni v misté stavby.

Parkovaci stani nesmi byt umisténo na kabelovém vedeni, stejné tak porosty, stromy a kere.

Pri budovani kanalizace v misté kiizeni dodrzet minimaini vzdalenost 0,30 m. Pfi soub&hu
kanalizace dodrzet minimalni vzdalenost 0,50 m.

Kabelové vedeni bude umisténo min.0,5m od krajnice komunikace. Soubéhy a kiizeni s
podzemnim vedenim musi byt provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména
dle CSN 73 6005. Upozorfiuje se na dodrZeni nejmensiho dovoleného kryti (hloubku ulozeni)
73 6005. V misté kiiZeni u prostoru komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch provede
stavebnik na své naklady mechanickou ochranu stavajicich podzemnich vedeni (kabely ulozit
do kabelovych chranicek).
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V mistech uloZeni kabelového vedeni napéti, pozadujeme zachovani stavajici nivelety
chodnik( a komunikaci, resp. zachovani hloubky uloZeni kabelového vedent.

Ptipadné dotazy Vam sdéli na zakaznicke lince 800 850 860. Potiebné formulafe jsou
dostupné na www.cezdistribuce.cz.
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