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VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéné uzemi mésta Podébrady bylo vymezeno dle §2 odst. 1 pism. d) zakona ¢€. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) bylo vymezeno k 9. 10. 2020.
Hranice zastavéného uzemi zahrnuje pozemky v intravilanu z 1. 9. 1966, dale vychazi z dosud
platné hranice vymezené v UPSU a je rozSifena o nové zastavéné pozemky v souladu
s ustanovenim §58 stavebniho zakona. K 9. 10. 2020 byly také aktualizovany zastavitelné
plochy a plochy pfestavby.

Tab. 1. Vymezeni zastavéného uzemi ve vykresech

ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

A2.1 ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

Reené Gzemi je vymezeno v rozsahu katastralnich Gzemi Podébrady, Velké Zbozi, Polabec,
Pfedni Lhota a Kluk.

Kody katastralnich uzemi: Podébrady 723495, Velké Zbozi 723550, Polabec 723541, Predni
Lhota 734381 a Kluk 666670.

Zemeépisna Sifka: 50° 08’ 33”7, Zemépisna délka: 15° 07’ 08”, Nadmorska vySka: 185 m n. m.
Kéd obce: 537 683, NUTS 5 (obec): CZ0208537683, NUTS 4 (okres): CZ0208.

Tab. 2. Udaje o élenéni izemi mésta

Zakladnim cilem rozvoje mésta Podébrady je vytvofit Uzemni pfedpoklady pro stabilizaci a
rozvoj mésta formou komplexniho navrhu uspofadani a vyuziti dzemi, s drazem na vyvazeny
vztah kvalitnich Zzivotnich podminek, socialni soudrznosti a hospodafského rozvoje. Cilem je

6
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zachovani a podpora charakteru lazenského sidla a ochrana jeho, v ramci StfredoCeského kraje
ojedinélych, urbanistickych, pamatkovych a kulturnich hodnot. Dal§im neméné dulezitym cilem
je vytvofit podminky pro umérny narlst poctu obyvatel.

Dosazeni téchto cilt Ize shrnout do nasledujicich zasad koncepce rozvoje:

A2.2

mésto Podébrady rozvijet jako souvisly celek urbanizovanych a neurbanizovanych
ploch, navrhem ploSného a prostorového uspofadani Uzemi harmonizovat vzajemné
vyvazené vztahy a vazby uzemi a ploch zastavénych (urbanizovanych) a ploch
zastavitelnych (uréenych k zastavéni) na strané jedné a ploch nezastavénych
(neurbanizovanych) na strané druhé s dlrazem na zachovani kulturnich hodnot a
historicky charakter uzemi

vytvofit dostate¢nou nabidku rozvojovych ploch pro obytnou vystavbu ve formé
rodinnych dom( (v&etné proluk ve stavajici zastavbé&) a uzemni rezervu pro dalSi
obytné rozvojové plochy

vytvofit pfiznivé podminky pro podnikani, sportovni a rekreaéni vyZiti

vytvofit nabidku zastavitelnych ploch umozhiujicich zvySeni zaméstnanosti obyvatel
na spravnim uzemi mésta, pfednostné ve formé ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti
bez negativniho dopadu na okoli, napf. ploch smiSenych obytnych komerénich,
smisenych obytnych lazenskych a ploch vyroby a skladovani - drobné a femesiné
vyroby

vytvofit podminky pro rozvoj dopravni infrastruktury, zejména v souvislosti s
planovanym rozvojem obytné zastavby, podpofit vystavbu podmifujicich staveb v
rozvojovych plochach, provedeni rekonstrukce stavajicich mistnich komunikaci

vytvofit podminky pro rozvoj technické infrastruktury, navrhnout jeji koridory pro
vstup do zastavitelnych uzemi, ovéfit zajisténi potfebnych kapacit; respektovat
nadfazené koridory a ochranna pasma technické infrastruktury

upfesnit vymezeni uzemniho systému ekologické stability

vSechny nové investice posuzovat z hlediska hygieny prostfedi, zejména zatizeni
hlukem, zapachem, exhalacemi a odpadem; z hlediska hygieny prostfedi je
nejvyraznéjSim pozadavkem zajisténi likvidace odpadnich vod; podporovat zasady
zdravého sidla, poskytujiciho maximalni pohodu bydleni

zachovat kulturni, architektonické a urbanistické hodnoty, tedy architektonicky a
historicky cenné stavby a soubory, prostory se zachovalou urbanistickou strukturou
a objekty pfispivajici k identité uzemi a vytvaret podminky pro jejich vhodné vyuziti v
souladu s jejich pamatkovymi a kulturnimi hodnotami

respektovat identitu mésta i krajiny s ohledem na =zachovani stavajicich
urbanistickych a pfirodnich kvalit

rozvojové plochy situovat ve vhodnych lokalitdch v navaznosti na zastavéné uzemi
obce a nové navrhovanou zastavbu v obci regulovat tak, aby nebyl posSkozen,
respektive zni€en charakter mésta a navazujici krajiny

nevytvaret ve volné krajiné nova sidla nebo samoty

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMiI

Rozvoj uzemi je podminén ochranou kulturnich, civilizaCnich i pfirodnich hodnot. Pfedmétem
ochrany jsou zejmeéna tyto hodnoty:
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Kulturni a architektonické hodnoty

- Méstska pamatkova zéna Podébrady

- narodni kulturni pamatka Vodni elektrarna v Podébradech

- nemovité kulturni pamatky

- vnitfni izemi lazeriského mista

- vSechny vyznamné stavby

- uzemi mésta Podébrady je Uzemim s archeologickymi nalezy
- vyznamné dominanty

Pfirodni hodnoty

- narodni pfirodni rezervace Libicky luh

- uzemi a koridory Rady Evropy - EECONET

- uzemni systém ekologické stability

- vyznamné Krajinné prvky

- maloplosna zvlasté chranéna uzemi

- NATURA 2000 - evropsky vyznamné lokalita Libické luhy
- pamatné stromy

- kvalitni zemédélska pada (I. a Il. tfida ochrany)

- rozsahlé kvalitni lesni plochy

URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENI
ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A

SYSTEMU SIDELNIi ZELENE

A3.1 KONCEPCE USPORADANI SIDELNi STRUKTURY

Navrh koncepce rozvoje uUzemi obce, ochrana jeho hodnot, jeho ploSné a prostorové
usporadani (urbanisticka koncepce) vychazi z historického vyvoje mésta, jeho charakteru,
podminek a moznosti jeho dalSiho rozvoje a pfedpokladaného celkového vyvoje mésta, pfi
respektovani pfirodnich a krajinnych hodnot feSeného uzemi. Rozvoj mésta respektuje
rozsahlej$i zastavitelné plochy, navrzené v dosud platném Uzemnim planu sidelniho Gtvaru
Podébrady a doplfiuje je menSimi lokalitami navazujicimi na zastavéné Uuzemi mésta tak, aby
vhodné rozvinuly jeho stavajici urbanistickou strukturu. Zakladni koncepce rozvoje jednotlivych
Casti mésta je nasleduijici:

Podébrady

Tvofi rozhodujici ¢ast Uzemi s méstskym centrem a lazefiskym Uzemim, kterd Uzemni plan
v pfevazné mife stabilizuje. Lokalita Koutecka Ctvrt je dlouhodobé hlavnim obytnym rozvojovym
Uuzemim, lokalita situovana zapadné od ulice Koutecké je hlavnim vyrobnim rozvojovym tuzemim
mésta.

Velké Zbozi
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Pdvodné venkovské sidlo v sou€asnosti plynule navazuje na méstskou zastavbu Podébrad, je
rozvijeno tfemi lokalitami rodinnych domu.

Polabec

Po realizaci protipovodhovych opatfeni je tato mistni ¢ast rozvijena jednou mensi lokalitou
venkovského bydleni, jinak ji uzemni plan stabilizuje jako samostatnou ¢ast mésta.

Predni Lhota
Uzemi venkovského charakteru je tzemnim planem stabilizovano jako samostatna ¢ast mésta.
Kluk

Plavodné venkovské sidlo ziskava postupné spiSe charakter pfiméstského rodinného bydleni.
Je rozvijeno tfemi lokalitami rodinnych dom a dvéma lokalitami komeréniho ob&anského
vybaveni a vyroby.

A3.2 PODMINKY A POZADAVKY NA PLOSNE (FUNKCNI)
USPORADANI

Pfi rozhodovani ve vSech plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti musi byt spinény podminky

jejich plosného usporadani.

Rozsah zastavitelnych ploch je patrny z grafické &asti uzemniho planu, napf. z vykresu B2

Hlavni vykres.

V UP Podé&brady je zohledn&n navrh zmény hranice vnitfniho Uzemi lazefiského mista. VV dobé
zpracovani navrhu pro verejné projednani je hranice schvalena Ministerstvem zdravotnictvi CR
Ceskym inspektoratem lazni a vfidel, k jeho stanoveni nafizenim viady CR dosud nedo$lo.
Vedeni hranice je patrné z grafické &asti uzemniho planu, napf. z vykresu D1 Koordinacni
vykres.

Uzemni plan Podébrady vymezuje nasledujici zastavitelné plochy s rozdiinym zptsobem
vyuziti, které jsou soucasti tabulek v kapitole A3.5 Vymezeni zastavitelnych ploch a v kapitole
A3.6 Vymezeni ploch pro pfestavby:

PLOCHY BYDLENI
PLOCHY BYDLENI v bytovych domech, (BH)

Jsou navrzeny v 5 zastavitelnych plochach o celkové vyméfe 3,71 ha a v 1 ploSe
prestavby o celkové vymére 0,14 ha, vzdy v pfimé navaznosti na jiz realizované lokality
bytovych dom( a zastavéné Uuzemi obce.

PLOCHY BYDLENI v rodinnych domech — méstské a pfiméstské, (Bl)

Jsou navrzeny ve 13 zastavitelnych plochach o celkové vyméfe 16,94 ha a ve 3
plochach prestavby o celkové vyméfe 7,24 ha, vzdy v pfimé navaznosti na zastavéné
uzemi obce.

PLOCHY BYDLEN:I v rodinnych domech — venkovské, (BV)

Jsou navrzZeny v 1 zastavitelné ploSe o celkové vymére 0,35 ha, vzdy v pfimé navaznosti
na zastavéné uzemi obce.

PLOCHY SMISENE OBYTNE
PLOCHY SMISENE OBYTNE — komeréni, (SK)
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Jsou navrzeny v 1 ploSe pfestavby o celkové vymére 1,05 ha.
PLOCHY SMISENE OBYTNE — lazefiské, (SL)

Jsou navrzeny v 1 zastavitelné ploSe o celkové vyméie 0,27 ha a v 1 ploSe prestavby
o celkové vyméie 1,70 ha.

PLOCHY REKREACE
PLOCHY REKREACE — zahradkové osady, (RZ)

Jsou navrzeny v 1 zastavitelné ploSe o celkové vyméie 1,33 ha.
PLOCHY REKREACE - plochy staveb pro hromadnou rekreaci, (RH)

Jsou navrzeny v 1 plose pfestavby o celkové vymérfe 4,49 ha.
PLOCHY REKREACE — rekreace na plochach pfirodniho charakteru (RN)

Jsou navrZeny v 1 zastavitelné ploSe o celkové vyméie 0,06 ha.
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — vefejna infrastruktura, (OV)

Jsou navrZeny ve 4 zastavitelnych plochach o celkové vyméfe 5,82 ha.
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — komeréni zafizeni mala a stfedni, (OM)

Jsou navrzeny ve 2 3 zastavitelnych plochach o celkové vymére 4;30-ha 1,52 ha a ve 3
plochach pfestavby o celkové vymére 1,99 ha.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — télovychovna a sportovni zafizeni, (OS)

Jsou navrzeny ve 3 zastavitelnych plochach o celkové vyméie ,.31ha 1,30 haav 1
ploSe prestavby o celkové vymére 0,59 ha.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — zelefi na vefejnych prostranstvich (ZV)
Jsou navrzeny ve 3 zastavitelnych plochach o celkové vymére 1,42 ha.
PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - silniéni (DS)
Jsou navrzeny ve 1 zastavitelnych plochach o celkové vymére 0,89 ha

FV’LOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — mistni komunikace (funkéni skupina ,C*“ a ,D“ dle
CSN 73 6110) (DM)

Jsou navrzeny v 8 zastavitelnych plochach o celkové vymére 2,70-ha 2,57 ha a ve 3
plochach prestavby o celkové vymére 0,20 ha.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — drobna a femesIna vyroba (VD)

Jsou navrzeny ve 2 zastavitelnych plochach o celkové vymére 4,61 ha a ve 2 plochach
prestavby o celkové vymére 1,09 ha.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — lehky pramysl (VL)

Jsou navrzeny v 6 zastavitelnych plochach o celkové vyméfe 19,13 ha a v 1 plose
prestavby o celkové vymére 0,04 ha.

10
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Uzemni plan Podébrady dale vymezuje nasledujici plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti, které
isou soudasti tabulky Plochy zmén v krajiné v kapitole A.5.1. Koncepce usporadani krajiny:

PLOCHY REKREACE
PLOCHY REKREACE - rekreace na plochach pfirodniho charakteru (RN)
Jsou navrzeny ve 4 plochach zmén v krajiné o celkové vyméfe 13;08-ha 13,02 ha.
PLOCHY REKREACE - plochy golfu (RX)
Jsou navrzeny v 1 ploSe zmén v krajiné o celkové vymére 22,73 ha.
PLOCHY LESNI
PLOCHY LESNI (NL)
Jsou navrzeny v 8 plochach zmén v krajiné o celkové vyméfe 17,46 ha.
PLOCHY ZELENE
PLOCHY ZELENE - zeleri ochranna a izolaéni (ZO)
Jsou navrzeny ve 30 plochach zmén v krajiné o celkové vymére 33,75 ha.
PLOCHY ZELENE - zelefi ochranna a izolaéni na prvcich protipovodiiovych opatfeni (ZOx)
Jsou navrzeny v 15 plochach zmén v krajiné o celkové vymére 3,65 ha.
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi (NS)
Jsou navrzeny v 7 plochach zmén v krajiné o celkové vymére 47,69 ha.

Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti jsou uvedeny v kapitole A6.2.

A3.3 PODMINKY A POZADAVKY NA PROSTOROVE
USPORADANI

Bude zachovana sou€asna prostorova struktura Podébrad a pfilehlych sidel a jejich celkovy

obraz. Zastavba navrhovana v rozvojovych uzemich bude respektovat podminky prostorového

usporadani dané plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti, takZze nebude naruSovat panorama
mésta a sidel v dalkovych pohledech.

Ve mésté Podébrady jsou vymezeny tyto hlavni dominanty, které nesmi byt v dalkovych
pohledech nebo pruhledech znehodnoceny nevhodnou zastavbou:

- budova zamku

- kostel PovysSeni sv. Kfize

- stary vodojem

- vysila€ — radiostanice

- Zelezni¢ni stanice

- hydroelektrarna Prof. Ing. arch. Antonina Engela

- zemédélska skola Ing. arch. Vojtécha Kerharta

11
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A3.4  PODMINKY A POZADAVKY NA USPORADANI ,
SYSTEMU CENTER A VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Vyjmenovana vefejna prostranstvi budou vyuzivana v souladu se stanovenymi podminkami pro
plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti. Vefejna zelen na téchto prostranstvich bude chranéna a
doplhovana. Parter vefejnych prostranstvi bude vybaven s ohledem na potfeby setkavani lidi,
odpocinku, provozu lazni, bezpecnych her déti, bezpecnosti dospélych, osvétleni, parkovani.

Zakladni_systém verejnych prostranstvi ve mésté Podébrady plnici_zaroven centralni
funkci s koncentraci sluzeb verejného vybaveni

- Jifiho namésti

- Lazensky park s nam. T. G. Masaryka a kolonadou prof. Libenského
- ulice Palackého, &ast od Jitiho namésti po namésti Anezky Ceské

- ulice Husova, &ast od Jifiho namésti po ulici Na Valech

- ulice Komenského a Riegrovo namésti

A3.5 VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH

Uzemni plan Podé&brady vymezuje celkem 46 47 zastavitelnych ploch o celkové vyméfe 60,73
ha 60,79 ha, v naprosté vétsiné jsou situovany v navaznosti na existujici zastavbu.

Pro vymezenou zastavitelnou plochu Z15-Bl,DM v rozmezi oznateném US1 se stanovuje
podminka provéfeni zmén jejiho vyuziti uzemni studii. Podminka provéfeni zmén vyuZziti
vymezenych zastavitelnych ploch regulaénim planem neni stanovena.

Chybégjici Cisla ploch byla odstranéna v prabéhu pofizovani tzemniho planu.

Tab. 3. Zastavitelné plochy

Vystavba CSPH mozna pouze na zakladé povoleni silniéniho spravniho tfadu a
Podminky pro vyuziti spinéni piislusnych ustanoveni CSN 736101 a norem souvisejicich. Objekty budou
plochy s rozdilnym realizovany nad urovni Qioo. Plati obecné podminky pro plochu DS. Smérem do
zpUsobem vyuziti volné zemédélskeé krajiny bude vysazen pas zelené (komb. stromové a kefové
vegetace) v Sifi cca 10 m.

12
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Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Doporucuje se, vzhledem k navaznosti na NRBK K10, uplatnit ve vétsi mire funkéni
zelen, a to i jako zelen uliéni.

Plati obecné podminky pro plochu Bl. Smérem do volné zemédélskeé krajiny v
severni ¢asti lokality bude vysazen pas zelené (kombinace stromové a kefové
vegetace) v Sifi cca 10 m, kombinace stromové a kefové vegetace navaze také na
izolaéni zeleii lokality K04 smérem k Zelezniéni trati. V dalSim stupni projektové
pripravy bude prokazano, ze nebudou prekro¢eny max. pripustné hladiny
hluku v chranénych vnitrnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech. Zrizovat a provozovat stavby Ize pouze se souhlasem Drazniho
uradu.

Plati obecné podminky pro plochu Bl s tim, Ze koeficient zelené je min. 50% a bude
vyuzita stavajici vegetace. V dal$im stupni projektové pfipravy bude prokazano,
ze nebudou prekro¢eny max. pripustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i

venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech. Zrizovat a provozovat
stavby Ize pouze se souhlasem Drazniho uradu.

13
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Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Plati obecné podminky pro plochu VD. Smérem k zemédélskému arealu Skolniho
statku a smérem k Zeleznicni trati bude vysazen pas kefové a stromové vegetace v
min. $ifi 6 m. Vzhledem k OP Zeleznice je doporuc¢eno zde umistit vnitroarealovou
komunikaci a odstavné plochy. Doporuéuje se uplatnit vnitroarealovou zelefi v
navaznosti na feSeni problematiky srazkovych vod (jezirko, rybnicek, apod.).
Zfizovat a provozovat stavby Ize pouze se souhlasem Drazniho tradu.

Plati obecné podminky pro plochu VL. Stavajici ¢asti stromové zelené a hodnotné
¢asti sadu budou vyuzity pro vnitroarealovou zelen, smérem k Zeleznicni trati bude
vysazen pas kefové a stromové vegetace v min. Sifi 6 m. Zfizovat a provozovat
stavby Ize pouze se souhlasem Drazniho tradu.

Plati obecné podminky pro plochu DM. Podél chodniku smérem k bytovym domim
bude vysazeno stromofradi.

14
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Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti

plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Plati obecné podminky pro pl. SL. V max. mozné mire bude zachovana stavajici
vegetace, zejména vzrostlé stromy, bude doplnéna uliéni zeler jak ve Stefanikové
ul., tak i 9. kvétna, potiebné odstavné plochy budou feSeny polovegetaénimi
(zatraviiovacimi) tvarnicemi. VySka pro novou zast. je stanovena na max. 3 NP.

Z11-VL,DM Vyroba u ulice Stavebni

Plati obecné podminky pro vyuziti ploch VL a DM, koeficient zelené bude
minimalné 10 %. Podél ploch DM bude vysazena zeleii a smérem do volné
zemeédélské krajiny bude vysazen pas zelené (kombinace stromové a kefové
vegetace) v $ifi cca 10 m, na kontaktu s LBC USES (fp K07-ZO) i vice. Doporuéuje
se uplatnit vnitroarealovou zelefi v navaznosti na reSeni problematiky srazkovych
vod (jezirko, rybnicek, apod.). Zfizovat a provozovat stavby Ize pouze se
souhlasem Drazniho ufadu.

Plati obecné podminky pro vyuziti ploch VL, koeficient zelené bude miniméalné 10
%. Smérem do volné zemédelske krajiny bude vysazen pas zelené (kombinace
stromové a kefové vegetace) v Sifi cca 10 m s ohledem na kontakt s LBC USES.
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Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Z15-BI,DM Rodinné domy Koutecka ctvrt’

Plati obecné podminky pro vyuziti ploch Bl a DM s tim, ze bude proveden
biologicky priizkum. Bude zachovan brehovy porost po obou stranach vodotece a
remizy.

Z16-BH,ZV

Bytové domy Machova

Plocha ZV bude feSena formou "obytné zelené", tj. rozvolnéného anglického parku s
prirodnim détskym hiistém, vodni plochou (akumulace srazkovych vod), drobnou
architekturou (lavicky apod.). V obdobném duchu budou feSeny i plochy mezi bytovymi
domy. V dalSim stupni projektové pfipravy bude formou akreditovaného ¢i
autorizovaného méfeni hluku nebo hlukovou studii prokazano, Ze nebudou prekroéeny
maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech.

Plati obecné podminky pro vyuziti plochy ZV. Bude v max. mife zachovana vzrostla
zeleri podél p. p. €. 1229 k.u. Podébrady.
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Oznaceni lokality Z19-BH,DM Bytové domy Zelivského

Podminky pro vyuzii Plati obecné podminky pro vyuziti ploch BH a DM. VSechny mistni komunikace a

plochy s rozdilnym odstavné plochy budou osazeny uliéni zelefi, mezi bytovymi domy bude uplatnéna

zpiisobem vyugiti ,»obytnd“ zelen. Zadrzeni srazkovych vod ze zpevnénych ploch bude feSeno
drobnou vodni plochou v zeleni.

Podminky pro vyuziti Plati obecné podminky pro vyuziti plochy OS. Soucasti lokality bude pfirodni
plochy s rozdilnym hristé s pobytovou zeleni (s vyuzitim stavajici zelené u bytovych domii) a
zplsobem vyuziti navaznosti na Z21-ZV,DM.

. o Plati obecné podminky pro vyuziti ploch ZV a DM. V ploSe DM budou provedena
Podminky pro vyuziti 2 L S g RN .
e takova opatieni, aby dest'ové vody z parkovaci plochy byly likvidovany pres
plochy s rozdilnym o o . ; . : - Se
- 2 odluéovac ropnych latek. Dale u ni bude uplatnéna vysoka zelefi, umoziujici stani
zpusobem vyuziti : AP
vozidel ve stfidavém stinu.

17



Uzemni plan Podé&brady — srovnavaci text - zména ¢&. 7 Vyrok

Oznaceni lokality 222-0S Sportovni plocha Za Nadrazim

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Plati obecné podminky plochy OS. Smérem k Zeleznicni trati (prostor nadrazi) bude
v maximalni mife vyuzita stavajici vzrostla zelen k vytvoreni zelené cezury (funkéni
i pohledové odclonéni zeleznice). Smérem k ulici Za Nadrazim pak bude chodnik
osazen zeleni (bezpe€nost, prach apod.). V ramci navrhovanych ploch mezi
Zeleznici (nadrazim) a komunikaci Za Nadrazim, tj. pro fp Z22 a Z23 bude zvazeno
vytvoieni ozelenéné vodni plochy pro retenci srazkovych vod. Zfizovat a
provozovat stavby Ize pouze se souhlasem Drazniho uradu.

Komerc¢ni obéanskeé vybaveni Za Nadrazim

Plati obecné podminky plochy OM. Vyska pro novou zastavbu je stanovena na
max. 10 m, nebot’ se uvedena plocha nachazi v misté pfimych urbanistickych
navaznosti na Uzemi méstské pamatkové zony a kulturni pamatku nadrazi. Smérem
k Zeleznicni trati (prostor nadrazi) bude v maximalni mife vyuzita stavajici vzrostla
zelen k vytvoreni zelené cezury. Smérem k ulici Za Nadrazim pak bude chodnik
osazen zeleni. Bude zachovana doprovodna zelen podél zeleznicni trati, je
stanovena podminka min. podilu zelené 40 %. Doporucuje se uplatnit zelefi i kolem
chodniku do podchodu na néadrazi. Pro vnitroarealovou zelefi, zejména pro
odstavné plochy, bude vyuzita stavajici vzrostla vegetace. Zfizovat a provozovat
stavby Ize pouze se souhlasem Drazniho tradu.

Rozvoj vysokoskolského arealu Na Hrazi

Plati obecné podminky plochy OV. Objekty nebudou umistovany do vymezeného
LBK. Stavajici vzrostla vegetace bude doplnéna autochtonnimi drevinami na
zeleny pas o Sifi min. 20 m. Zfizovat a provozovat stavby Ize pouze se souhlasem
Drazniho ufadu.

18



Uzemni plan Podé&brady — srovnavaci text - zména ¢&. 7 Vyrok

Oznaceni lokality Z27-0OV,DM Rozvoj zakladni Skoly Jeseniova

Podminky pro vyuziti Plati obecné podminky plochy OV a DM. V maximalné mozné mife bude uplatnéna
plochy s rozdilnym zelen (mj. smérem k vyrobni lokalité na vychodni strané), bude zvazeno vytvoreni
zplsobem vyuziti ozelenéné vodni plochy pro retenci srazkovych vod.

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Plati obecné podminky pro plochu RZ, v lokalité nesmi byt zfizovany stavby pro
trvalé bydleni.

Plati obecné podminky pro plochu VL. Min. vzdalenost staveb 20 m od okraje lesa.
Celkovy podil zelené bude min. 30%. Smérem do volné zemédélské krajiny bude v
lokalité vysazen pas zelené (kombinace stromové a kefové vegetace) v Sifi min. 10
m, zapadnim smérem k LBC pak o Sifi min. 20 m.

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti
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Podminky pro vyuziti Plati obecné podminky pro plochu VL. Smérem do volné zemédélské krajiny bude
plochy s rozdilnym vysazen pas zelené (kombinace stromové a kefové vegetace) v Sifi min. 10 m,
zplsobem vyuziti vzrostla vegetace smérem k silnici /611 bude doplnéna.

Podminkv bro vvusiti Plati obecné podminky plochy BIl. Min. vzdalenost staveb 20 m od okraje lesa.
y pro vy V kontaktu s LBK bude vysazen pas zelené (kombinace stromové a kefové
plochy s rozdilnym S o S
o - vegetace) v Sifi min. 10 m s pfipadnou cestou pro pési. Zadrzeni srazkovych vod
zpUsobem vyuziti o o o . .
ze zpevnénych ploch bude feseno zasakovanim a drobnou vodni plochou v zeleni.

Oznaceni lokality

. o Plati obecné podminky ploch Bl. Smérem do volné krajiny bude vysazen pas
Podminky pro vyuziti 5 A a - R o .
o zelené (kombinace stromové a kefové vegetace) v Sifi cca 6 - 10 m. Pfipadna
plochy s rozdilnym : . S o1 o e
5 i protihlukova ochrana nebude hrazena z finanénich prostiedku statu a musi byt
zpusobem vyuziti . o
provedena mimo pozemky silnice 1/38.
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Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Plati obecné podminky pro plochu Bl. Podél predpokladané mistni komunikace
bude vysazena uli¢ni zelen. V OP PUPFL nebudou alespon na stromovou vysku
(cca 25 m) od porostniho okraje umistovany objekty trvalého charakteru.

Podminkou je dostateéné zajisténi zastavby letniho divadla proti zaplave,
maximalni vyska staveb a konstrukci je stanovena na 7 m nad urovni okolniho
terénu, kromé vlastniho objektu divadelni scény Ize v arealu vybudovat pfimérené
zazemi pro navstévniky, herce a personal divadla. Plocha bude vyuzita pouze k
vystavbé méstského letniho divadla a veSkeré zazemi divadla bude realizovano v
ramci této plochy, bez potieby dalSiho navySovani ploch, k dopravni obsluznosti a
parkovani budou vyuzity jiz stavajici plochy. ZvySena pozornost bude vénovana
vhodnému zaclenéni arealu do blizkosti NKP Vodni elektrarny v Podébradech a
prirodniho prostiedi. V maximalni mife bude vyuzita stavajici zelen, doplnéna
dalSimi plochami zelené (napf. formou rozvolnéného tvrdého luhu ("anglicky
park") na navazujicich plochach NS.

Plati obecné podminky pro plochu BI.
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Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality Z44b-BI Rodinné domy Jarni

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Plati obecné podminky pro plochu BI.
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Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Drobna vyroba Kolinska

Plati obecné podminky pro plochu VD. Smérem k silnici I/38 bude vysazen pas
kefové a stromové vegetace v min. §ifi 6 m, max. mozna vyska objekti 6 m po
nejvyssi bod hiebene Sikmé stfechy nebo nejvyssi bod ploché strechy. V
navaznosti na okolni zastavbu bude nova zastavba situovana do vychodni ¢asti
pozemku. Podél strany pozemku smérem ke hibitovu bude vysazena izolac¢ni
zelen.

Z53-BV Rodinné domy Polabec

Plati obecné podminky pro plochu BV. Min. vzdalenost staveb 20 m od okraje lesa.

Pési a cyklisticka lavka pres Labe

Plati obecné podminky pro plochu DM. Vystavbou lavky nebude narusena funkce
NRBK K10. Bude maximalné zohlednéna stavajici vegetace, na obou brezich
budou vysazeny duby, jasany a jilmy jako podpora bfehového a doprovodného
porostu v aluviu.
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Vyrok

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Plati obecné podminky pro plochu Bl. Podél silnice lll/331 bude pfi vystavbé vjezdu
na pozemek zachovana funkénost strouhy pro odtok srazkovych vod. Dojde-li

k nutnosti kacet ovocné stromy v zeleném pasu, budou nahrazeny novou
vysadbou mimo vjezd.

Plati obecné podminky pro plochu BI. Podél silnice 11/331 bude pfi vystavbé vjezdu
na pozemek zachovana funkénost strouhy pro odtok srazkovych vod. Dojde-li

k nutnosti kacet ovocné stromy v zeleném pasu, budou nahrazeny novou
vysadbou mimo vjezd.

258-DS,Z0 Komunikace a doprovodna zelen u ulice Stavebni

Plati obecné podminky pro plochu DS. Plocha ZO podél zeleznicni traté (spolu s
DS) bude feSena v kombinaci stromové a kefové vegetace v min. Sifi 20 m.
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Minigolfové hristé — TyrSovy sady

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality

Plati obecné podminky pro plochu OS; bude v maximalni mife zachovana vzrostla
zelen;

Propojeni ulic Vrbova - Kolinska

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Plati obecné podminky pro plochu DM.

Rozsireni skladového arealu

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality

Plati obecné podminky pro plochu VL; maximalni podlaznost zastavby do dvou
nadzemnich podlazi; severni hranice pozemku bude osazena vysokou liniovou
zeleni;

Bytovy diim Vrchlického

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Bez podminek.
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Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Plati obecné podminky pro plochu OM; maximalni podlaznost zastavby do dvou
nadzemnich podlazi; podél ulice Bilkova bude vysazena uliéni zelen (navaznost na
CS PHM - OP hibitova), dale bude souéasti plochy vnitroarealova zelefi; V OP
PUPFL nebudou alespoii na stromovou vysku (cca 25 m) umist'ovany objekty
trvalého charakteru, na severnim okraji (kontakt s OZ NRBK a blizkost PUPFL)
bude vysazen pas zelené (stromova i kefova vegetace v Sifi 6-10 m).

Plati obecné podminky ploch OV, je stanovena podminka maximalni vysky 2 NP s
podkrovim nebo 3 NP pfi pouziti ploché stfechy. Bude zachovano maximalné
mozné mnozstvi vzrostlé zelené.

Plati obecné podminky ploch BH, bude zachovan biehovy porost podél vodotece.
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Oznaceni lokality Obcanské vybaveni - Jeronymova

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Plati obecné podminky ploch OM. Koeficient zastavéni plochy — maximalné 0,65.
Bude zachovano maximalné mozné mnozstvi vzrostlé zelené.

A3.6 VYMEZENi PLOCH PRO PRESTAVBY

Uzemni plan Pod&brady vymezuje uvnitf zastavéného Gzemi celkem 13 ploch pro prestavbu o
celkové vymére 18,54 ha.

Tab. 4. Plochy pro piestavbu

Oznaceni lokality Lazenské bydleni u zimniho stadionu

Plati obecné podminky pro plochu SL. V max. mozné mire bude zachovana
stavajici vegetace, predevsim vzrostlé stromy jako zaklad vnitroarealové zelené,
bude vytvoreno "lazeniské prostiedi®, zejména vyuzitim vzrostlé zelené smérem ke
sportovnim plocham.

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti
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Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Sport a rekreace Bouckova

Plati obecné podminky pro plochu OS. Stavajici zeleri bude v maximalni miie
zakomponovana do sportovnich ploch, a to jak smérem k fp P03, tak zejména
smérem k Zelezni¢ni trati. Zfizovat a provozovat stavby Ize pouze se souhlasem
Drazniho uradu.

P03-BI Rodinné domy Hlavacova

Plati obecné podminky pro plochu Bl. Zfizovat a provozovat stavby Ize pouze se
souhlasem Drazniho uradu.

Komeréni obéanské vybaveni Flignerova

Plati obecné podminky pro plochu OM, vySkova hladina vystavby max. 9 m,
minimalni koeficient zelené je 0,2. Smérem k ulici Druzstevni a Proftova budou
vysazeny stromy s maximalnim vyuzitim stavajicich. Z divodu posileni retence je
doporuéena vysadba vétsich ploch vnitroarealové zelené. Zfizovat a provozovat
stavby Ize pouze se souhlasem Drazniho tradu.
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Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Plati obecné podminky pro plochu VD. Bude zachovéna a posilena stromova
vegetace v ulicich Bozeny Némcové a Dukelska.

Plati obecné podminky pro plochy VD a DM. Bude zachovana a posilena stromova
vegetace v ulicich Jungmannova a Bozeny Némcové (prodlouzeni). Zeler bude
vysazena i na rohu ulic Jungmannova a Jiraskova. Zfizovat a provozovat stavby
Ize pouze se souhlasem Drazniho uradu.

P11-SK,DM Smisené bydleni U Bazantnice

Plati obecné podminky pro plochy SK a DM. Podél zelezni¢ni trati bude vymezena
ochranna a izolaéni zelefi v min. Sifce 15 m. V. maximalni mife bude vyuzita
stromova vegetace ze zahradek. Mistni komunikace a odst. plochy budou osazeny
uliéni zeleni. Bude zvazeno vytvoieni drobné vodni plochy v zeleni pro zadrzeni
srazkovych vod ze zpevnénych ploch. Ziizovat a provozovat stavby Ize pouze se
souhlasem Drazniho ufadu.
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Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

P12-BI,BH,DM | Rodinné domy zapadné od Bazantnice

V maximalni mife bude vyuzita stromova vegetace ze zahradek. Mistni komunikace
a odst. plochy budou osazeny uli¢ni zeleni. Bude zvazeno vytvoreni drobné vodni
plochy v zeleni pro zadrzeni srazkovych vod ze zpevnénych ploch, pfipadné
parciku s hfistém pro déti.

Plati obecné podminky pro plochy Bl a DM. VSechny mistni komunikace a
odstavné plochy budou osazeny uliéni zeleni.

Plati obecné podminky pro plochu OM.
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Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Oznaceni lokality

Podminky pro vyuziti
plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Plati obecné podminky pro plochu RH. Zastavba je mozna az po realizaci
navrzenych protipovodinovych opatreni a provedeni biologického priizkumu.
Doporuceno je vypsani architektonické soutéze na cely areal.

Plati obecné podminky pro plochu VL. Objekty budou umistény mimo vymezenou
aktivni zonu zaplavového Uzemi. Podél ulice Bilkova bude vysazena uliéni zelen
(navaznost na CS PHM - OP hibitova), dale bude souéasti plochy vnitroarealova
zeleni. V OP PUPFL nebudou alespori na stromovou vysku (cca 25 m) umistovany
objekty trvalého charakteru, na severnim okraji (kontakt s OZ NRBK a PUPFL)
bude vysazen pas zelené (stromova i kefova vegetace v Sifi 6-10 m).

Plati obecné podminky pro plochu OM. Stavajici zelefi bude v maximalni mife
zakomponovana do komerénich ploch, a zejména smérem k zeleznicni trati a
sousedicim rodinnym domim dosazena. Zfizovat a provozovat stavby Ize pouze se
souhlasem Drazniho Uradu.
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KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE

PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI

A4l

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Dopravni infrastruktura je v Uzemnim planu Pod&brady navrZena invariantn&. Jsou navrzeny
nasledujici stavby dopravni infrastruktury:

A4.1.1

NAVRH

a)

b)

9)

h)

)

K)

SILNICNi DOPRAVA

Z09-DM - Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace, k.. Podébrady.
Obsluzné komunikace funkéni skupiny C (CSN 73 6110) propojujici ulice Kozinova
a Santlova.

Z11-VL,DM - Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace, k.u. Podébrady.
Dopravni propojeni se silnici severné od zelezniCni traté. Mistni komunikace s
funkci dopravné obsluznou (funkéni tfidy B, CSN 73 6110), pfipojujici plochy vyroby
a sluzeb (VL), pfiléhajici ze severozapadu k arealim KBH Velkoobchod a Meyra.
Z15-BI,DM - Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace, k.u. Podébrady
Komunikace funkéni skupiny C a D1 (CSN 73 6110) pfipojujici plochy bydleni v
rodinnych domech (BI), situované jihovychodné od Kouteckeé ulice.

Z19-BH,DM - Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace, k.u. Podébrady
Obsluzné komunikace funkéni skupiny C (CSN 73 6110) pfipojujici plochy bydleni v
bytovych domech (BH), situované jihovychodné od Koutecké ulice.

Z27-0OV,DM - Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace, k.u. Podébrady
Obsluzné komunikace funkéni skupiny C a D1 (CSN 73 6110) pfipojujici plochy
ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV) k ulici Revoluéni.

Z58-DS,Z0 - Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni, k.u. Podébrady. Sbérna
komunikace (CSN 73 6101), pfipojujici plochy vyroby a sluzeb, pfiléhajici ze
severozapadu k arealim KBH Velkoobchod a Meyra.

Z60-DM - Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace, k.u. Kluk. Obsluzna
komunikace funké&ni skupiny C a D1 (CSN 73 6110) propojujici ulice Vrbovou a
Kolinskou.

P10-VD,DM - Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace, k.U. Podébrady
Obsluzné komunikace funkéni skupiny C (CSN 73 6110) pfipojujici lokalitu drobné a
femesIné vyroby. Navrzena komunikace je vétvi MUK s Zel. trati.

P11-SK,DM - Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace, k.U. Podébrady
Obsluzné komunikace funkéni skupiny C (CSN 73 6110) pfipojujici plochy
zahradkové osady pfi ulici U Bazantnice (navrzena prestavba na smisené komeréni
plochy jako bariera pro bydleni v rodinnych domech).

P12-BI,DM - Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace, k.u. Podébrady
Obsluzné komunikace funkéni skupiny C (CSN 73 6110) pfipojujici plochu
zahradkové osady zapadné od Bazantnice (navrzena prestavba na bydleni v
rodinnych domech).

PLOCHY A KORIDORY UZEMNICH REZERV:

RO1-DS - Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni, k.0. Podébrady a Velké Zbozi.
Severni dopravni propojeni severni Casti mésta na silnici 1/38. Koridor sbérné
komunikace (CSN 73 6101).
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)] R03-DS - Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni, k.u. Podébrady, Polabec, Piedni
Lhota u Podébrad. Koridor radialni komunikace navazujici na ulici Manesovu,
spojujici oba bfehy Labe mimo centrum mésta a pfipojujici radialni dopravu na
[1/329 a D11.

m) R20-DS - Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni, k.u. Podébrady. Koridor
budouciho napojeni obytné plochy R16-Bl z ulice KunStatské; budouci dopravni
obsluha navaze na stavajici komunikaéni sit (Moucna, ...).

A4.1.2 HROMADNA DOPRAVA

Uzemni plan Podé&brady v feSeném Uzemi zachovava stavajici koncepci hromadné dopravy -
tzn. v trasovani hromadné dopravy a jeji pfiméfené kapacité.

A4.1.3 DOPRAVA V KLIDU

NAVRH

a) Z21-ZV,DM - Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace, k.U. Podébrady
Obsluzné komunikace funkéni skupiny C (CSN 73 6110), parkovisté Jeronymova.

A4.1.4 DOPRAVNi VYBAVENOST

NAVRH

a) Z01-DS - Plochy dopravni infrastruktury, k.u. Velké Zbozi - Plocha pfiléhajici k silnici
I/38 na severu feSeného uzemi, ur€ena k vystavbé Cerpaci stanice pohonnych hmot.

A4.15  LETECKA DOPRAVA
V FeSeném Uzemi nejsou plochy a zafizeni letecké dopravy.
A4.1.6  CYKLISTICKA, PESi A SMISENA DOPRAVA

NAVRH

a)  Z54-DM - Plochy dopravni infrastruktury, k.u. Podébrady. Pési a cyklisticka lavka
pfes Labe (funkéni skupina D2, CSN 73 6110), pfipojujici Polabec na zakladni
cyklisticky komunikacni systém mésta.

A4.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Pro Uzemni plan Podé&brady plati nasledujici obecné podminky:

a) budou respektovany navrzené koridory pro technickou infrastrukturu, zasady a
podminky vyuzivani téchto koridort

b) technicka infrastruktura v zastavitelnych plochach bude feSena prednostné v ramci
navrzenych ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravni infrastruktury silniéni, feSeni
bude upfesnéno naslednou dokumentaci

C) v pfipadé nakladani s deStovymi vodami bude v souladu s vyhl. €. 259/2009 Sb. § 20
odst. 5. pism. ¢) v platném znéni, pozadovano prednostné zasakovani destovych vod
v misté zadrzeni
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A4.2.1 VODNIi HOSPODARSTVI

A4.2.1.1 ZASOBOVANI VODOU

Koncepce reSeni

Veskera problematika v zasobeni pitnou vodou je v Podébradech fedena uspokojivé a s
dostatecnou rezervou i do vyhledového obdobi, tzn. i v obdobi platnosti uzemniho planu.

Za podstatné povazujeme naprostou kapacitni dostateénost stavajicich zdroju vody a
dostateCnou rezervu i v kapacité dopravnich a uUpravarenskych zafizeni a dostate¢nou
akumulaci pro vyrovnavani dennich maximalnich odbéra.

Bylo dofeSeno zasobovani vodou v obcich Predni Lhota a Velké Zbozi.

V lokalitdch navrhovanych investi€nich aktivit jsou navrzena mista pro napojeni zasobovacich
fadd. V dalSich stupnich dokumentace budou vodovodni fady navrzeny dle § 11 zakona ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o0 zméné nékterych zakonu
(zékon o vodovodech a kanalizacich) v platném znéni, vyhlasky &. 428/2001 Sb., CSN 755401
a technické normy vodniho hospodafstvi (TNV) 755402 v platném znéni a jejich vedeni bude
upfesnéno.

Nové navrhované zastavitelné plochy bydleni, smiSené obytné, obCanského vybaveni a vyroby
budou zasobovany vodou prodlouzenim stavajicich vodovodnich fadl a jejich pfipadnym
zaokruhovanim.

Ad4.2.1.2 KANALIZACE

Koncepce reSeni

Je navrzena intenzifikace Cistirny s orientacnim nakladem cca 33 mil. K& na kapacitu vyhovujici
pro pripojeni 28 300 EO.

Biologicka &ast COV bude upravena do dvou samostatnych technologickych linek v zakladni
sestavé — selektor — denitrifikace — nitrifikace.

Ostatni ¢lanky Cisticiho procesu jsou pak uz spolecné pro obé biologické linky, a to hrubé
pfedcisténi, regenerace kalu, tercierni Cisténi (mikrosita), kalové hospodarstvi a dalSi provozy
(chemické hospodafstvi, dmycharna, odvodnéni kalu, atd.)

Podobné jako dnes budou veskeré objekty COV, které by mohly byt zdrojem zapachu, zakryty a
vzduch bude pfed vypusténim do okolniho ovzdusi filtrovan. Oteviené hladiny vycisténé
odpadni vody maji pouze dosazovaci nadrze.

Navrh odkanalizovani levobiezni &asti sidelniho utvaru

Pro likvidaci splaskl z asti sidelniho utvaru, ktery se nachazi na levém bfehu Labe, se dfive
uvazovalo vyuzit dne$ni sestavy tfi &istiren DCB 16 v Kluku. Tato &istirna byla postavena pro
lokalitu rodinnych domkd "Hréazka I". COV ma &asté technické poruchy a z diivodu klimatickych
podminek musi byt v zimnich mésicich odstavena. COV byla proto zru$ena a nahrazena
Cerpaci stanici.

Podminkou bude vystavba oddilné kanalizace s pfecerpanim splasku na Cistirnu.

Odkanalizovani nové navrzenych ploch

Nové navrZzené plochy pro vystavbu obytnych objektl, popf. objektd obCanské a technické
vybavenosti Ize odkanalizovat nové zfizenou jednotnou kanalizaci napojenou na dnesni systém
stokové sité.

Takeé je nutno dokoncit stokovou sit’ pro odkanalizovani uzemi BaZantnice a Na hrazi.
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Destové vody je nutné fesit odvedenim do Labe.

Problém musi byt predmétem dalSich stupriti projektové dokumentace, v nichz bude kanalizace
navrzena dle § 11 zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a
0 zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich) v platném znéni, vyhlasky €.
428/2001 Sb., a CSN 755401 a jeji vedeni bude upfesnéno.

A4.2.1.3 VODNI TOKY

Koncepce reSeni

Je navrhovan jeden zasah do vodniho toku Labe, dale — v ramci protipovodriovych opatfeni -
prelozka strouhy na jihu k. U. Polabec a na dvou mistech v k. U. Kluk Uprava vodotece.

Vodni tok Labe ma stanoveno zaplavové uzemi, které se dotyka zastavéného uzemi na vSech
katastralnich uzemich. Ve vykresech B4 a D1 je vyznaCeno aktivni zaplavové uzemi a
zaplavové Uzemi pro Qigo.

Protipovodriova opatfeni jsou podrobnéji popsana v kapitole A5.6.

A4.2.2 ZASOBOVANI TEPLEM A ZEMNIM PLYNEM

Koncepce reSeni

Po severnim okraji mésta prochazi feSenym uzemim vysokotlaky (VTL) plynovod Planany —
Podébrady DN 300 PN 4,0 M MPa a DN 200 PN 4,0 MPa. Pres tfi vysokotlaké (VTL) regulacni
stanice jsou napojeny stfedotlaké (STL) rozvody ve mésté. Plynovodni sit zUstane v provozu ve
stavajici podobé, z hlediska zasobovani novych objektd bude rozSifena stfedotlaka sit.
Stavajici soustava slouzici k zasobovani zemnim plynem je dostate¢né dimenzovana, jak v
kapacité regulacni stanice, tak v kapacité distribuéni sit€ a umoznuje napojeni navrzenych
zastavitelnych ploch.

Zastavitelné plochy budou zasobovany plynem napojenim na stfedotlaké plynovodni rozvody ve
mésté. V lokalitach navrhovanych investicnich aktivit jsou navrzena mista pro napojeni téchto
stfedotlakych plynovodnich rozvodd. V dalSich stupnich dokumentace bude vedeni téchto
rozvod( upfesnéno.

A4.2.3 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Koncepce reseni

Re$ené Uzemi méa spole¢ny napéjeci bod s méstem Nymburk — rozvodnu a transformovnu
110/22kV ,Babin®, ktera je situovana severozapadné od Podébrad.

Uzemni plan potvrzuje rozmisténi stavajicich vedeni a navazného zafizeni souvisejiciho s
provozem distribuéni soustavy elektrické energie. Rozvodny systém 22kV zustane zachovan.

Stavajici vrchni sekunderni rozvodna sit bude dle potfeby rekonstruovana a posilena
kabelovymi vyvody ze stavajicich transformacnich stanic. V okrajovych ¢astech mésta bude dle
moznosti postupné rovnéz kabelizovana.

Zasobovani rozvojovych ploch elektrickou energii bude realizovano rozsifenim stavajicich siti
VN a NN.

PoZadovany narast vykonu cca 16.108 kW pfi vytizeni transformatorti cca 85% bude zajistén
stavajicimi transformacénimi stanicemi a vystavbou novych transformacnich stanic.

Stavajici transformacni stanice VN/NN budou postupné dle narlstajiciho odbéru elektrické
energie rekonstruovany (pro osazeni transformatoru vétsiho vykonu).

Nové navrzené transformacni stanice:
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N1 — kompaktni transformacni stanice 22/0,4kV-630kVA, pfivod VN svodem ze
stavajiciho vrchniho vedeni (NB302392);

umisténi v zoné Velké Zbozi — b.j., Z04-BI

N2 — kompaktni transformacni stanice 22/0,4kV-630kVA, pfivod VN kabelovy smyckou od
stavajiciho kabelového vedeni (NB301767);

umisténi v zoné Podébrady — lehka vyroba, Z07-VD, Z08-VL

N3 — kompaktni transformacni stanice 22/0,4kV-630kVA, pfivod VN kabelovy smyckou od
stavajiciho kabelového vedeni (NB301767);

umisténi v zoné Podébrady — lehka vyroba, Z11-VL,DM

N4 — kompaktni transformacni stanice 22/0,4kV-630kVA, pfivod VN kabelovy smyckou od
stavajiciho kabelového vedeni (NB301767);

umisténi v zoné Podébrady — lehka vyroba, Z11-VL,DM

N5 — kompaktni transformacni stanice 22/0,4kV-630kVA, pfivod VN kabelovy smyc¢kou od
stavajiciho kabelového vedeni (NB301767);

umisténi v zoné Podébrady — b.j., Z15-BI,DM

N6 — kompaktni transformacni stanice 22/0,4kV-630kVA, pfivod VN kabelovy smyckou od
stavajiciho kabelového vedeni (NB301767);

umisténi v zéné Podébrady — b.j., Z15-Bl,DM, Z16-BH,ZV

N9 — kompaktni transformacni stanice 22/0,4kV-630kVA, pfivod VN kabelovy smyckou od
stavajiciho kabelového vedeni (NB301767);

umisténi v zoné Podébrady — BILLA + sport, Z22-0OS, Z223-OM

N13 — kompaktni transformacni stanice 22/0,4kV-630kVA, pfivod VN kabelovy smyc&kou od
stavajiciho kabelového vedeni (NB300867);

umisténi v zoné Kluk — b.j., Z37-BI

N14 — kompaktni transformacni stanice 22/0,4kV-630kVA, pfivod VN kabelovy smyc&kou od
stavajiciho kabelového vedeni;

umisténi v zéné Podébrady — HZS, Z65-0OV

V dalSich stupnich dokumentace bude trasovani novych sekundernich kabelovych rozvodd v
zastavitelnych plochach upfesnéno.

Ad4.2.4 TELEKOMUNIKACE

Koncepce reseni

Uzemi mésta je pokryto telefonnimi rozvody, nachazi se zde automaticka telefonni Ustfedna a
radioreléové vysilace.

Ve mésté se nachazi objekty Ceské posty. Telefonni U&astnici jsou napojeni na digitalni
ustfednu, pfiéemz souCasna kapacita plné dostaCuje poptavce. Tento stav postaCi i pro
pfipojeni rozvojovych lokalit. Komunikaéni vedeni je v celém mésté vedeno prevazné pod zemi,
tento rozvod komunika¢niho vedeni bude respektovan. Kabelova telefonni sit bude dle potfeby
rozSifovana do nové zastavby.

A4.2.5 PRODUKTOVODY

Re$enym tzemim neprochézeji nadzemni ani podzemni produktovody.
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A4.2.6 ODPADOVE HOSPODARSTVI

V oblasti nakladani s odpady bude pokratovano ve svozu a likvidaci komunalniho odpadu
stavajicim zpasobem.

V ramci rozvoje mésta budou doplnéna sbérna hnizda pro sbér separovaného odpadu na
rozvojovych plochach hromadného bydleni.

A4.3 KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE
INFRASTRUKTURY

Stavajici zafizeni obCanského vybaveni — vefejné infrastruktury jsou plosné dlouhodobé
stabilizovana a v zasadé pokryvaji potfeby mésta, resp. jsou agregovana v ramci ploch
smiSenych, coz plati i pro navrh. Monofunkéni plochy pro samostatna zafizeni obanského
vybaveni verfejné infrastruktury (ve smyslu §2, odst.1, pism. k) bod 3 - pozemky, stavby a
zarizeni slouzici pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva) jsou v navrhu UP Pod&brady vymezeny v péti
lokalitach, z toho dvé jsou prevzaty z UPSU Podé&brady. Jedna se o rozvoj stavajici zakladni
Skoly mezi ulicemi Jeseniova a Jeronymova. Nové je navrZena plocha pro rozvoj vysokého
$kolstvi v sousedstvi objektu CVUT u ulice Na Hréazi, plocha arealu HZS v ulici Pod Topoly a
plocha pro méstské divadlo severozapadné od jezera.

Plochy a zafizeni obCanského vybaveni komeréniho charakteru (OM, OL, OS) jsou ve své
zakladni struktufe i plochach v zasadé stabilizovany, velka C¢ast téchto zafizeni pak je
integrovana do funké&né smisenych objektl v centralni oblasti mésta. To plati i pro umistovani
staveb a zafizeni obCanského vybaveni v novych rozvojovych plochach, kdy podminky
stanovuji pfislusné regulativy. Monofunkéni plochy pro komeréni ob&anskou vybavenost
komer&niho charakteru jsou nové navrzeny nejCastéji pro zafizeni sportu a rekreace.

A4.4 KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

V hlavnim vykresu jsou vymezeny stavajici plochy vefejnych prostranstvi (PV), které slouzi
zejména jako komunikaCni a shromazdovaci prostory, namésti, vefejné prostory lazeriského
provozu a dale plochy zelené na vefejnych prostranstvich — pfedevsim lazerisky park, parky a
lesoparky (ZV), tzn. nezastavitelna uzemi s povinnosti zachovani a rozvoje funkce méstské
urbanizované zelené k vefejnému vyuziti vSemi navstévniky bez ohledu na vlastnictvi pozemkau.
Hlavni obytna rozvojova osa na severu mésta je dopIlnéna o navrh ploch zelené na vefejném
prostranstvi. Zde bude navrzena parkova plocha podrobnéji rozpracovana vramci uzemni
studie.

Koncepce vefejnych prostranstvi v Uzemnim planu Podé&brady dale vychazi z respektovani a
zachovani stabilizovaného stavajiciho stavu komunikacni sité. Nékteré vefejné komunikace v
zastavéném uzemi jsou koncipovany jako mistnimi komunikace funkéni skupiny ,D¥, (zklidnéné
komunikace a pé&si zony), tj. se smiSenym pé&Sim provozem.” Mistné jsou tato vefejna
prostranstvi doplnéna pfilehlymi a vefejné pfistupnymi plochami zelené (ZO - zelen ochranna a
izolacni).

! Na komunikacich s intenzitou motorovych vozidel < 500/24 h v obou smérech, s pfevazné obytnou zastavbou, je mozné
upustit od zfizovani samostatnych chodnikt a provoz chodcu predpokladat na principu smiSeného provozu.
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KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE
VYMEZENi PLOCH A STANOVENI PODMINEK PRO
ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST

KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA
PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

A5.1  KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VYMEZENI
PLOCH A STANOVENi PODMINEK PRO ZMENY V
JEJICH VYUZITI

Uspofadani a ochrana krajiny je jednou ze zakladnich pfirodnich a kulturnich hodnot uzemi
mésta Podébrady. Koncepce usporadani krajiny se v Uzemnim planu Pod&brady odrazi v jejim
¢lenéni na jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti mimo zastavéné Uzemi a
zastavitelné plochy. Daraz je kladen na zachovani a rozvoj pfirodné hodnotnych prvkl krajiny,
jako jsou skladebné segmenty uzemniho systému ekologické stability, vyznamné krajinné prvky
a dalSi pfirodni prvky dotvafejici krajinny raz.

Charakter krajiny na uzemi mésta Podébrady mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy je
délen na nasledujici charakteristické plochy s rozdilnym zplGsobem jejich vyuziti:

Tab. 5. Pouzité plochy s rozdilnym zplsobem jejich vyuziti

m Nazev plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti

PLOCHY NEZASTAVENE, NEZASTAVITELNE

Charakteristika vySe uvedenych ploch vCetné podminek pro jejich vyuZziti je uvedena v
kapitolach A6.2 a A6.4.

A5.2 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY - NAVRH

Uzemni plan Podébrady vymezuje celkem 65 ploch zmén v krajiné o celkové vyméie 142,70
ha.
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Zkratky pouzité v nasledujici tabulce:

TTP: trvaly travni porost, BPEJ: bonitovana pldné ekologicka jednotka.

Tab. 6. Navrzené plochy zmén v krajiné

Ozn. Plochy zmén v krajiné Popis plochy a specifické koncepéni
plochy podminky vyuziti

K01-ZO

K02-ZOx

K03-ZOx
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Plochy zmén v krajiné Popis plochy a specifické koncepcni
podminky vyuziti

K19-ZOx
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Plochy zmén v krajiné Popis plochy a specifické koncepcni
podminky vyuziti

K34-ZOx
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Ozn. Plochy zmén v krajiné Popis plochy a specifické koncepcni
plochy podminky vyuziti

K35-ZOx

K36-ZOx
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Plochy zmén v krajiné Popis plochy a specifické koncepcni
podminky vyuziti

K46-ZOx

K47-Z0

K48-ZOx

K50-ZOx

K51-Z0

K52-ZOx

K54-NL

K55-Z0x

K56-Z0

K57-NL




Uzemni plan Podé&brady — srovnavaci text - zména ¢&. 7

Ozn. Plochy zmén v krajiné Popis plochy a specifické koncepcni
plochy podminky vyuziti

K58-ZOx

K59-NL

K60-NL

K61-NL

K62-NL

K64-ZOx

K70-ZOx
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Ozn. Plochy zmén v krajiné Vymeéra | Popis plochy a specifické koncepéni
plochy v ha podminky vyuziti

K72a-NT

K72b-NT

A5.3  NAVRH SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY
KRAJINY

Uzemni plan Podébrady upfesfiuje vymezeni nadregionalniho Uzemniho systému ekologické
stability a rovnéz zpfesnuje vymezeni lokalniho USES dle reprezentativnosti biotoptu a
prostorovych parametru.

A5.3.1 NADREGIONALNI PRVKY USES

Tab. 7. Navrhové plochy jednotlivych nadregionalnich prvka (segmenti) USES

KAT | KOD POPIS | FUNKCNI
NK Cast NK K10 Stibrny roh - Polabsky luh hygrofilni A
NC NC 7 Polabsky luh hygrofilni A
NK Cast NK K10 Stfibrny roh - Polabsky luh (NC 7 Polabsky luh — LC 5 V ¢ihadle) hygrofilni A
NK | Viozené LC 5V ¢ihadle v NK K10 hygrofilni A
NK Cast NK K10 Stfibrny roh - Polabsky luh (LC 5 V ¢ihadle - LC 8 Skupice) hygrofilni A
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KAT | KOD POPIS | FUNKCNI
NK VloZené LC 8 Skupice v NK K10 hygrofilni A

NK Cast NK K10 Stfibrny roh - Polabsky Iuh (LC 8 Skupice — LC 4a Na stavech) hygrofilni A

NK Vlozené LC 4a Na stavech v NK K10 hygrofilni A

NK géls;br\is)mo Stribrny roh - Polabsky luh (LC 4a Na stavech — LC 4 Rameno u hygrofilni A

NK Vlozené LC 4 Rameno u Polabce v NK K10 hygrofilni A

NK Cast NK K10 Stfibrny roh - Polabsky luh (LC 4 Rameno u Polabce — LC 3 U Labe) | hygrofilni A

NK Vlozené LC 3 U Labe v NK K10 hygrofilni A

NK gﬁita Eﬁgm Stfibrny roh - Polabsky luh (LC 3 U Labe — LC 2 Rameno u hygrofini A

NK VloZené LC 2 Rameno u Chvalovic v NK K10 hygrofilni A

NK héisgkrg(};(h})(10 Stribrny roh - Polabsky luh (LC 2 Rameno u Chvalovic—LC 9V hygrofini A

NK | Viozené LC 9V hrudkach v NK K10 hygrofilni A

NK Cast NK K10 Stfibrny roh - Polabsky luh (LC 9 V hruskach — LC 10 Pod Babinem) | hygrofilni A

NK VloZené LC 10 Pod Babinem v NK K10 hygrofilni A

Ve sloupci FUNKCNI — A = ano, funkéni;

A5.3.2  LOKALNi PRVKY USES

Tab. 8. Navrhové plochy jednotlivych lokalnich prvki (segment) USES

KAT | KOD POPIS | FUNKCNI
LK LK 16a U staré vodarny (LC 8 Skupice — LC 15 Pod&bradska baZantnice) hygrofilni AN

LK LK 16b U golfu (LC 8 Skupice — LC 15 Podébradska bazantnice) hygrofilni AN

LC LC 15 Podébradska bazantnice hygrofilni A

LK LK 6 Za bazantnici (LC 15 Podébradska bazantnice — LC Sanska strouha) hygrofilni AN

LK LK 13 Zizkovo predmésti (LC 15 Pod&bradska bazantnice — LC 14 Koutecka &tvrt) | hygrofilni AN

LC LC 14 Koutecka Ctvrt hygrofilni A

LK LK 13b Na sprasi 2 (LC 14 Koutecka ¢tvrt — LC 12 Na sprasi A) hygrofilni A

LC LC 12 Na sprasi A hygrofilni N

LK LK 13a Na sprasi 1 (LC 12 Na sprasi A - LC 10 Pod Babinem) hygrofilni A

Ve sloupci FUNKCNI — A = ano, funkéni; N = ne, nefunkéni
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A5.4 PROSTUPNOST KRAJINY

NAVRH

Uzemni plan Podé&brady navrhuje fadu moznosti pro lokalni a ,polni cesty* — stezky, p&siny
apod., na funkénich plochach protipovodniovych opatfeni, protihlukovych valech, plochach
zelené pro prechod zastavénych &asti do volné krajiny atd. Prostupnosti krajiny se rozumi nejen
prostupnost pro lidi, ale i pro celou biotu a opatfeni maji zmirnit fragmentaci Uzemi (zastavéné
uzemi, komunikace, rozsahlé plochy s intenzivnim hospodafenim apod.). Navrhované funkcni
plochy ZO, ZOx, ZV, NS a NL by mély pfispét k celkové pfiznivé prostupnosti krajiny
obyvatelim, tak souCasné i migraci (prostupnosti) pro ostatni druhy ekosystému. Vyznamny
polyfunké&ni vyznam maji zejména skladebné prvky USES.

A5.5 PROTIEROZNI OPATRENI

NAVRH

Znacna cast feSeného uzemi (levy bfeh Labe) ma silné nachylné pudy z hlediska faktoru
erodovatelnosti vodni erozi, naopak pravy bfeh ma znac¢nou plochu pld nejvice ohroZzenych
vétrnou erozi (zdroj: http://ms.sowac-gis.cz). Protierozni opatfeni z hlediska vodni i vétrné eroze
by mély v krajiné plnit navrzené plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS), navrzené funkéni
plochy izola¢ni a ochranné zelené (ZO), zelefi ochranna a izola¢ni na prvcich protipovodnovych
opatfeni (ZOx), navrZzené plochy k zalesnéni (NL), vyznamné skladebné prvky uzemniho
systému ekologické stability (biocentra a biokoridory) a dal$i navrhované prvky v koncepci
usporadani krajiny. VétSina opatifeni ke zlepSeni funkce krajiny ma polyfunkéni charakter a
systémovy efekt (funk&ni plochy ZO sou€asné pini funkci protierozni — vodni i vétrnou, zlepsuji
retenci atd.).

Sesuvna Uzemi nejsou na Uzemi mésta evidovana. Pfiznivé plsobi v intenzivné vyuzivané
zemeédélské krajiné doprovodné porosty podél odvodnovacich kanall (mimolesni zeleri).

A5.6 OPATRENI PROTI POVODNIM

Zakladnim opatfenim je dodrzovani ustanoveni § 20 odst. 5 pism. c) vyhl. €. 269/2009 Sb., {j.
opatfeni k udrzeni srazkovych vod (vsak, regulovany odtok) ke snizeni povodhového rizika,
zvySeni retence Uzemi, vyrovnanosti pritok( ve vodote€ich a zlepSeni celkové vodni bilance
malych tok(. ReSeni vsaku srazkovych vod ze zastfeSenych a zpevnénych ploch a odvadéni
destovych vod z nové zastavovanych ploch bude FfeSeno tak, aby se nezvySil okamzity odtok z
tohoto uzemi. Navrhuji se i tzv. pfima povodiniova opatieni, zde se jedna o funk&ni plochy ZOx —
ochranné protipovodiiové hraze (valy) s doprovodnou stabilizujici zeleni. DalSim vyznamnym
opatfenim v zaplavovém uUzemi a aktivni zoné zaplavového uzemi je zlepSeni funkce pavodnich
meandr( feky Labe s postupnym pFfevedenim na funkéni plochy umoziujici existenci
zaplavovaného pfirodniho luzniho lesa (NS a NL). K eliminaci mozné doprovodné eroze pfi
velkych vodach se navrhuje doprovodna izolaéni a ochranna zeleri (ZO) v okrajovych €astech
funk&nich ploch navrhovanych opatfeni.

Do Uzemniho planu Podébrady byl na obou bfezich feky Labe zapracovan platny navrh
protipovodriovych opatfeni dle Uzemné planovacich podkladd. Je navrzen na Qi S
bezpecnostnim prevySenim 30 cm.

Konkrétné se jedna o zemni hrazky, oznacené ve vykresu B3 Vykres vefejné prospésnych
staveb, opatfeni a asanaci jako WP 01, 02, 09, 10, 11, 12, 14. Dale o dvé uUpravy vodotece
oznacené tamtéez WP 06 a 08, o stavbu ochranné zidky, zvySeni plotu nebo podezdivky WP 03,
07 a 13.
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A5.7  DALSI OPATRENI PRO OBNOVU A ZVYSOVANI
EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Qzemni plan Podébrady zprestiuje navrh Uzemniho systému ekologické stability prvky mistniho
USES, vyjadifenymi v grafické pfiloze B2 Hlavni vykres 1 : 5000.

Navrhované nové prvky izola¢ni a ochranné zelené (ZO i ZOx), plochy nezastavitelné smiSené
(NS) a lesni plochy (NL) navazujici na vymezené, pfipadné chybéjici, skladebné segmenty
USES na v8ech hierarchickych arovnich (vloZzené do NRBK, paralelni svazek lokalni v ochranné
z6né NRBK) by mély po realizaci fungovat mj. jako interakéni prvky a spolu se stavajici
mimolesni zeleni a dalSimi prvky pfirodniho charakteru - vodni plochy, sady, zahrady (ZS),
plochy NS apod. postupné zvySovat koeficient ekologické stability — KES (pomér mezi stabilnimi
a nestabilnimi krajinotvornymi prvky), ktery ma v souc€asnosti hodnotu 0,6 (resp. 0,78), coz
odpovida kategorii C (0,30 < KES =< 1,00 - uzemi intenzivné vyuzivané zejména zemédélskou
velkovyrobou, oslabeni autoregulacnich pochodl v ekosystémech zplsobuje jejich znaénou
ekologickou labilitu a vyZzaduje vysoké vklady dodatkové energie). Navrhovana opatieni zvysuji
podil stabilnich krajinotvornych ploch, které by mohly postupné vést ke zvy3eni hodnoty KES
vétSi nez 1 a zaradit se jako lazefiské mésto do kategorie D (Uzemi s vcelku vyvazenou
krajinou, v niz jsou technické objekty relativné v souladu s dochovanymi pfirodnimi strukturami,
disledkem je i nizSi spotfeba energo-materialovych vkladd.

A5.8 KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANI KRAJINY

NAVRH

Uzemni plan Podébrady vyznamnym zpGsobem posiluje funkéni plochy pro vyuziti lazefisko-
rekrea¢niho potencialu feSeného prostoru zejména na levém bfehu Labe, kdyZz na pravém
bfehu jsou jiz stavajici prostory pro golf, jednodenni i vicedenni rekreaci (kemp, restaurace,
cyklostezky atd.). V souladu s dal$im vyuzivani rozsahlé vodni plochy po tézbé Stérkopiskl jsou
navrzeny funkéni plochy obCanské vybavenosti, tak zejména plochy rekreace na plochach
pfirodniho charakteru (RN). Vyznamna je navrhova plocha pro pfestavby (P16-RH) v prostoru
zaniklého zemédélského aredlu — stavby pro hromadnou rekreaci.

Nabizi se i dali vyuziti navrhovanych funk&nich ploch pro ZO, ZOx, pfipadné dalsi fp (NS, NL)
pro zdravotné rekreacni aktivity v lazeniském prostoru (stezky pro péSi, cyklisty a in-linové
bruslafe) s uplatnéni drobné architektury na vhodnych mistech — lavi¢ky, pfistfesky, vyhlidky aj.
pro zejména lazeriské hosty, pro déti pak jednoduché pfirodni hfisté, ohnisté (indiansky Ci
westernovy koutek), pfirodni prolézacky apod. Zvlasté se nabizi vyuzit prostord ochrannych
hrazi protipovodriovych opatfeni, pfipadné protihlukovych vali pro vybudovani propojitelnych
pésin a stezek a vSechny tyto vyuzitelné plochy spojit do systému (okruhu) jako nabidka pro
zvyseni lazensko-rekreaéniho potencialu mésta (mj. vyuziti navrhovanych ploch ZO véetné
lokalniho USES — ,zeleny perimetr* na severnim okraji mésta).

Urcité specifikum je navrh rozSifeni stavajici zahradkarské ,kolonie“ (RZ) — plochy rekreace -
zahradkové osady na vychodnim okraji mésta. Trend vyuZivani téchto ploch je spiSe opacény,
stavajici plochy téchto ,kolonii“ postupné pfevadét na plochy bydleni (Bl nebo BV), jak je tomu
napf. u funk&ni plochy pro pfestavby P12-BI,DM.

Koncepéné uzemni plan pfedpoklada rozvoj lazensko-rekreacniho vyuzivani krajiny formou
zdravotné rekreacnich aktivit bez negativniho vlivu na pfirodni sloZky uzemi s vyuzitim
stavajicich i navrhovanych funkénich ploch se zazemim v zastavéném Uuzemi mésta Podébrady
(ob&anska vybavenost, ubytovani, lazerfiska zafizeni, restaurace a stravovaci zafizeni, kulturni
a sportovni plochy a zafizeni, atd.).
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A5.9  VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANI LOZISEK
NEROSTNYCH SUROVIN

V feSeném Uzemi nejsou navrhovana ani vymezovana zadna nova chranéna loziskova uzemi,
dobyvaci prostory ani nova loziska nebo otvirky nerostnych surovin. Stavajici geologickeé jevy,
které jsou limitem funkéniho vyuZiti uzemi (viz éast C9.7.2 odGvodnéni UP), jsou Gzemnim
planem respektovany.

V souladu se zaveéry Zjistovaciho fizeni ¢.j. 138556/2013/KUSK podle § 7 zakona ¢. 100/2001
Sb., vymezil Uzemni plan v dobyvacim prostoru Kluk, ¢. 700199 dvé rozvojové lokality
,PLOCHY TEZBY NEROSTU — nezastavitelné”: K72a-NT (2,8967 ha) a K72b-NT (1,4417 ha).

STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S
ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM
PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI
VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITI
(VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH
JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENIi A
JINYCH OPATRENIi PRO UCELY UVEDENE V § 18
ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE
STANOVENiI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI
TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZASTAVBY, STANOVENiI ROZMEZi VYMERY PRO
VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A
INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti a podminky jejich prostorového
usporadani (regulativy) stanovuje UP Podébrady spole¢né pro celé spravni uzemi mésta.

Res$ené Uzemi je ¢len&no na plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti (funkéni plochy s pfifazenou
barvou a indexem), které pokryvaji celé katastralni uzemi mésta. Z hlediska ¢asového horizontu
vyuziti jsou plochy rozliSeny na:

plochy stabilizované (uvnitf i vné zastavéného uzemi), na kterych je respektovan stavajici
stav vyuziti uzemi a stanoveny uzemni podminky (v grafickych pfilohach jsou vymezeny
v rozsahu hranice pIné vybarvené plochy pfislusné barvy)

plochy zmén - zastavitelné (uvniti i vné zastavéného uzemi), rozvojové plochy uréené ke
zméné vyuziti dosud nezastavénych ploch (v grafickych pfilohach jsou vymezeny v rozsahu
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hranice kfizem Srafované plochy pfislusné barvy a odliSeny fialovym ¢arkovanym obrysem a
pismenem ,Z* na poCatku fialové zbarveného indexu plochy)

plochy zmén - plochy prestavby (uvnitf zastavéného uzemi), rozvojové plochy uréené ke
zméné zastavénych, napf. znehodnocenych ploch, v grafickych pfilohach jsou vymezeny
v rozsahu hranice kfizem Srafované plochy pfislusné barvy a odliSeny modrym &arkovanym
obrysem a pismenem ,P*“ na poCatku modfe zbarveného indexu plochy)

plochy zmén - v krajiné (pfevazné vné zastavéného uzemi), rozvojové plochy uréené ke
zméné vyuziti nezastavéného Uzemi na funkéni plochy, které nejsou uréeny k zastavbé (v
grafickych pfilohach jsou vymezeny v rozsahu hranice kfizem Srafované plochy pfislusné barvy
a odliseny zelenym c¢arkovanym obrysem a pismenem ,K*na pocatku zelené zbarveného

indexu plochy)

plochy a koridory azemnich rezerv (uvnitf i vné zastavéného uzemi), uréuji budouci funkci,
pfi¢emz plati stavajici vyuziti azemi (v grafickych pfilohach jsou vymezeny v rozsahu hranice
prekryvné lemovky plochy pfislusné barvy nad plochami stabilizovanymi a odliSeny pismenem
,R“ na pocatku rGzové zbarveného indexu plochy). Slouzi k zaji$téni Uzemni ochrany téchto
ploch pro budouci funkéni vyuziti, pficemz ve vymezeném rozsahu plochy nebo koridoru
uzemni rezervy nelze realizovat takové stavby, zafizeni, ¢innosti a Upravy, které by znemoznily
nebo podstatné ztizily budouci funkéni vyuziti stanovené uzemni rezervou

Na plochach zmén je mozné zachovat stavajici vyuziti uzemi, v€etné udrzby existujicich staveb,
ale nesmi byt znemoznéna nebo podstatné ztizena realizace navrzené zmény vyuziti téchto
ploch.

Tab. 9. Plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti

gic;zdove m Nazev plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti
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Poradové = et q S
m Nazev plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti

+)
Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti je zavazné v ramci vymezenych hranic ploch .
++)

U stavajicich staveb, jejichz ucel uzivani vyplyvajici z pfislusnych rozhodnuti &i jinych opatfeni stavebniho ufadu
(kolaudaéniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, ohlaSeni atd.) odpovida stanovenym podminkam vyuziti plochy a
tyto stavby jsou umistény na rozhrani ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, Ize pFipustit pfistavbu téchto staveb
zasahujici mimo danou plochu za podminky, Ze hmotové feseni pfistavby nepfesahne velikost puvodni stavby a
nedojde ke zméné celkového charakteru stavby.

A6.1 VYMEZENi POJMU

Pro ugely UP Pod&brady se stanovuji nasledujici pojmy:

a) Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti, které jsou ¢lenény na:
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b)

- Hlavni vyuziti — vymezuje stavby a vyuziti izemi, které v Uzemi nebo ploSe
prevladaji a které naplfiuji zakladni charakteristiky funkéniho vyuziti plochy.

- Pripustné vyuziti — vymezuje stavby a vyuziti Uzemi, které nejsou plosné a
vyznamové rozhodujici a které dopliuji hlavni vyuziti a slouzi k dosazeni
optimalniho vyuziti. Dale mu rovnéz odpovidaji stavby, které jsou nezbytnym
vybavenim pro obsluhu dané lokality.

- Podminéné pripustné vyuziti — je takové vyuziti uzemi, které umozriuje
umistovat stavby neuvedené v hlavnim, pfipustném a nepfipustném vyuziti za
podminky, Ze tyto stavby souviseji s hlavnim nebo pfipustnym vyuZitim a souCasné
nesnizuji kvalitu prostfedi, tj. nenaruSuji hlavni funkci Uzemi a funkce okolni,
zejména pohodu bydleni. Stavby navrzené jako podminéné pfipustné Ize umistovat
jen po splnéni stanovenych konkrétnich podminek. U téchto staveb nemohou byt
pouzity zjednodusujici postupy dle stavebniho zakona.

- Nepfipustné vyuziti — vymezuje stavby a vyuziti uzemi, které neodpovidaji
hlavnimu vyuZiti, tj. nejsou slucitelné s hlavni funkci plochy. Tyto stavby nelze v
daném uzemi umistovat.

- Podminky prostorového usporadani — UP stanovi koeficient zastavéni a
koeficient zelené, které jsou uvedeny v podminkach vyuziti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti. Pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy pro pfestavbu je udaj o
stanovené podlaznosti uveden v podminkach pro konkrétni plochu.

- Koeficient zastavéni je podil vyméry maximalni zastavéné plochy vztazeny k celkové
vymeéfe zastavitelné plochy. Pfi dalSi vystavbé na plochach stabilizovanych bude pfi
stanoveni intenzity vyuziti pozemk koeficient zastavéni uplathiovan s pfihlédnutim
ke stavajici urbanistické strukture, pfipadné bude upfesnén pro dot€ené uzemi
podrobnéjsi dokumentaci.

- Koeficient zelené je podil minimalni vymeéry tvofené zeleni vztazeny k celkové
vymérfe plochy. Do vyméry zelené neni zapocitana zelefi na svislych konstrukcich
(tedy popinava). Pfi eventualni dalsi vystavbé na plochach stabilizovanych bude pfi
stanoveni intenzity vyuziti pozemk( koeficient zelené uplatfiovan s pfihlédnutim ke
stavajici urbanistické struktufe, pfipadné bude upfesnén pro dotcené uzemi
podrobnéjsi dokumentaci.

Prifazenim koeficientu zastavéni a zelené a stanovenim podlaznosti je po této strance uréen
rezim kazdé zastavitelné a prestavbové plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti v uzemi. V
pfipadé, Ze bude prostorova regulace v rozporu s platnym tuzemnim rozhodnutim, vydanym
pred uginnosti tohoto UP, je mozné pfipustit zmény takového rozhodnuti, které nebudou s
aktualni prostorovou regulaci piné v souladu. Takové zmény oviem musi parametry stavby
upravovat tak, aby se k navrzené prostorové regulaci pfiblizovaly.

Stanovenym podminkam vyuziti a prostorového uspofadani musi odpovidat ucel a uspofa-
dani zde umistovanych, povolovanych ¢&i ohlaSovanych staveb, zmén stavajicich staveb,
zmén v uzivani staveb, vyuziti Uzemi a zmén vyuziti uzemi. Tyto stavby a vyuZziti uzemi je
mozné v téchto plochach umistit za pfedpokladu, Ze vyhovi i vS8em ostatnim zvlastnim
predpisim (napf. hygienickym, vodohospodarskym, ochrané Zivotniho prostfedi apod.).

U stavajicich staveb, jejichZz ucel uzivani vyplyvajici z pfislusnych rozhodnuti Ci jinych
opatfeni stavebniho ufadu (kolaudaéniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, ohladSeni atd.)
neodpovida stanovenym podminkdm pro vyuziti plochy, Ize provadét pouze udrZovaci
prace a stavebni upravy.

Zajisténi podminek pro planovani ve volné zemédélské krajiné:

Pro zajisténi podminek pro uzemni planovani ve volné zemédélské krajin€, mimo hranice
zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch, lIze v ramci pozemkovych uUprav ménit vyuziti
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Uzemi bez nutnosti zmény Uzemniho planu, a to vzajemné u druhd pozemku orna puda,
zahrada, trvaly travni porost, vodni plocha a lesni pozemek. Vyjimkou jsou podminky pro
vyuziti ploch USES, viz kapitola A6.2.

c) Garaze jsou v souladu s nazvoslovim uzivanym v dopravnim projektovani pro ucely
tohoto Uzemniho planu umoznény pouze jako garaze jednotlivé tj. nejvySe tfi stani s
jednim spole¢nym vjezdem, stavby samostatné stojici.

d) Odstavné plochy a parkovisté jsou plochy pro parkovani a odstavovani vozidel mimo
jizdni pruhy.

e) Drobna a femeslina vyroba je podnikatelska €innost zaméstnavajici méné nez deset
zaméstnanc(l. Stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu jsou stavby do 150 m? vyrobni
plochy, bez negativnich vlivu jejich provozu na Zivotni prostifedi, které by pfesahovaly
hranice vyrobnich objektu.

Konkrétni zaméry, navrhované napt. v lokalitach ,PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - drobna
a Femeslna vyroba" (VD), ,PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - lehky pramyslI" (VL), ,PLOCHY
VODNi A VODOHOSPODARSKE" (W), ,PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI"
(NS), ,PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — komeréni zafizeni mala a stfedni (OM),
,PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — t&lovychovna a sportovni zafizeni“ (OS) a uvedené v
pfiloze €. 1 zakona o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi, je nutno projednat v procesu
posuzovani vlivi na zivotni prostfedi, tj. EIA.

AB.2 ZAKLADNIi PODMINKY VYUZITi PLOCH USES

Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je:

Pripustné vyuziti:

- soucasné vyuziti

- vyuziti zajiStujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym
stanovistnim podminkam

- jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo zhorseni pfirodni funkce sou¢asnych ploch USES

- revitalizace vodnich toku je zadouci

Podminéné pripustné vyuZziti:

- pouze ve vyjimeCnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby,
vodohospodaiské zafizeni, COV atd.; umistény mohou byt jen pfi co nejmensim
zasahu a naruSeni funkénosti biocentra

- odvodfiovani pozemkl a upravy tokl vyhradné za podminky souhlasného
vyjadieni organu ochrany pfirody z hlediska zachovani ekostabilizacni funkce
toku

Nepfipustné vyuziti:

- zmény funkéniho vyuZziti, které by sniZzovaly sou€asny stuperi ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zmé&na druhu pozemku s vy$§im stupném
ekologické stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci
t&chto ploch v USES

- jakékoliv zmény funk&niho vyuziti, které by znemoznily ¢€i ohrozily funk&nost
biocenter nebo uzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich
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ruSivé cCinnosti jako je umistovani staveb, intenzifikace obhospodarovani,
odlesnovani, t&ézba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridort je:

Pripustné vyuziti:

soucasné vyuziti

vyuziti zajistujici vysoké zastoupeni druhl organism( odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodafreni (trvalé travni porosty, extenzivni sady, lesy apod.)

jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaneho vyuZiti nebo zhorSeni pfirodni funkce soucasnych
ploch USES

revitalizace vodnich toku je zadouci

Podminéné pfipustné vyuziti:

pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniove stavby kfizici biokoridor
pokud mozno kolmo, vodohospodariské zafizeni, COV atd.; umistény mohou byt
jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funk&nosti biokoridoru

odvodnovani pozemkd a upravy tokd vyhradné za podminky souhlasného
vyjadieni organu ochrany pfirody z hlediska zachovani ekostabilizacni funkce
toku

Nepfripustné vyuziti:

A6.3

zmény funkéniho vyuziti, které by sniZovaly sou€asny stuperi ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$Sim stupném
ekologické stability na druh s nizSim stupném ekologické stability, napf. z louky
na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru

jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily &i ohrozily uzemni
ochranu a zaloZeni chybéjicich &asti biokoridorli, ruSivé Cc&innosti jako je
umistovani staveb, intenzifikace obhospodafovani, odleshovani, tézba
nerostnych surovin apod., mimo &innosti podminénych

PODMINKY VYUZiVANIi OBNOVITELNYCH ZDROJU
ENERGIE

Na celém spravnim uzemi mésta Podébrady se nepfipousti zfizovani vétrnych elektraren.

Na celém spravnim uzemi mésta Podébrady se nepfipousti zfizovani samostatnych solarnich
elektraren na volnych plochach, umisténi fotovoltaickych panelt na stfechach domud mimo
méstskou pamatkovou zénu je mozné.

Vyroba solarni energie na uzemi méstské pamatkoveé zony se nepfipousti.
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A6.4

PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi
A PODMINKY PRO JEJICH VYUZITI

1. PLOCHY BYDLENI
v bytovych domech [BH]

Hlavni vyuziti:

bydleni ve vicepodlaznich bytovych domech — méstska zastavba

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro trvalé bydleni ve vicepodlaznich bytovych domech
méstského charakteru

stavby a zafizeni bezprostfedné souvisejici a podmifiujici hromadné bydleni a
stavby a zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény
na pozemku staveb pro bydleni

stavby a zafizeni souvisejici technické a dopravni infrastruktury — vedeni a
stavby technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho,
pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim

stavby pro civilni ochranu

vefejna prostranstvi, détska a rekreacni hristé,

sidelni a doprovodna zelen

Podminéné pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni vefejného obcanského vybaveni za podminky, Ze svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemku, staveb a
zarizeni za hranici pozemku, nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uUzemi
(zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi) a slouzi pro obsluhu tohoto
uzemi

sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim za podminky, ze svym provozovanim
a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemku, staveb a zafizeni za hranici
pozemku a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejictho Uzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi) do vyméry 200 m?

v ramci staveb trvalého bydleni mohou byt v pfizemi a podzemi objekti
umistény administrativa, sluzby a obchod za podminky, Ze svym provozovanim
a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici
pozemku, nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi
limity a dopravni zatézi) a slouzi pro obsluhu tohoto uzemi

liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuZiti

stavby na plochach bydleni situovanych v sousedstvi silnic, kde se s ohledem na
dopravni zatéz da predpokladat vysSi hlukové zatizeni, lze realizovat za
podminky, Ze v dal8im stupni projektové pfipravy bude formou akreditovaného &i
autorizovaného mérfeni hluku nebo hlukovou studii prokazano, Ze nebudou
pfekroCeny maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i
venkovnich prostorech
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Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a &innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily, autobusy a
pro privésy téchto nakladnich vozidel

na Uzemi méstské pamatkové zény - vyroba solarni energie

Podminky prostorového usporadani:

ddm v historické ¢asti mésta, vnitfnim Uzemi lazeriského mista a v hranicich
méstské pamatkove zony musi byt na pozemku situovan s ohledem na stavajici
zastavbu a uliéni Cary; ve stabilizovaném uzemi je, pokud je to moZzZné,
pozadovano zachovani plivodni parcelace

koeficient zastavéni pozemku max. 0,4 (tj. 40 % zastavéné plochy padorysem
stavby z celkové plochy pozemku)

maximalni vyska 5 nadzemnich podlazi v lokalité Koutecka Ctvrt a 4 nadzemni
podlazi s obytnym podkrovim v ostatnich lokalitach; ve stavajicich lokalitach
bude respektovana soucasna vySkova hladina zastavby

koeficient zelené& minimalné 0,3 (ij. 30 % z celkové plochy pozemku)

DalSi podminky vyuziti:

vSechny nové obytné stavby musi byt vybaveny garazemi jako soucasti hlavni
stavby a odstavnymi plochami na plochach uréenych pro bydleni hromadné pro
stupen automobilizace 1 : 1,5 (2 stani na 3 obyvatele nebo na 1 bytovou
jednotku)

aby bylo zabranéno nadmérnému odtoku destovych vod z uzemi, pozaduje se
minimalni ploSné zastoupeni zelené v zastavitelnych plochach BH 30%. Tam,
kde neni umoznén vsak deStovych vod do terénu v ramci stavebniho pozemku,
budou vyzadovany jiné zplsoby retence v souladu s vyhlaskou 501/2006 Sb., §
20, odst. 5, pism. c ve znéni pozdéjSich predpisl

u zastavitelnych ploch pro bydleni v bytovych domech pfi silnicich, Zelezni¢ni
trati a s blizkym zdrojem hluku a vibraci, musi byt pfed povolenim umisténi
staveb prokazan soulad s pozadavky pravnich pfedpist na ochranu zdravi pred
hlukem a vibracemi v chranénych prostorech definovanych v § 30 odst. 3 zakona
€. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, v platném znéni.

vSechny stavby hlavni jmenované pod funkci pfipustnou ¢i podminéné
pFipustnou jsou nezplsobilé pro zkracené fizeni podle § 117 odst. 1 stavebniho
zakona

stavby hlavni pro bydleni nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 50 m od
okraje PUPFL

bude zvySen podil vefejné zelené a vysadba a uplatnéni uliéni zelené pro
zajisténi stfidavého stinu

2. PLOCHY BYDLENI
v rodinnych domech — méstské a priméstské [BI]

Hlavni vyuziti:

bydleni v rodinnych domech, viceu€elova plocha k vytvofeni obytného prostifedi
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Pripustné vyuziti:

stavby pro trvalé bydleni v rodinnych domech

ubytovaci a stravovaci sluzby provozované v ramci staveb rodinnych doma
stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim a podmiriujici bydleni a stavby a
zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na
pozemku rodinného domu,

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury pro stavby hlavniho,
pripustného a podminéné pripustného vyuziti, chodniky apod.,

plochy parkovacich stani pro osobni automobily v souvislosti s hlavnim vyuzitim,
samostatné stojici gardze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim

stavby rodinné rekreace

détska hristé, venkovni sportovisté, drobné stavby uréené pro sport

vefejna prostranstvi, sidelni a doprovodna zelen

vodni plochy, vodni toky

Podminéné pfipustné vyuZziti:

liniové stavby verfejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim za podminky, ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pfFipustného vyuZiti

domaci chov drobného hospodafského zvifectva pro nepodnikatelské vyuZiti za
podminky, Ze nebude mit negativni vliv (hlukovy, pachovy, esteticky) na okoli

sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim za podminky, Ze svym provozovanim
a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici
pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi
limity a dopravni zatézi)

stavby na plochach bydleni situovanych v sousedstvi silnic, kde se s ohledem na
dopravni zatéz da predpokladat vysSi hlukové zatizeni, lze realizovat za
podminky, Ze v daldim stupni projektové pfipravy bude formou akreditovaného &i
autorizovaného meéfeni hluku nebo hlukovou studii prokazano, ze nebudou
prekroeny maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i
venkovnich prostorech

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a
zaroven s nimi nesouvisejici, zejména stavby pro chov dobytka, stavby pro
skladovani a vyrobu nesluditelnou s funkci bydleni

na uzemi méstské pamatkove zony - vyroba solarni energie

Podminky prostorového usporadani:

podlaZznost staveb: 2 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni a obytného
podkrovi nebo 3 nadzemni podlazi u objektl s rovnou stfechou

na uzemi méstské pamatkové zony bude zachovana stavajici vySkova hladina
zastavby

koeficient zastavéni pozemku — maximalné 0,40

koeficient zelené — minimalné 0,40

vyméra pozemku, zafazeného do plochy bydleni v rodinnych domech — méstské
a priméstské, pro jednu stavbu — minimalné 600 m?

pokud je lokalita umisténa v zastavéném uzemi, neplati podminka min. velikosti
stavebniho pozemku, umisténi objektu se fesi v souladu se stavebnimi predpisy,

57



Uzemni plan Podé&brady — srovnavaci text - zména ¢&. 7 Vyrok

nové stavby rodinnych domu a budovy, které Ize umistit na pozemku rodinného
domu, nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 50 m od okraje PUPFL

DalSi podminky vyuziti:

v8echny nové obytné stavby musi byt vybaveny garazemi jako soucasti hlavni
stavby nebo odstavnym stanim na vlastnim pozemku v pocltu 2 stani na 1
bytovou jednotku

aby bylo zabranéno nadmérnému odtoku destovych vod z uzemi, pozaduje se
minimalni plodné zastoupeni zelené v zastavitelnych plochach Bl 40% (pokud
pro konkrétni lokalitu neni stanoveno jinak). Tam, kde neni umoznén vsak
destovych vod do terénu v ramci stavebniho pozemku, budou vyzadovany jiné
zpusoby retence v souladu s vyhlaskou 501/2006 Sb., § 20, odst. 5, pism. c ve
znéni pozdéjSich predpisu

u zastavitelnych ploch pro bydleni v rodinnych domech pfi silnicich, Zelezniéni
trati a s blizkym zdrojem hluku a vibraci, musi byt pfed povolenim umisténi
staveb prokazan soulad s pozadavky pravnich pfedpist na ochranu zdravi pred
hlukem a vibracemi v chranénych prostorech definovanych v § 30 odst. 3 zakona
€. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, v platném znéni

ve stavajicich i navrzenych lokalitdch ve stanoveném zaplavovém uzemi budou
vytvofeny podminky pro realizaci protipovodnovych opatfeni

pro lokalitu Z06-BI je stanovena podminka min. podilu zelené 50 %.

v lokalité Z15-BI,DM bude zachovan bfehovy porost po obou stranach vodotece
a remizy

bude zvySen podil vefejné zelené a vysadba a uplatnéni uliéni zelené pro
zajisténi stfidaveho stinu

stavby hlavni pro bydleni nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 50 m od
okraje PUPFL

3. PLOCHY BYDLENI
v rodinnych domech - venkovské [BV]

Hlavni vyuziti:

bydleni v rodinnych domech venkovského typu

Pripustné vyuziti:

stavby pro bydleni v rodinnych domech,

ubytovaci a stravovaci sluzby provozované v ramci staveb rodinnych domd,
stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim a podmifujici bydleni a stavby a
zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na
pozemku rodinného domu,

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury pro stavby hlavniho,
pripustného a podminéné pfipustného vyuZiti, chodniky apod.,

plochy parkovacich stani pro osobni automobily v souvislosti s hlavnim vyuzitim,
samostatné stojici garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim

stavby rodinné rekreace

détska hristé, venkovni sportovisté, drobné stavby uréené pro sport

vefejna prostranstvi, sidelni a doprovodna zelenh

vodni plochy, vodni toky
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Podminéné pfipustné vyuziti:

liniové stavby verfejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pfFipustného vyuZiti

domaci chov drobného hospodarského zvifectva pro nepodnikatelské vyuziti za
podminky, Ze nebude mit negativni vliv (hlukovy, pachovy, esteticky) na okoli

sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim za podminky, ze svym provozovanim
a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici
pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi
limity a dopravni zatézi).

stavby na plochach bydleni situovanych v sousedstvi silnic, kde se s ohledem na
dopravni zatéz da predpokladat vysSi hlukové zatizeni, lze realizovat za
podminky, Ze v daldim stupni projektové pfipravy bude formou akreditovaného &i
autorizovaného meéfeni hluku nebo hlukovou studii prokazano, Zze nebudou
pfekroCeny maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i
venkovnich prostorech

Nepfripustné vyuziti:

objekty, stavby a cCinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a
zaroven s nimi nesouvisejici, zejména stavby pro chov dobytka, stavby pro
skladovani a vyrobu nesluditelnou s funkci bydleni

Podminky prostorového usporadani:

podlaznost staveb: 2 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni a obytného
podkrovi

koeficient zastavéni pozemku — maximalné 0,35
koeficient zelené — minimalné 0,45

vyméra pozemku, zafazeného do plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské, pro jednu stavbu — minimalné 800 m?,

pokud je lokalita umisténa v zastavéném uzemi, neplati podminka min. velikosti
stavebniho pozemku, umisténi objektu se fesi v souladu se stavebnimi predpisy,

nové stavby rodinnych domu a budovy, které Ize umistit na pozemku rodinného
domu, nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 50 m od okraje PUPFL

DalSi podminky vyuziti:

vSechny nové obytné stavby musi byt vybaveny garazemi jako soucasti hlavni
stavby nebo odstavnym stanim na vlastnim pozemku v poctu 2 stani na 1
bytovou jednotku

aby bylo zabranéno nadmérnému odtoku destovych vod z uzemi, pozaduje se
minimalni plosné zastoupeni zelené v zastavitelnych plochach BV 45%. Tam,
kde neni umoznén vsak destovych vod do terénu v ramci stavebniho pozemku,
budou vyzadovany jiné zplUsoby retence v souladu s vyhlaskou 501/2006 Sb.,
§ 20, odst. 5, pism. ¢ ve znéni pozdéjSich pfedpisu

u zastavitelnych ploch pro bydleni v rodinnych domech pfi silnicich, zelezni¢ni
trati a s blizkym zdrojem hluku a vibraci, musi byt pfed povolenim umisténi
staveb prokazan soulad s pozadavky pravnich pfedpisu na ochranu zdravi pred
hlukem a vibracemi v chranénych prostorech definovanych v § 30 odst. 3 zakona
€. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, v platném znéni

stavby hlavni pro bydleni nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 50 m od
okraje PUPFL
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ve stavajicich i navrzenych lokalitach ve stanoveném zaplavovém uzemi budou
vytvofeny podminky pro realizaci protipovodnovych opatfeni

4. PLOCHY SMISENE OBYTNE
— v centrech mést [SC]

Hlavni vyuziti:

plochy obytné v centrech mést vyuzivané pro bydleni v bytovych domech
spole¢né s obsluznou sférou mistniho i nadmistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro trvalé bydleni ve vicepodlaznich bytovych domech,
pfipadné rodinnych domech, méstskeho charakteru

stavby a zafizeni vefejné a malé komer¢ni obCanské vybavenosti

ubytovaci zafizeni

administrativni a spravni budovy mistniho i nadmistniho vyznamu

penézni Ustavy

maloobchodni zafizeni do 800 m? odbytovych ploch

vefejné stravovani

kulturni zafizeni a stavby, galerie, zabavni stfediska

zdravotnicka zafizeni a zafizeni socialni péce

zarizeni drobné vyroby a sluzeb nerusici ostatni funkce

stavby a zafizeni bezprostfedné souvisejici a podminujici hromadné bydleni a
stavby a zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény
na pozemku staveb pro bydleni

stavby a zafizeni souvisejici technické a dopravni infrastruktury — vedeni a
stavby technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho,
pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim

stavby pro civilni ochranu

vefejna prostranstvi, détska a rekrealni hfisté,

sidelni a doprovodna zelen s vefejnym, omezenym i vyhrazenym pfistupem

Podminéné pfipustné vyuziti:

liniové stavby verfejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuZiti

stavby vyuzivané k bydleni situované v sousedstvi silnic, kde se s ohledem na
dopravni zatéz da predpokladat vySSi hlukové zatizeni, lze realizovat za
podminky, Ze v dal8im stupni projektové pfipravy bude formou akreditovaného &i
autorizovaného meéfeni hluku nebo hlukovou studii prokazano, ze nebudou
pfekroCeny maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i
venkovnich prostorech

Nepfripustné vyuziti:

objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim
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parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily, autobusy a
pro privésy téchto nakladnich vozidel

na uzemi méstské pamatkové zony - vyroba solarni energie

Podminky prostorového usporadani:

ddm v historické ¢asti mésta, vnitfnim Uzemi lazenského mista a v hranicich
méstské pamatkové zony musi byt na pozemku situovan s ohledem na stavajici
zastavbu a uliéni ¢ary; ve stabilizovaném uUzemi je, pokud je to mozné,
pozadovano zachovani puvodni parcelace

koeficient zastavéni pozemku max. 0,6 (fj. 60 % zastavéné plochy padorysem
stavby z celkové plochy pozemku)

maximalni vySka 4 nadzemni podlazi s obytnym podkrovim; ve stavajicich
lokalitadch bude respektovana sou€asna vyskova hladina zastavby

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené minimalné 0,2, (tj. 20 % z celkové
plochy pozemku)

DalSi podminky vyuziti:

v8echny nové obytné stavby musi byt vybaveny garazemi jako soucasti hlavni
stavby a odstavnymi plochami na plochach uréenych pro bydleni hromadné pro
stupefi automobilizace 1 : 1,5 (2 stani na 3 obyvatele nebo na 1 bytovou
jednotku)

tam, kde neni umoznén vsak deStovych vod do terénu v ramci stavebniho
pozemku, budou vyzadovany jiné zpusoby retence v souladu s vyhlaskou
501/2006 Sb., § 20, odst. 5, pism. c ve znéni pozdéjsich predpist

u zastavitelnych ploch smiSenych s podilem bydleni pfi silnicich, Zelezni¢ni trati
a s blizkym zdrojem hluku a vibraci, musi byt pfed povolenim umisténi staveb
prokazan soulad s pozadavky pravnich pfedpist na ochranu zdravi pfed hlukem
a vibracemi v chranénych prostorech definovanych v § 30 odst. 3 zékona €.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, v platném znéni.

vSechny stavby hlavni jmenované pod funkci pfFipustnou &i podminéné
pFipustnou jsou nezpulsobilé pro zkracené fizeni podle § 117 odst. 1 stavebniho
zakona

stavby hlavni pro bydleni nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 50 m od
okraje PUPFL

5. PLOCHY SMISENE OBYTNE
— méstské [SM]

Hlavni vyuziti:

plochy obytné ve méstech vyuzivané zejména pro bydleni v bytovych domech
spole€¢né s obsluznou sférou a nerusici vyrobni &innosti pfevazné mistniho
vyznamu

Pripustné vyuziti:

stavby pro bydleni v bytovych a rodinnych domech

zarizeni vefejné spravy, administrativy, pobo¢ky a ufadovny penéznich ustavu
maloobchodni zafizeni do 800 m? odbytovych ploch

kulturni a zdravotnicka zafizeni a zafizeni socialni péce

ostatni ubytovaci zafizeni a vefejné stravovani
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stavby a zafizeni souvisejici technické a dopravni infrastruktury — vedeni a
stavby technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho,
pFipustného a podminéné pfipustného vyuZiti, chodniky apod.

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim

stavby pro civilni ochranu

vefejna prostranstvi, détska a rekreaéni hriste,

sidelni a doprovodna zelen s vefejnym, omezenym i vyhrazenym pfistupem

Podminéné pfipustné vyuziti:

liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuziti

zafizeni drobné vyroby a sluzeb s podminkou, Ze vliv ¢innosti a vyvolana
dopravni obsluha nesmi narusit funkci obytnou nad pfipustné normy pro obytné
zény

stavby vyuZivané k bydleni situované v sousedstvi silnic, kde se s ohledem na
dopravni zatéz da predpokladat vysSi hlukové zatiZzeni, lze realizovat za
podminky, ze v dalSim stupni projektové pfipravy bude formou akreditovaného di
autorizovaného meéfeni hluku nebo hlukovou studii prokazano, ze nebudou
prekroeny maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i
venkovnich prostorech

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim

parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily, autobusy a
pro pfivésy téchto nakladnich vozidel

na uzemi méstské pamatkové zony - vyroba solarni energie

Podminky prostorového usporadani:

ddm v historické ¢asti mésta, vnitfnim Uzemi lazeriského mista a v hranicich
méstské pamatkové zény musi byt na pozemku situovan s ohledem na stavajici
zastavbu a uliéni Cary; ve stabilizovaném uzemi je, pokud je to mozné,
pozadovano zachovani puvodni parcelace

koeficient zastavéni pozemku max. 0,6 (fj. 60 % zastavéné plochy padorysem
stavby z celkové plochy pozemku)

maximalni vySka 4 nadzemni podlazi s obytnym podkrovim; ve stavajicich
lokalitach bude pfi stavebnich Upravach existujicich staveb i novostavbach
respektovdna souCasna vySkova hladina zastavby, u plochy SM (v areélu
Radiostanice) bude respektovana stavajici vySkova hladina, tj. 2 nadzemni
podlazi

na uzemi méstské pamatkové zony bude zachovana stavajici vySkova hladina
zastavby

intenzita vyuZziti pozemku - koeficient zelené minimalné 0,2, (j. 20 % z celkové
plochy pozemku)

DalSi podminky vyuziti:

v8echny nové obytné stavby musi byt vybaveny garazemi jako soucasti hlavni
stavby a odstavnymi plochami na plochach uréenych pro bydleni hromadné pro
stupen automobilizace 1 : 1,5 (2 stani na 3 obyvatele nebo na 1 bytovou
jednotku)
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tam, kde neni umoznén vsak deStovych vod do terénu v ramci stavebniho
pozemku, budou vyzadovany jiné zpusoby retence v souladu s vyhlaskou
501/2006 Sb., § 20, odst. 5, pism. ¢ ve znéni pozdéjSich predpist

u zastavitelnych ploch smiSenych s podilem bydleni pfi silnicich, zZelezni¢ni trati
a s blizkym zdrojem hluku a vibraci, musi byt pfed povolenim umisténi staveb
prokazan soulad s pozadavky pravnich pfedpist na ochranu zdravi pfed hlukem
a vibracemi v chranénych prostorech definovanych v § 30 odst. 3 zakona €.
258/2000 Sbh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, v platném znéni.

v8echny stavby hlavni jmenované pod funkci pfipustnou & podminéné
pFipustnou jsou nezpulsobilé pro zkracené fizeni podle § 117 odst. 1 stavebniho
zakona

stavby hlavni pro bydleni nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 50 m od
okraje PUPFL

6. PLOCHY SMISENE OBYTNE
— komeréni [SK]

Hlavni vyuZiti:

bydleni v rodinnych a bytovych domech s pfimési nerusSicich obsluznych funkci
mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

stavby pro bydleni v bytovych a rodinnych domech

zafizeni vefejné administrativy a spravy, poboc¢ky a uradovny penéznich ustavu
maloobchod, stravovaci zafizeni a neruSici femeslnické provozy, slouzici
obsluze uzemi

kulturni a zdravotnicka zafizeni a zafizeni socialni péce, slouzici obsluze uzemi
penziony s omezenou ubytovaci kapacitou do 40 lGzek

predskolni a Skolni zafizeni

sportovni a rekrea¢ni objekty a plochy, slouzici pro potfebu tohoto uzemi

stavby a zafizeni souvisejici technické a dopravni infrastruktury — vedeni a
stavby technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho,
pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim

vefejna prostranstvi, détska a rekreaéni hriste,

sidelni a doprovodna zeleri s vefejnym, omezenym i vyhrazenym pfistupem

Podminéné pfipustné vyuziti:

liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuZiti

stavby vyuzivané k bydleni situované v sousedstvi silnic, kde se s ohledem na
dopravni zatéz da predpokladat vysSi hlukové zatizeni, lze realizovat za
podminky, Ze v dal8im stupni projektové pfipravy bude formou akreditovaného &i
autorizovaného mérfeni hluku nebo hlukovou studii prokazano, Ze nebudou
prekroeny maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i
venkovnich prostorech
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Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a &innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim

parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily, autobusy a
pro privésy téchto nakladnich vozidel

na Uzemi méstské pamatkové zény - vyroba solarni energie

Podminky prostorového usporadani:

ddm v historické c¢asti mésta, vnitinim Uzemi lazeriského mista a v hranicich
méstské pamatkoveé zony musi byt na pozemku situovan s ohledem na stavajici
zastavbu a uliéni Cary; ve stabilizovaném uzemi je, pokud je to moZzZné,
pozadovano zachovani plivodni parcelace

koeficient zastavéni pozemku max. 0,6 (fj. 60 % zastavéné plochy padorysem
stavby z celkové plochy pozemku)

maximalni vySka 4 nadzemni podlazi s obytnym podkrovim; ve stavajicich
lokalitach bude respektovana sou€asna vyskova hladina zastavby

intenzita vyuZiti pozemku - koeficient zelené minimalné 0,2, (tj. 20 % z celkové
plochy pozemku)

DalSi podminky vyuziti:

vSechny no