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Kanaliza¢ni potrubi

Material se zvySenou odolnosti proti praskani a rychlému Sifeni trhlin, jednovrstva
trubka, homogeni v celém priifezu z materialu

podtlak - PVC DN 80, PN 10; gravitace - PVC PP DN 250, SN 12

Podsyp potrubi - urovnan a uhutnén

Obsyp potrubi

Zasyp zeminou z vykopu, hutnény po vrstvach (tl. max. 300 mm)
Stérkodrt - frakce 0/45 tfidy B nebo C

ACP 22 S - obalované kamenivo stfedni

Ziviéna vrstva ACL 16 S tl. 70 mm
Obrusna vrstva ACO 11 S tl. 40 mm

Zatravnéni + ohumusovani v tl. 150 mm, nebo oprava dle stavajiciho stavu

Signaliaz¢ni vodic k podtlakové ¢asti kanalizace

Stavebni drenaz DN 100 ve $térkovém obsypu (pouze v pfipadé vyskytu spodni vody)

Mezivstfik spojovaci emulzi
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Poznamky:

PRIMO NAD POTRUBIM NEHUTNIT !I

MIN. DO VYSE 30 CM

100 | 600
800

100

1. Hutnéni zemin provadét tak, aby na urovni plané vozovky byl modul pfetvarnosti min. E= 45 MPa
2. Zplsob pazeni vykopu volit dle soudrznosti zeminy - zatazné (alt. pazici boxy)
3. Tloustky jednotlivych vrstev jsou uvedeny po zhutnéni.
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Generalni projektant

SUDOP Project Plzeri a.s.

Odpovédny projektant stavby Ing. Stanislav Divi$ 90434'4"

Odpovédny proj. objektu - SO Ing. Stanislav Divi$ Deint=

Vypracoval Ing. Stanislav Divi$ %Y

Kontroloval Petr Kratky

Misto stavby Obec Budiméfice, okres Nymburk, StfredoCesky kraj
Investor Obec Budiméfice - Budimérice 7, 288 02 Nymburk

SUDOP Project Plzen a.s.

projekty, engineering, stavby

Plachého 1007/35,301 00 Plzeri
Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107
E-mail: sudop@sudop-plzen.cz
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