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A) IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby:

Stavebnik (objednatel):

Vypracovala:

Odpovédny projektant:

Katastralni dzemi:
Kraj:
Misto stavby:

Stupen PD:

Zptisob provadéni stavby:

Datum a misto vypracovani:

Vystavba mistni komunikace a verejného osvétleni ,, U Skaly“
v Budiméficich

Obec Budimérice
Budimérice 7

288 02 Nymburk

Tel: +420 325 546 080
e-mail: obec@budimerice.cz

Jana Pavelkova

Oskobrh 7

289 06 Opolany

tel.: +420739 719 776
e-mail: projekce@atlas.cz

Ing. Ondiej Pavelka

Oskobrh 7

289 06 Opolany

v seznamu CKAIT veden pod ¢islem 0013394

Budiméfrice [615404]
stfedocesky

na pozemku parc. ¢. 131/23, 131/54, 149/82, 149/225, 334/1

dokumentace ke spole¢nému Uzemnimu a stavebnimu fizeni
(DUR+DSP)

Dodavatelsky — bude vypsano vybérové fizeni

leden 2021, Oskobrh 7, 289 06 Opolany
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B) STRUCNY TECHICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENi

Projektovd dokumentace se zabyva vystavbou mistni komunikace — obytné zény na p.¢. 131/23,
131/54, 149/82, 149/225, 334/1 v obci Budiméfice. Stavba se nachazi v jihovychodni ¢asti obce na
stavajici orné padé. Vystavbou mistni komunikace — obytné zény bude zabezpecena obsluha nové
vznikajici rodinné zastavby. Rozsah vystavby je patrny zjednotlivych pfiloh projektové
dokumentace. Stavba je v souladu se schvalenym tuzemnim planem obce Budiméfice.

C) VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE JEJICH UZITi V DOKUMENTACI

Pro vypracovani projektové dokumentace bylo zpracovdno polohopisné zaméreni v systému S-JTSK
a vysSkopisné zaméreni vsystému Bpv zpracované firmou predané zastupitelstvem obce
Budimérice.

Pfed zahdjenim projektovych praci byl zpracovan Hydrogeologicky posudek a inZenyrskogeologické
posouzeni zdkladové pudy pro vystavbu komunikace zpracované Geologickou sluzbou s.r.o.
2 02/2020. Posudky byly zohlednény a vysledky zapracovany do projektové dokumentace.

D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNiM OBJEKTUM STAVBY

Vystavba mistni komunikace a zpevnénych ploch zlepsi a zajisti dopravni obsluZznost zajmového
Uzemi. Dale je nutné zvazit stav veskerych inZenyrskych siti v zamezeni pozdéjsiho zasahu do nové
vybudovanych komunikaci a zpevnénych ploch.

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VEETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Celkova délka vystavby ¢ini 239,347 m (komunikace 220,197 m + obratisté 19,15 m — vnéjsi
polomér 11,00 m). Nové navrZzend komunikace navazuje na stavajici mistni komunikaci v obci a je
navrzena jako obousmérnd komunikace o dvou jizdnich pruzich . 2,75 m v reZimu obytné zény —
Komunikace je umisténa v jiz existujici obytné zéné. V trase komunikace jsou pro dodrzovani
rychlosti navrzeny zpomalovaci prvky (zpomalovaci prah, Sikany, zvysené ostrlivky). Komunikace
budou ukonéeny betonovymi obrubniky 150/250/1000 mm, které budou uloZeny v betonovém loZi
Ca0/25 XF1. Na tyto obrubniky dale navazuje nezpevnéna krajnice ze stérkodrti §. 0,50 m — krajnice
musi byt dostatecné zhutnéna pro bezproblémovy odtok destovych vod do navrzenych praleh( a
vsakovaci ryhy.

Z divodu intenzity dopravy <500 vozidel/24 h v obou smérech neni navrzen chodnik v souladu
s CSN 73 6110 odst. 10.1.2.2.

V ramci vystavby komunikace bude provedeno vysazeni 15 ks novych stromU — Lipa malolista /Tilia
cordata-OK 12-14 cm.

Parkovaci a odstavné plochy jsou navrzeny z odliSného krytu (betonova vegetacni dlazba) o
celkovém poctu 8-mi mist. Rozméry jednotlivych stani vychazi z CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci
plochy. Od komunikace budou stani oddélena betonovymi obrubniky 150/150/1000 mm.

Soucasti navrhu zpevnénych ploch je jejich odvodnéni. Pro odvedeni destovych vod byla navriena
kombinace prulehu a vsakovaci ryhy. Vsakovaci ryha musi byt oplasténa specialni netkanou textilii —
NTRF z poréznich a hydrofobnich vidken s velkym povrchem (0,6 m2/g). Materidl vodopropustny,
ropné latky zachycujici sorpci na povrchu. Atestovano pro zachyt ropnych latek z vodniho prostredi.
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Navrh vychazi z hydrogeologického posudku zpracovaného firmou Geologicka sluzba s.r.o. vypocet
je uveden nize v PD.

Detailni usporadani prostoru mistni komunikace je patrné z vykresu €. D.1.2 Situace stavby. Pfic¢ny
sklon je projektovan jako jednostranny se zdkladnim sklonem 2,5 %. BlizSi rozmisténi pfi¢nych a
podélnych sklonl uvadi samostatny vykres D.1.3 Podélny profil stavby.

Konstrukce zpevnénych ploch je provedena dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

E.1.1. Konstrukce komunikaci:

>

7
*

navrhova rychlost: 20 km/h
navrhové obdobi: 25 let
navrhova Uroven poruseni: D1
tfida dopravniho zatizeni: V
typ podlozi vozovky: PllI

D)

7
X4

D)

7
X4

D)

7
X4

D)

7
X4

D)

Dopravniho zatiZzeni vybrané ndavrhové urovné:

TNV, (TNV/24 h) TNV (TNV/24 h) TNV.a (mil. TNV) Nea (mil. 10 t néprav)

0,46 0,16
Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D1-D-3
® Betonova dlazba —Sedd 200/165 80 mm CSN 73 6131
@ Loznd vrstva DKa/s 40 mm CSN 73 6126-1
® Mechanicky zp. kamenivo MZK o/32 200 mm CSN 73 6126-1
@ Stérkodrt SDa 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 520 mm

Dle TP 170 se pti pomalé (nizsi nez 50 km/h) a zastavujici dopravé dopravni zatiZzeni zdvojnasobuje.
Ucinek této dopravy ma zvydeny vliv na porudovani vozovek. Komunikace budou ukoné&eny
betonovymi obrubniky 150/250/1000 mm, které budou uloZeny v betonovém loZi C0/25 XF1. Déle
na obrubniky bude navazovat krajnice tl. 150 mm ze stérkodrti fr. 0-32 §. 0,50 m — jeji rozmisténi je
patrné z vykresu D.1.2 Situace stavby.

E.1.

N

Konstrukce zvySenych praht a ostrivku:

navrhova rychlost: 20 km/h
navrhové obdobi: 25 let
navrhova uroven poruseni: D1
tfida dopravniho zatizeni: V
typ podlozi vozovky: Pl

K/ K/ K/ K/
L X X X R X4

K/
X4

)

Dopravniho zatizeni vybrané navrhové urovné:

TNV, (TNV/24h) TNVk(TNV/24h) TNVc4 (mil. TNV) Ncd (mil. 10 t naprav)

0,46 0,16
Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D1-D-3
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® Kamenna dlazba — Kostka seda 10/10 100 mm CSN 73 6131

@ LoZna vrstva DKays 40 mm CSN 73 6126-1

® Mechanicky zp. kamenivo MZK o/32 200 mm CSN 73 6126-1

@ Stérkodrt SDa 260 mm CSN 73 6126-1
Celkem 600 mm

Vyse uvedend konstrukce neni navrzena dle TP 170 jedna se o zesilenou konstrukci D1-D-3. Najezdy
ke zpomalovacim prahiim budou provedeny z kamenné dlazby v barvé ¢ervenosedd. Zpomalovaci
prah bude od komunikace oddélen betonovymi obrubniky 100/250/1000 mm, které budou uloZeny
v betonovém loZi Cyo/25 XF1. ZvySené ostrivky z divodu bezpecnosti budou ukonceny ndjezdovymi
obrubniky 500/300/300 mm, které se pouZivaji ke stredovému ostrovu okruznich kfiZzovatek a
budou uloZeny do betonového loZe Cyo/25 XF1.

E.1.3. Konstrukce parkovacich stani:

>

7
*

navrhova rychlost: ---
navrhové obdobi: 25 let
navrhova Uroven poruseni: D1
tfida dopravniho zatiZeni: VI
typ podlozi vozovky: PllI

D)

7
X4

D)

7
X4

D)

7
X4

D)

7
X4

D)

Dopravniho zatizeni vybrané navrhové urovné:

TNV (TNV/24h) TNV (TNV/24h) TNV (tis. TNV) Neq (tis. 10 t naprav)
15 15 70 25

Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D1-D-3

® Vegetacni bet. dlazba—3sedd  200/200 80 mm CSN 73 6131

@ Loznd vrstva DKa/s 40 mm CSN 73 6126-1

® Mechanicky zp. kamenivo MZK o/32 150 mm CSN 73 6126-1

@ Stérkodrt SDa 230 mm CSN 73 6126-1
Celkem 500 mm

VySe uvedena konstrukce neni navriena dle TP 170 jedna se o zesilenou konstrukci D1-D-3.
Parkovaci stani a komunikace budou oddéleny 150/150/1000 mm, které budou uloZeny
v betonovém loZi Cy0/25 XF1 a osazeny s pfevysenim +20 mm nad pfilehlou komunikaci.

E.1.4. Konstrukce sjezd(:

navrhova rychlost: ---

obdobi: 25 let

navrhova uroven poruseni: D1
tfida dopravniho zatizeni: VI
typ podlozi vozovky: Pl

K/ K/ K/ K/
L X X X R X4

K/
X4

)

Dopravniho zatizeni vybrané navrhové urovné:

TNV (TNV/24h) TNV (TNV/24h) TNV.q (tis. TNV) Ncd (tis. 10 t néprav)
15 15 70 25
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Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D1-D-3

Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D2-D-2

® Betonova dlazba — hnéda 200/100 80 mm CSN 73 6131

@ Loznd vrstva DKa/g 40 mm CSN 73 6126-1

® Mechanicky zp. kamenivo MZK o/32 150 mm CSN 73 6126-1

@ Stérkodrt SDa 180 mm CSN 73 6126-1
Celkem 450 mm

Vyse uvedend konstrukce neni navrzena dle TP 170 jedna se o zesilenou konstrukci D1-D-3. Sjezdy a
komunikace budou oddéleny 150/150/1000 mm, které budou uloZeny v betonovém loZi C0/25 XF1
a osazeny s prevysenim +20 mm nad pfilehlou komunikaci.

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNIiCH VOD, ZASADY ODVODNENi, OCHRANA POZEMNI
KOMUNIKACE

Béhem vystavby se nepredpokladd zastizeni hladiny spodni vody dle posudku se hladina podzemni
vody nachazi v hloubce 25,0 m. Povrchové odvodnéni zpevnénych ploch a komunikaci je zajiSténo
podélnymi a pricnymi sklony vyspadovanymi k navrzenym prilehim a vsakovaci ryze. Pfi vypoctu
bylo uvaZovano s koeficientem vsaku 2*10* (dle hydrogeologického posudku). Dno vsakovaci ryhy
je nutné umistit v hloubce 1,50 — 1,70 m pod terénem viz vykresova ¢ast PD. Z diivodu podélného
sklonu komunikace je nutné vytvofrit v prlilehu zahrazovaci hrazky s. 1,0 m — viz vykresové PD.
Pricné a podélné sklony jsou patrné zvykresové dokumentace. Je nutné, aby byl dodrzen
minimalni vysledny sklon 0,5 % jako dostate¢ny odtok povrchovych vod.

F.1.Vypocet navrhovych parametri vsakovacich objektt dle CSN 75 9010

Vypocet vsakovacich objektl je proveden dle CSN 75 9010 — Vsakovaci zafizeni srazkovych vod.

F.1.1. Odvodiovana plocha

n
Area= ) Ai-y
i=1

kde je

A; — pudorysny primét odvodriované plochy ur¢itého druhu, v m?

P; — soucinitel odtoku srazkovych povrchovych vod pro odvodriovanou urcitého druhu
n — pocet odvodnovanych ploch uritého druhu

F.1.2. Vsakovaci plocha

h
Apsak =L-b’=L-(%+b)
kde je
L — délka podzemniho prostoru, vm
b — Sitka podzemniho prostoru, vim
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b’ — itka vsakovaci plochy podzemniho prostoru, vm
hy, — vySka propustnych stén, vm

F.1.3. Retencni objem vsakovaciho zafizeni

Vv, = hq
YZ 71000

1
’ (Ared + sz) - 7 ) kv *Aysak " tc - 60

kde je

hg — névrhovy Uhrn srazek podle pfilohy A normy CSN 75 9010 s odpovidajici dobou
trvani t, a stanovenou periodicitou dle CSN 75 9010, v mm

A,.q — redukovany padorysny pramét odvodriované plochy, v m?

f = soutinitel bezpe&nosti vsaku dle CSN 75 9010

k,, — koeficient vsaku, v m-s

Aysax — vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni, v m?

A,, — plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich zafizeni),

v m?2

t. — doba trvani srazky urcité periodicity dle pfilohy A CSN 75 9010 nebo pfesnéjsich

misté platnych hydrologickych udaji %o

F.1.4. Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni

Voz
T. =
pr stak
kde je

V., — nejvétsi vypoclteny retencni objem (ndvrhovy objem) vsakovaciho zafizeni, v m3
Qusar — Vvsakovaci odtok, v m3.st

F.1.5. Vypocet navrhovych prvkl

IS T N N B N R

dlaZba s pisk. 225m?  135m? 0,1rok! 2-10%

0,00-29,48m  -Param 78m2 25m3 0,9 hod
zatravnovaci

dlazba

dlaZba s pisk. 1550 m?2 930 m?  0,1rok! 2.10%

29,4fc:b2r§:)i%127 ; izsr;avr;lovaci 55,3 m? 17,7m* 0,9 hod
dlasba 100 m? 30m? 0,1rok! 2-10%

A — padorysny priimét odvodriované plochy uréitého druhu, v m?
A,eq — redukovany padorysny primét odvodfiované plochy, v m?
p — navrhovd periodicita srazek, v rok

k, — koeficient vsaku, v m-s-1
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Aysak — vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni, v m?
V,, — retenéni objem vsakovaciho zafizeni, v m3
Tor — doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni, v hod

F.1.6. Navrh vsakovacich zafizeni

| Nazev |  Rozsah | Technologie | Awv | Ve | RS |
Praleh | 0,00-29,48 m DK fr.32-63 15,2 m? 3,5m?3 1 ks

29,48 — 220,197 m
+ obratisté

celkem - - 151,1m? 352 md 6 ks

Préleh Il DK fr.32-63 1359 m? 31,7 m? 5 ks

A,y — ndvrhovy ptdorysny primét odvodriované plochy, v m?
Vhav — NAvrhovy retenéni objem vsakovaciho zafizeni, v m3
RS — pocet kontrolnich prefabrikovanych $achet DN1000

Vsakovaci objekty je nutné umistit mimo ochranna pasma veskerych inzenyrskych siti po jejich
presném vytycCeni, v pfipadé kolize je nutné kontaktovat projektanta.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENI
PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNi TELEMATIKU

Stdvajici dopravni znaceni bude vhodné doplnéno — dopravni znadeni je patrné z vykresové
dokumentace. Stykova kfizovatka na vjezdu donové budované komunikace je navriena s prednosti
zprava. V pripadech, kdy bude nutné preloZeni, bude se postupovat dle technickych podminek
Ministerstva dopravy TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

Na pozemnich komunikacich se sméji uZivat jen znacky uvedené ve vyhlasce ¢. 294/2015 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpis. Tvary symboll znacek se nesméji ménit. To neplati pro znacky
se symboly, které mohou byt obraceny a se symboly, Cislicemi apod., které se uvadéji jen jako
vzory.

Nejmensi vodorovna vzdalenost blizSiho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni vcetné jejich
nosné konstrukce od vnéjsiho okraje zpevnéné Casti krajnice, pripadné od vozovky (u pozemni
komunikace bez zpevnéné ¢asti krajnice), je 0,50 m; nejvétsi vzdalenost je 2,00 m. Ve vyjimecnych
pripadech je mozno v obci (na pozemni komunikaci bez krajnice) nejmensi vzdalenost snizit na 0,30
m.

Spodni okraj nejnize umisténé standardni stdlé znacky (véetné dodatkové tabulky) je nejméné
1,20 m nad urovni vozovky.

Spodni okraj velkoplosné znacky je nejméné 1,50 m nad Urovni vozovky.

V misté, kde je v odivodnéném pripadé nutno znacku umistit do prichoziho prostoru pro pési, je
spodni okraj nejniZze umisténé znacky (véetné dodatkové tabulky) ve vySce nejméné 2,20 m.

V misté, kde je v odlivodnéném pripadé nutno umistit znacku do prajezdniho prostoru pro cyklisty,
je spodni okraj nejnize umisténé znacky (v€etné dodatkové tabulky) ve vysce 2,50 m nad urovni
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stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce.

Spodni okraj nejnize umisténé znacky muaze byt nejvyse 2,70 m nad urovni vozovky, stezky nebo
terénu.

Pfechodné dopravni znaceni

Celkova uzavirka mistnich komunikaci neni nutna, stavba bude provadéna etapovité a musi byt
zajiStén nepretrzity pristup 1ZS ke kazdé nemovitosti v prlibéhu provadéni stavebnich praci.

Pfechodné dopravni znaceni bude respektovat TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich.

Pfechodné dopravni opatfeni bude umisténo vidy v mistech pravé provadénych uUsekl stavby.
Navrh dopravniho znaceni bude odsouhlasen Polici CR.

Pfed zahdjenim stavebnich praci si vybrany zhotovitel v dostatecném predstihu zazada o zvlastni
uzivani komunikace a o stanoveni pfechodné Upravy provozu.

H) zZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Pfed zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrana zhotovitelska firma) vytyceni
veskerych stavajicich inZzenyrskych siti a rozvod( dotéenych organa.

Veskeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti,
rozvod(l a kofenovych systémua musi byt provadény po predchozim presném vytyceni tras siti jejich
spravci s velkou opatrnosti nejlépe rucéné. V projektové dokumentaci jsou sité zakresleny
orientacné.

Pfi realizaci musi byt dodrzeny poZadované odstupy jednotlivych inZzenyrskych siti od realizované
stavby, specifikace dle CSN 73 6005.

Zhutnéni plané vozovky, zpevnénych a ostatnich ploch je nutné provadét za optimalnich
klimatickych podminek. PFi zhutnéni plané je nutné dodriet minimalni hodnoty modulu
pretvarnosti Egef2. Modul pretvarnosti je nutné ovéfit statickou zatéZovaci zkouSkou
dle CSN 72 1006 popt. projektant doporucuje provést zkousku CBR (stavebnik byl informovan).
Zemni plan musi byt provedena v predepsanych pri¢nych a podélnych sklonech, musi mit funkéni
odvodnéni a musi mit hladky, rovny a homogenni povrch, ktery vyhovuje poZzadavkim rovnosti.

V pfipadé, ze po demolici stavajicich konstrukénich vrstev budou v aktivni zoné zastizeny nevhodné
materialy (zemina, atd...), které nespliuji pozadavky CSN 73 6133, musi se provést jejich Uprava
nebo odstranéni a nahrazeni jinym vhodnym materiadlem.

Dle inZenyrskogeologického posouzeni zakladové pady z 02/2020 s v misté budouci aktivni zény
vyskytuji zeminy s oznaéenim F4CS — jil pis¢ity tuto zeminu je nutné upravit vhodnym pojivem a
promisenim do hl. 0,50 m. Navrh Upravy je nutné provadét za idealnich klimatickych podminek a
budouci plan vozovky musi byt v co nejkratSim mozném terminu ochrdnéna konstrukénimi vrstvami
vozovky. Navrh bude proveden v dalsim stupni PD.

V mistech nové budovanych ryh pro inzenyrské sité, vybouranych nebo zruSenych uli¢nich
vpustech, Sachet, hrnkd a dalSich je tfeba vénovat maximalni pozornost zasypu vyse uvedenych
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polozek, aby bylo provedeno zhutnéni na poZzadované hodnoty.

Navriené konstrukéni souvrstvi bude provedeno v souladu s p¥islugnymi CSN, TP a jinymi zavaznymi
predpisy.

1) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Projektant nenavrhuje technologicka zafizeni b&éhem stavby, ani po jejim dokonceni. Takova zatizeni
nejsou v této Urovni naro¢nosti stavby nutné a investor ani spravce komunikace je nevyzaduje.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENi
ROZHODUJICiCH DIMENZi PRUREZU

Konstrukce pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch vychazi ze vzorovych skladeb definovanych
technickymi predpisy schvalenymi Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny Zzadné dodatecné
statické posudky. Nejsou soucasné navrzeny zadné narocné konstrukce, které by takové posouzeni
vyZzadovaly. Projektant pfi navrhu konstrukci uvaZuje s modulem pretvdrnosti podlozi Egef2
stanoveny na povrchu podkladni vrstvy min. hodnoty 45 nebo 30 MPa. V pfipadé, Zze bude zjisténa
jind hodnota nebo budou v podloZi vozovky zjistény nevhodné zeminy je tuto skuteénost nutné
konzultovat s projektantem.

K) RESENi PRISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJiCiCH
SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Neresi se — stavba je navrzena bez komunikaci pro pési. V pripadé ndvstévy osoby tézce télesné
nebo jinak postizené je predpoklad parkovani této osoby na soukromych pozemcich. U mistni
komunikace se nenachdzi zadné cilové objekty pro tyto osoby.
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