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DULEZITE UPQOZORNENI:

v pripadé&, Ze po demolici stdvajicich konstruk&nich vrstev budou v aktivni
z6n& zastiZeny nevhodné materidly (zemina, suf, humusové zeminy, atd.),
které nespliiuji poZadavky CSN 73 6133, musi se provést jejich Gprava nebo

KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE

betonovy obrubnik 150/150/1000 mm ‘8 i Rz v _ . PR A ..
v betonovém lo#i Cuozs XF1 ol S betonovy obrubnik 150 /250 /1000 mm konstrukce dle TP 170, katalogovy list D1—-D—-3 — V — Pl odstran&ni a nahrazeni jinym vhodnym materidlem
) . $'c v betonovém lo%i Caojzs XF1 BETONOVA DLAZBA-SEDA 200/165 80 MM (SN 73 6131
Se;‘;@g:gvg:;“@;kclfg/fgo/wOOO mm gIg LOZNA VRSTVA DK+ 40 MM &SN 73 6126—1 I 140 wpo
/ %‘2 MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 200 MM €SN 73 6126—1 < 80 MPa
Elo STERKODRTY SD, 200MM  ESN 73 6126—1 :
.o
X‘E CELKEM 520 MM [min.E,=45MPa v3echny stavbou dot&ené ulign vstupy (poklopy, uliénT mFiZe, Soupdtkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou
o'2 vy8kov& usazeny v souladu s nov& navrZzenou niveletou komunikace
O‘ C
Q.00 Pred zapo&etim zemnich a bouracTch praci je nutné zajistit (vybrand zhotovitelskd firma) vyty&enT vedkerych
L
_ KONSTRUKENI VRSTVY KOMUNIKACE stdvajicich inZengrskych sit7 a rozvodd dot&en§ych orgdnd. Veskeré zemnf a bouract préce, které budou provddé&ny v
: I konstrukce dle TP 170, katalogovy list D1-D—3 — VI — PIIl blizkosti podzemnich inZenyrskjch sTt7 (ochranném p&smu), rozvodd a kofenovych systéma musT byt provadény po
. ﬁ?? ‘ BETONOVA DLAZBA—HNEDA 200/100 80 MM CSN 73 6131 pFec‘Icho‘sz p/Fes/ném vyty&ent tras sTtT/ jejich spravci o/ o-véf‘eny‘ r/uc‘&n(‘j kopfmyr?i sorjd/qmi s ve‘Ikou o/potrnostT. PFi
min.Eges=45MPa i Ea e 45MPG 3.0% LOZNA VRSTVA DKus 40 MM &SN 73 6126—1 NN 120 MPe realizaci musT byt dodrZeny poZadované odstupy a kryt7 jednotlivjch inZenyrskych sTti od realizované stavby v
- -C et in. E = 45MPa : =t MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150 MM CsSN 73 6126—1 < 70 MPa souladu s €SN 73 6005.
- TRV —0,94 180MM -
B N ; ; ) STERKODRT S (?SN 73 61261 Materidly uZivané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musT odpovidat a spl¥ovat naFizenT viddy
A A S | CELKEM 450 MM [min.Eg,=45MPa 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. — 06, kter§mi se stanowuji technické pozadavky na vybrané stavebnf v§robky
(I J —-1,39
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ZELEN PARKOVACI STANI JIZDNI PRUH ZPOMALOVACI PRVEK RAJNICE PRULEH—VSAK ZELEN o KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE
275 2.05 3.50 2.00 0.65 2.00 1.00 i konstrukce dle TP 170, katalogovy list D1-D-3 — V — PIll Akce: P ) ) g P
154 KAMENNA DL.—KOSTKA 100/100 100 MM &SN 73 6131 VYSTAVBA MISTNI KOMUNIKACE A VEREJINEHO
Y LOZNA VRSTVA DKa/e 40 MM CSN 73 6126—1 v C oy p ’ v v .
| Najezdovy obrubnik 500,/300/300 mm MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 200 MM &SN 73 6126—1 OSVETLENI "U SKALY" V BUDIMERICICH
. v betonovém loZi Czo/2s XF1 STERKODRTY 8D, 260MM &SN 73 6126—1
betonovy obrubntk 150/150/1000 mm '8 poklop BEGU B125 s odvBtranim CELKEM 600 MM [min.E = 45MPa Investor: Obec Budimé¥ice, Budimérice 7, 288 02 Nymburk Datum:
v betonovém loZi Caoss XF1 w‘g betonovy obrubntk 150/250/1000 mm kEnuzs 115)&?—625 rggno t.90 g\gﬂd se stUPodlty d . ’ ’
z 3i skru mm v. mm t.90 mm, se stupa - . %
§ 5 V_betonovém [oZi Caoyzs XF1 skruz 1000 mm v.250 mm t.90 mm pacy v pFipad&, ¥e po demolici stdvajicich konstruk&nich vrstev budou v Misto stavby: p.c. /‘BW/23: W5/‘/54’ /‘49/827 W49/2257 554/W 01/2021
=l € vypIn&nT skruze PDK fr, 8~16 mm . , aktivnT z6n& zastiZzeny nevhodné materidly (zemina, atd.), které nespliiuji k.G. Budimé&fice [615404] Zakdazkové &Tslo:
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