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Na zakladé objednavky investora bylo provedeno hydrogeologické posouzeni
pozemku s p.€. 334/1, 149/225, 149/82 v k.u. Budiméfice, okres Nymburk. Cilem
posouzeni bylo zhodnotit podminky pro vsakovani desStovych vod z plochy
projektované ucelové komunikace do geologického prostfedi. Podkladem pro feSeni
ulohy byla reSerSe geologickych a hydrogeologickych udajl, rekognoskace lokality,
vysledky vsakovaci zkousky a posouzeni vzorku zeminy, CSN 755115, CSN 731001
a Vyhlaska &. 432/2001 MZeCR.

Topografické vymezeni

Zajmovou lokalitu tvofi uzky pruh situovany pfi jiznim okraji vychodni ¢asti intravilanu
obce Budiméfice a v rizném rozsahu zasahujici na pozemky s p.C. 334/1, 149/225 a
149/82. Reseny prostor o rozmérech zhruba 230 x 25 m je del$i osou orientovan ve
sméru pfiblizné Z — V a bude slouzit pro stavbu obsluzné komunikace pro obyvatele
osmi planovanych rodinnych dom(, které budou situovany podél severni hrany
uvedené komunikace — v navaznosti na stavajici zastavbu RD severné odtud.
Obdélny pozemek navazuje na zapadé na stavajici lokalni komunikaci a na severu,
vychodé a jihu je obklopen zemédélsky vyuzivanou pudou (orna puda).
V souCasnosti je v katastru nemovitosti evidovan jako orna puda. Nadmorska vyska
lokality se pohybuje od 187,0 do 189,0 m, reliéf terénu je prakticky plochy a pouze
nepatrné svazity; v prostoru mezi zapadnim okrajem a stfedni Casti lokality smérem
k zapadu a mezi stfedni ¢asti lokality a jejim vychodnim okrajem smérem k vychodu.
V SirSim okoli lokality nejsou podle databaze sesuvu evidovany zadné svahové
nestability (http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/).

Zajmovy prostor je v zapadni Casti generelné odvodnovan k severozapadu a ve
vychodni Casti smérem k severovychodu; v obou pfipadech do Ficky Mrliny. Ta
protéka od vychodu k zapadu pfiblizné 300 m severné od lokality a nasledné se
v Nymburku vléva z pravé strany do Labe.
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BUDIMERICE — PLANOVANA UCELOVA KOMUNIKACE: PREHLEDNA SITUACE
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Prirodni poméry uzemi

Podle E. Quitta (1971) spada celé zajmové uzemi do teplé oblasti T2, ktera se
vyznacuje dlouhym, teplym a suchym létem; velmi kratkym pfechodnym obdobim;
teplym az mirné teplym jarem a podzimem,; kratkou, mirné teplou a suchou az velmi
suchou zimou a velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. V nadmofiské vySce dané
lokality (kolem 188 m n.m.) je primérné mnozstvi atmosférickych srazek zhruba
550 mm za rok. Maximalni mési¢ni uhrny srazek (kolem 70 mm) odpovidaji ¢ervnu
az srpnu.

Z hydrologického hlediska spada uzemi do povodi 1-04-05 Mrlina a Labe od Mrliny
po Vyrovku. Lokalita je povrchové odvodnovana k severu, a to pfimo do Ficky Mrliny,
ktera protéka od vychodu k zapadu zhruba 300 m severné od lokality a v Nymburku
se vléva z pravé strany do Labe.

Lokalita se nachazi ve vnéj§im ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich IéCivych vod
Podébrady. Ochrana je vazana na podlozni cenomanskou zvoderi s mineralni vodou,
ktera je od povrchovych vrstev oddélena nepropustnym souvrstvim turonskych
slinovcu. Zajmovy prostor neni soucasti zvlasté chranénych uzemi, ostatnich uzemi
chranénych pfedpisy o ochrané pfirody a krajiny, ani chranénych loziskovych uzemi.

Predpokladané technické reSeni

DesStové vody z plochy planované komunikace budou pomoci vpusti a pfipojek
odvedeny do desStové kanalizace, ktera bude napojena na vsakovaci nadrz(e).
Vlastni deStova kanalizace, jejiz souCasti budou revizni Sachty, kalova jimka a dalSi
komponenty, bude probihat podél komunikace a ustit do vsakovaciho systému.
Celkovy rozsah odvodfiovanych ploch je dan horizontalni vymérou vSech
zpevnénych ploch (vlastni komunikace pro motorovou dopravu, vjezdy
k nemovitostem, parkovaci stani). Zakladni komunikace bude mit asfaltovy povrch,
povrch dalSich zpevnénych ploch bude tvofit betonova dlazba. Rozsah plochy
sasfalztovym povrchem bude priblizné 1440 m? rozsah betonovych ploch zhruba
240 m”.

Z kazdého vsakovaciho zafizeni musi byt pfi pfeplnéni umoznén odtok vody, napf.
bezpecnostnim pfepadem na povrch terénu. Kazdé podzemni vsakovaci zarizeni
musi byt odvétrano a v mistech s o¢ekavanym pfitokem jemnych usaditelnych ¢astic
se musi instalovat zafizeni pro jejich odstranéni (napf. filtrace, usazovaci nadrz). Dno
zasakovaciho zafizeni musi byt nad hladinou podzemni vody.

Z hydrogeologického hlediska |ze doporucit umisténi zasakovacich zafizeni pfi jizni
hrané komunikace, nebot reliéf terénu je v celém prostoru lokality téméF vodorovny a
vsakovaci prvky budou sou€asné v bezpelné vzdalenosti od objektd, kterym by
mohlo hrozit vyplaveni vztlakem.

MnoZstvi vypousténych deStovych vod

Celkové mnozstvi vypousténé vody Q zavisi na primeéru srazek j [mm/rok] v dané
oblasti, velikosti zachytné plochy P [m?], koeficientu odtoku plochy fs (asfaltové
plochy ~ 1,0, zpevnéné plochy ~ 0,6) a koeficientu ucinnosti filtru mechanickych
necistot f; (~ 0,9). Mnozstvi srazkové vody pro vypousténi (zasakovani) Ize vypocitat
podle vztahu



Q=(.P.fs.f) /1000 [m3/rok].

V pfipadé uvazované komunikace o celkové pudorysné rozloze zpevnénych ploch
1680 m? by se jednalo o objem kolem 800 m* vody ro¢né.
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BUDIMERICE — PLANOVANA UCELOVA KOMUNIKACE: DETAILNI SITUACE
S-1, S-2, S-3 — geologické sondy

Geologické poméry

Z hlediska regionaln&-geologického &lené&ni Ceského masivu je zajmové Uzemi
situovano v prostoru Ceské kfidové panve, a to v labské litofacialni oblasti. Skalni
podlozi je obecné v malé hloubce, vétSi mocnosti kvartérnich uloZenin pokryvaji
pouze menSi Cast uzemi. Predkvartérni skalni podklad tvofi kfidové sedimenty
stfedno- az svrchno-turonského stafi, které jsou litologicky zastoupené slinovci
s polohami a konkrecemi vapencl. Jedna se o horniny jizerského souvrstvi, jehoz
celkova mocnost se pohybuje fadové okolo 50-60 m. Uvedené sedimenty byvaji ve
svrchnich partiich silné zvétralé az eluvialné rozlozené do formy vapnitojilovitych az
piscCitojilovitych eluvii. Podle dostupnych podkladd tvofi tyto horniny skalni podklad i
v zajmovém prostoru.

V okoli lokality (do vzdalenosti 500 m) nejsou v databazi Geofondu k dispozici zadné
dokumentované archivni vrty. Vrty v SirSim okoli pak dokladaji, Ze skalni podklad
tvofeny slinovci nebo sliny se nachazi v rozmezi hloubek 2,0 az 8,0 m.

Nezpevnény kvartérni pokryv tvofi ve spodnich partiich jilovité zvétraliny podloZnich
slinovcl (jilovita eluvia). Na nich spocivaji lokalné ostravky vétSich mocnosti vatych
pisku (jizné od Budiméfic), resp. sprasi a sprasovych hlin (severné od Budiméfic).
Podél vodnich tokl jsou vyvinuty holocenni fluvialni sedimenty (nivni a smiSené
uloZeniny), reprezentované $térky, pisky a hlinami.
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BUDIMERICE: GEOLOGICKA MAPA
Kvartér: Druhohory — kfida (turon):
6 — nivni sediment 297 — slinovce s polohami vapencd,
7 — smiSeny sediment resp. cykly slinovec - vapenec

15 — navaty pisek
16 — spras a sprasova hlina

Hydrogeologické poméry

Podle hydrogeologického rajonovani je zajmové uzemi fazeno do rajonu zakladni
vrstvy 4360 — Labska kfida.

Hydrogeologické poméry jsou podminény fadou faktori, z nichZ rozhodujici jsou
geologicka stavba uzemi, propustnost jednotlivych geologickych souvrstvi a
morfologie terénu. V oblasti existuji dva typy zvodnélych kolektoru. Jednak je to
hluboce zaklesnuta zvoden puklinové podzemni vody, ktera je vazana na vétsi
rozeviené pukliny Ci drcena pasma ve slinovcovém podlozi. Slinovce jako takové
jsou pfitom prakticky nepropustné. Kromé této zvodné, ktera je hluboko pod
povrchem terénu, je v zajmové oblasti i mélka, silné kolisava, podpovrchova zvoden,
ktera je vazana na pisCitéjSi vrstvy kvartérniho pokryvu s vysSi prualinovou
propustnosti a jejiz bazi tvofi nepropustné zvétraliny podloznich sedimentli (vapnité
jily). Tato zvoden je dotovana infiltrovanou srazkovou vodou a jeji hloubka muize
béhem roku kolisat v zavislosti na klimatickych pomérech. Propustnost kvartérnich
pisCitych ulozenin je obecné stfedni az velmi vysoka s hodnotami Eropustnosti fadu
nejéastéji 10° az 10* m.s™, v pfipadé ¢istych pisk( 10° az 10° m.s™. Eluvialné
rozlozené turonskeé slinovce (tj. sliny a jily) jsou naopak malo propustné.

Hladina podzemni vody v zajmovém prostoru neni pfesné znama. Je ziejmé, ze musi
byt v hloubce vétsi nez 2,60 m, coz byla hloubka ,suché® sondy S-3; podle informaci
mistnich vlastnik( studni se nachazi v opukach - pfiblizné v hloubce kolem 5,00 m.



Prizkumné prace

Vlastni prazkumné prace byly zaméfeny na zjiSténi geologickych a hydro-
geologickych pomérl lokality a na provedeni vsakovaci zkousky. V prostoru lokality
byly pomoci bagru vyhloubeny tfi geologické sondy oznacené jako S-1 az S-3. Sondy
byly situovany v linii sméru Z — V, a to pfiblizné 30 m severné od linie projektované
komunikace, kde se v dobé& prizkumu nachazelo oseté pole, které by vjezdem
techniky a realizaci zemnich praci bylo poskozené. Sondy byly proto vyhloubeny pfi
severnim okraji pole. Vzhledem k tomu, Ze reliéf terénu je prakticky rovinny a uloZeni
vrstev horizontalni (podobné ve vSech realizovanych sondach), Ize pfedpokladat, ze
geologicka situace v prostoru budouci komunikace i v prostoru vyhloubenych sond
bude velmi podobna. Zadna sonda nezastihla podzemni vodu. V zépadni &asti
zajmového prostoru byla vyhloubena prizkumna sonda S-1 (dosahla hloubky
1,90 m), ve stfedni ¢asti sonda S-2 (1,80 m) a ve vychodni ¢asti sonda S-3 (2,60 m).
Geologické profily byly dokumentovany dne 18.2.2020. V sondé S-1 se pfi povrchu,
do hloubky 0,70 m, nachazela pis€ita humozni hlina s organickymi zbytky (humdzni a
podhumozni horizont). V hloubkovém intervalu 0,70 az 1,90 m byl zachycen silné
vapnity piscCity jil; vintervalu 1,50 az 1,90 m rozlozeny slinovec ve stfipkovitych
ulomcich az postupné laminach o velikosti 1 az 3 cm. Vsondé S-2 sahala
pfipovrchova vrstva pis€ité hliny (humézni a podhumézni horizont) do hloubky
0,60 m. Pod ni, az do baze sondy v hloubce 1,80 m, byl opét zastizen velmi silné
vapnity piscity jil, v poslednich 0,20 m rozlozeny slinovec v ulomcich az laminach o
velikosti 1 az 2 cm. | v sondé S-3 reprezentovala nejvysSi geologickou vrstvu piscita
hlina s organickymi zbytky (humozni horizont), ktera sahala do hloubky 0,65 m.
Nasledoval horizont jilu s ojedinélymi valouny kifemene o velikosti do 5 cm (0,65 az
1,20 m) a dale pevny jil (1,20 az 1,70 m). Pod nim, od hloubky 1,70 aZz do dna sondy
v hloubce 2,60 m, byl zachycen silné vapnity piscity jil, ve vétSi hloubce se stfipky a
ulomky zvétralého slinovce, pfi dné sondy jiz slabé zvétralé a tence deskovité
odlu¢né slinovce.

BUDIMERICE: ] ]
VLEVO — SONDA S-1, VPRAVO — VSAKOVAC/ ZKOUSKA V SONDE S-1
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Vsakovaci zkouska byla provedena v sondé S-1, a to v hloubce 0,85 m pod terénem,
zasakovalo se v poloze silné pis€itého jilu. Pro vlastni realizaci byl pouzit kalibrovany
vélec o priméru 45 mm se vsakovaci plochou 15,9 cm?. Ubytek hladiny vodniho
sloupce byl méfen jako funkce €asu. Statistickym zpracovanim naméfenych hodnot
byla zjisténa pramérna vsakovaci schopnost uvedeného materialu 14,5 I/m?*/min a
koeficient vsaku k, podle CSN 759010 ma hodnotu 2,4.10* m.s™. Jedna se o dobre
propustnou zeminu.

Hladina podzemni vody se na lokalité nachazi v hloubce kolem 5,00 m pod terénem
a vsakovaci podminky jsou pfiznivé. V tomto kontextu lze doporucit zpracovani
destovych vod navrzenym zplUsobem, tj. jejich svedenim do deStové kanalizace a
naslednym zasakovanim do geologického prostiedi.

Zaveér

Podrobny hydrogeologicky prazkum pozemku s p.¢. 334/1, 149/225, 149/82
v k.U. Budiméfice potvrdil, Ze projektovany zpusob nakladani s deStovymi vodami
z plochy planované ucelové komunikace v prostoru nové zastavby RD ve vychodni
Casti obce je vhodny. Podminky pro vsakovani deStovych vod jsou pfiznive; hladina
podzemni vody se nachazi v dostatecné hloubce (kolem, 5,0 m pod terénem) a
hodnota koeficientu vsaku pro piséity jil je 2,4.10* m.s™. Dedtové vody budou
zachyceny a odvedeny do deStové kanalizace a odtud do zasakovaciho systému,
kde budou zasakovany do geologického prostiedi. Vlastni zasakovaci prvky bude
s pfihlédnutim ke sklonu terénu vhodné umistit pfi zapadnim a vychodnim konci nové
komunikace. Vzhledem k parametrim horninového prostiedi Ize doporudit, aby
propustné dno vsakovacich prvkd bylo v poloze zjisténého silné piscitého jilu, tj.
v hloubce kolem 1,5 m pod terénem (zapadni okraj lokality), resp. 1,7 m pod terénem
(vychodni okraj lokality), pfipadné i vice. Vzhledem k pfedpokladanému objemu
zachycenych destovych vod (pfiblizné 800 m*® vody roéné) bude tfeba vénovat
zvlastni pozornost dimenzovani a umisténi vsakovacich systému a zajistit i moznost
odvodu pfipadnych prebytki vody bezpe&nostnimi prepady. Vsakovaci objekt(y)
bude sougasné nutné umistit v dostateéné vzdalenosti od stavebnich objekt(i. Cast
odpadni deStové vody by principielné mohla byt vyuzita i na zalivku zelené.
Vsakovanim vod do uvedené zeminy nad hladinou podzemni vody nedojde
k ovlivnéni hydraulickych parametri kolektoru ani jimacich objektd. Pfi budovani
vsakovaciho zafizeni bude nutné vychazet z projektové a technické dokumentace,
pfiméfené téz z ustanoveni CSN 759010, CSN 755115 a vyhlasky &. 432/2001 Sb.
Na zakladé pfiznivych hydrogeologickych pomérl Ize konstatovat, Ze nebyla zjisténa
zadna skuteCnost, ktera by branila instalaci a provozu podzemnich vsakovacich
prvku pro desStové vody a vsakovani téchto vod do geologického prostfedi. Zamér
zadnym podstatnym zplsobem neovlivni rezim podzemnich vod ani jejich kvalitu.

V Podébradech, 29. 2. 2020

RNDr. Milo§ Mikolanda



