B. Souhrnna technicka
zprava

Zrizeni parkovacich mist v obci Budimeérice

Ing. Ondiej Pavelka
bfezen 2019




B. Souhrnna technicka zprava

OBSAH:
1. IDENTIFIKACNT UDAUJE ......vcueeerrreeueeseesssssssesssssssssssessssssssssssessssssssssesessnsssssssssensssssssssesenssssssssssesssssssssesesssssssssenes 2
B) STRUCNY TECHICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI ......covvueereirrerireriscissessesesesssesssesseseseassnes 3
C) VYHODNOCEN{ PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE JEJICH UZITI V DOKUMENTAC ....cuvevirerirersresnensserssesssensene 3
D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY .........cceveererereeesssssesssnsssssssssssssssssssssens 3
E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VEETNE PRIPADNYCH VYPOCTU ....cccvueieireeirneiiecnnerenssesnssesssssessssessesessseseassnes 3
E.1. NAVRH KONSTRUKCNICH VRSTEV KOMUNIKACH:.......cciiiiiiiiciieiieieeeecteecte e eae e st sreesveeteeaveeasessaesvaerens 4
E.1.1.  Konstrukce parkovaciCh PIOCH: ............c.cooueemieieiieeeee ettt 4
F)  REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI, OCHRANA POZEMNi KOMUNIKACE.......... 4
G) NAVRH DOPRAVNICH ZNl’\(vZEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH SIGNALU, ZARiZENi PRO PROVOZNI
INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU .....cceuiurreeeeeeesssasesssesssssesessssssssssssesesssssssssssnssssssssssssssssssssssssnsssssssssen 4
H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU ..........ccooeevermrrerrencnenesseesenenns 5
1)  VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI ......cccereererererrererseseessesessessssssssssensssensssssessssesssssnssssssssssenssnen 6
J) PﬁEule’LED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI
PRUREZU ......cveveueeestereseessstssssesesstssssssesessssssssssssessstssssssssessssssssssssesessssssesssessssssssssssessssssssssssessssssssssesessssssseseses 6
K)  RESENI PRISTUPU A UZiVANI VEﬁEJNIVE’ PRISTUPNYCH KOMUNIKACi A PLOCH SOUVISEJICiCH SE STAVENISTEM
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE .....coveueueerereresseseeessssssesesssssssssssssssssssssssssssens 6
L)  POZARNI BEZPECNOST .....ceoeiuieeeeeeiiescesesessstssesesesssssssessassssssssssessasssssessssessassesssessessssssssssassassesesessensssssssnsnes 6

Stranka 1




B. Souhrnna technicka zprava

B. Souhrnna technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
Nazev stavby:

Stavebnik (objednatel):

Vypracoval:

Odpovédny projektant:

Katastralni azemi:
Kraj:

Misto stavby:

Stupen PD:

Zpusob provadéni stavby:

Datum a misto vypracovani:

Ziizeni parkovacich mist v obci Budimétice

Obec Budimétice

Budiméfice 7

288 02 Nymburk

Tel: +420 702 164 112

e-mail: starosta@budimerice.cz

Ing. Ondrej Pavelka
Oskobrh 7

289 06 Opolany

tel.: +420 739 719 776
e-mail: projekce@atlas.cz

Ing. Ondrej Pavelka

Oskobrh 7

289 06 Opolany

v seznamu CKAIT veden pod &islem 0013394

Budimeétice [615404]
sttedoCesky

katastralni izemi Budiméfice
na pozemcich parc. €. 11/1, 11/17 v k.4. Budiméfice

dokumentace ke spole¢nému tzemnimu a stavebnimu fizeni
(DUR+DSP)

dodavatelsky — bude vypsano vybérové tizeni

bfezen 2019, Oskobrh 7, 289 06 Opolany
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B) STRUCNY TECHICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Projektovd dokumentace se zabyva vystavbou parkovacich mist podél mistni komunikace v obci
Budiméfice na p.¢. 11/1 a 11/17 v k.u. Budiméfice. S ohledem na stavajici stav, kdy jsou vozidla
odstavovana v zeleni je zadouci vystavba odstavnych ploch v obci. Timto navrhem se jednoznacné
zvysi bezpecnost v dané lokalit¢ — parkovaci plochy jsou jasné dané a vozidla neparkuji a nebrani
ostatnim ucastnikiim dopravy v bezpecném pohybu. Rozsah vystavby parkovacich ploch je patrny
z jednotlivych ptiloh projektové dokumentace.

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu s CSN 73 6110, CSN 73 6102, CSN 73 6101,
CSN 73 6056, CSN 73 6005, CSN 01 3466, TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci,
TP 103 Navrhovani obytnych a péSich zon, atd..

Projektova dokumentace respektuje zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) v platném znéni, vyhlasku ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, vyhlasku ¢. 499/2006 Sb. Stavba je v souladu se schvalenym
uzemnim planem obce Budiméfice.

C) VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE JEJICH UZITi
V DOKUMENTACI

Pro vypracovani projektové dokumentace bylo zpracovano polohopisné zaméieni v systému
S-JTSK a vyskopisné zaméteni v systému Bpv piedané starostou obce Markem Merhoutem.

Inzenyrsko-geologicky nebo jiny specificky prizkum nebyl v této fazi ptipravy stavby proveden,
nebot’ geotechnické poméry v zajmovém Uzemi jsou diky lokalizaci zndmé a povazuji se
za stabilizované a za dostatecné.

D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Zadné nejsou. Pouze je nutné zvazit stav veskerych inzenyrskych siti v zamezeni pozd¢jsiho zdsahu
do nové vybudovanych komunikaci pro pé&si.

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Celkem je v lokalité navrzeno 8 parkovacich mist. Sitka jednotlivych mist vychazi z CSN 73 6056 a
je navrzena 2,00 m. Parkovaci plochy budou provedeny z betonové dlazby v barevném provedeni
Seda. Pricny sklon jednotlivych parkovacich mist je 2,00 %. Na rozhrani stavajici asfaltové
komunikace a novych parkovacich ploch je vloZen silni¢ni krajnik bilé barvy, ktery bude uloZen
v betonovém 1071 tf. betonu min C16/20 XF1. Vznikla spdra na stran¢ asfaltové vozovky bude
oSetiena pruznou asfaltovou zélivkou. Jednotlivé parkovaci mista budou od sebe oddélena
betonovou dlazbou v odliSném barevném provedeni (Cervend). Detailni uspofddani je patrné
z vykresové ¢asti projektové dokumentace.
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E.1. Navrh konstrukénich vrstev komunikaci:

Konstrukce zpevnénych ploch je provedena dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

E.1.1. Konstrukce parkovacich ploch:

% navrhova rychlost: 20 km/h
« navrhové obdobi: 25 let

% navrhova aroven poruseni: D1
%+ tfida dopravniho zatizeni: VI
‘0

% typ podlozi vozovky: PIII

Dopravniho zatiZeni vybrané navrhové urovné:

TNV (TNV/24h) TNVi(TNV/24h) TNVea (tis. TNV) | Nea (tis. 10 t naprav)
15 15 70 25

Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D1-D-3

® Betonova dlazba — Seda 200/100 80 mm CSN 73 6131

@ Lozna vrstva DKuss 40 mm CSN 73 6126-1

® Mechanicky zp. kamenivo MZK o2 150 mm CSN 73 6126-1

@ Stérkodrt’ SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem 420 mm

Parkovaci mista budou upnuty mezi betonové obrubniky 1000/250/100 mm a uloZeny do
betonového loze Cisno0 XF1 s bo¢ni opérou. Na styku se silnici bude osazen silni¢ni krajnik bilé
barvy 500/80/250 mm, ktery bude uloZen do betonového loZe Ci620 XF1 s bo¢ni opérou.

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

Béhem vystavby se nepfedpokladd zastizeni hladiny spodni vody. Povrchové odvodnéni
zpevnénych ploch a komunikaci je zajisténo podélnymi a pficnymi sklony vyspadovanymi do
prilehlé zeleng. Piicné a podélné sklony jsou patrné z vykresové dokumentace. Je nutné, aby byl
dodrzen minimalni vysledny sklon 0,5 % jako dostatecny odtok povrchovych vod.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENI PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNi TELEMATIKU

Navrh dopravniho znaceni je patrny z vykresu D.1 Situace stavby. Jednd se o osazeni svislé
dopravni znacky IP11c+E1.

Stavajici dopravni znaeni bude zachovano. V ptipadech kdy bude nutné pielozeni, bude se
postupovat dle technickych podminek Ministerstva dopravy TP 65 Zasady pro dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich.
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Na pozemnich komunikacich se sméji uzivat jen znacky uvedené ve vyhlasce ¢. 294/2015 Sb.,
ve znéni pozd¢jSich predpist. Tvary symboli znacek se nesméji meénit. To neplati pro znacky
se symboly, které mohou byt obraceny a se symboly, Cislicemi apod., které se uvadéji jen jako
VZory.

Nejmensi vodorovna vzdalenost bliz§iho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni vcetné jejich
nosné konstrukce od vnéjsiho okraje zpevnéné Casti krajnice, piipadné od vozovky (u pozemni
komunikace bez zpevnéné casti krajnice), je 0,50 m; nejvétsi vzdalenost je 2,00 m. Ve vyjimecnych
piipadech je mozno v obci (na pozemni komunikaci bez krajnice) nejmensi vzdalenost snizit
na 0,30 m.

Spodni okraj nejniZze umisténé standardni stdlé znacky (vcetné dodatkové tabulky) je nejméné
1,20 m nad arovni vozovky.

Spodni okraj velkoplo$né znacky je nejméné 1,50 m nad urovni vozovky.

V misté, kde je v odiivodnéném piipadé nutno znacku umistit do prichoziho prostoru pro pési, je
spodni okraj nejnize umisténé znacky (véetné dodatkové tabulky) ve vySce nejméné 2,20 m.

V misté, kde je v odiivodnéném piipadé nutno umistit znacku do prijezdniho prostoru pro cyklisty,
je spodni okraj nejnize umisténé znacky (vcetné dodatkové tabulky) ve vySce 2,50 m nad urovni
stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce.

Spodni okraj nejnize umisténé znacky miZe byt nejvyse 2,70 m nad urovni vozovky, stezky nebo
terénu.

Piechodné dopravni znaceni

Celkova uzavirka mistni komunikace neni nutnd, stavba bude provadéna za omezeni rychlosti
na komunikaci na dobu vystavby a umisténi vystraznych dopravnich znacek.

Ptechodné dopravni znaceni bude respektovat TP 66 Zasady pro oznaovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich. Jako vhodné se jevi feSeni dle schématu B/3 v ptipad€ vétsiho zaboru
Jizdniho pruhu pak schéma B/6.

Pfechodné dopravni opatfeni bude umisténo vZdy v mistech pravé provadénych usekil stavby.
Navrh dopravniho znaceni bude odsouhlasen Polici CR.

H) ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIiPADNE
UDRZBU

Pied zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrana zhotovitelska firma) vytyceni

veskerych stavajicich inzenyrskych siti a rozvodii dotéenych organd.

Veskeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti,
rozvodu a kofenovych systémi musi byt provadény po ptfedchozim presném vytyceni tras siti jejich
spravci s velkou opatrnosti nejlépe ruéné.

Pfi realizaci budou dodrZzeny poZzadované odstupy jednotlivych inZenyrskych siti od realizované
stavby, specifikace dle CSN 73 6005.

Zhutnéni plan€ vozovky, zpevnénych a ostatnich ploch je nutné provadét za optimalnich
klimatickych podminek. Pfi zhutnéni plan€ je nutné dodrZzet minimélni hodnoty modulu
pretvarnosti  Eger2. Modul pfetvarnosti je nutné ovefit statickou zatézovaci zkouSkou
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dle CSN 72 1006. Zemni plan musi byt provedena v predepsanych piiénych a podélnych sklonech,
musi mit funkéni odvodnéni a musi mit hladky, rovny a homogenni povrch, ktery vyhovuje
pozadavkiim rovnosti.

V mistech nové budovanych ryh pro inzenyrské sité, vybouranych nebo zruSenych uli¢nich
vpustech, Sachet, hrnkii a dalSich je tfeba vénovat maximalni pozornost zasypu vyse uvedenych
polozek, aby bylo provedeno zhutnéni na pozadované hodnoty.

Navrzené konstrukéni souvrstvi bude provedeno v souladu s pfislusnymi CSN, TP a jinymi
zavaznymi predpisy.

1) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Projektant nenavrhuje technologickd zatizeni béhem stavby, ani po jejim dokonceni. Takova
zafizeni nejsou v této Urovni naroCnosti stavby nutné a investor ani spravce komunikace
je nevyzaduje.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM
OVERENI ROZHODUJICiCH DIMENZI PRUREZU

Konstrukce pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch vychazi ze vzorovych skladeb
definovanych technickymi pfedpisy schvalenymi Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny
zadné dodatecné statické posudky. Nejsou soucasné€ navrzeny zadné narocné konstrukce, které by
takové posouzeni vyzadovaly. Projektant pfi navrhu konstrukci uvazuje s modulem pfetvarnosti
podlozi Egefp stanoveny na povrchu podkladni vrstvy min. hodnoty 30 MPa. V piipadé, Ze bude
zjiSténa jina hodnota je tuto skute¢nost nutné konzultovat s projektantem.

K) RESENI PRISTUPU A UZiVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACIH
A PLOCH SOUVISEJICiCH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Neftesi se — v z4jmové oblasti se nenachazi zddné vyznamné cile pro osoby téZce télesné postizené.
V piipadé rodinné navstévy osoby télesné¢ postizené je piedpoklad zaparkovani vozidla na
soukromém pozembku.

L) POZARNI BEZPECNOST

Projektova dokumentace se zabyva vystavbou parkovacich mist v obci Budiméfice. ReSeni pozarni
bezpecnosti je navrzeno podle kodexu pozarnich norem CSN 73 0802, technickych a pravnich
predpist souvisejicich v¢. vSech dodatkil a piipadnych zmén platnych v dobé zpracovani projektové
dokumentace. Pozarn¢€ bezpecnostni feSeni je zpracovano v rozsahu nezbytné nutném pro sloucené
{izemni a stavebni fizeni, pfi respektovani vyhl. MV CR &.246/2001 Sb., § 41. Navrh je v souladu
s CSN 73 0802, CSN 73 6110 a CSN 736114. V pribéhu stavby nesmi dojit ke ztizeni ani omezeni
podminek pro bezkonfliktni zasah jednotek HZS v piipad€ poZaru. Stavebni prace budou probihat
s ¢asteCnym omezenim vetejné dopravy za provozu fizenym provizornim dopravnim znacenim
popf. pracovniky stavby. Déale nesmi byt omezena evakuace osob a pfistup techniky ke vSem
stavajicim zdrojim pozarni vody. V prabéhu vystavby se nepfedpokladd manipulace s hydranty na
vodovodnim fadu — v feSeném tuseku se nenachdzi hlavni vodovodni fad ani zadné vodovodni
piipojky viz situace stavby.
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