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VZOROVE PRICNE REZY M 1:50

\/ZOVOVY pricny rez
. Sirka stavebnich Gprav—3.45 m
WO&E) parkovaci mista zelef
10.35 2.00 1.10

~ —silni&nT obrubnik 100/250/1000 mm

krajnik 250,/80,/500 mm ) \\\/ betonovém lo%i C16/20 XF1

v betonovém loZi C16/20 XF1~ _

min.Ey,=30 MPa

KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE

konstrukce dle TP 170, katalogovy list D1-D—-3

BETONOVA DLAZBA — SEDA 200/100 80 MM &SN 73 6131

LOZNA VRSTVA DKass 40 MM SN 73 6126—1 [0« 100 MPo
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO — MZK 150 MM (SN 73 6126—1 < 50 MPa
STERKODRT SD. 150MM SN 73 6126—1 [ibiid o 50 wee

CELKEM 420 MM T minE,.,=30 MPa

v pFipadé, Ze po demolici stavajicich konstruk&nich vrstev budou v
aktivni zén& zastiZeny nevhodné materialy (zemina, atd.), které nespliujf
poZadavky CSN 73 6133, musi se provést jejich Gprava nebo odstran&ni
a nahrazeni jingm vhodnym materiglem

Vypracoval Hlavni projektant IWQ OW(DQ\;,E] Q’ﬂff/ﬂﬁm

projektové price a poradenstvi
v oblasti dopravnich staveb

Vedouci projektu [ Technicka kontrola

tel: +420 739 719 776
e-mail:projeRce@atlas.cz

Ing. Ondrej Pavelka Oskob 7, 28906 Opolany
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Obec Budiméfice, Budimé&fice 7, 288 02 Nymburk Soufadnicovy systém | S-JTSK
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