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LEGENDA INZENYRSKYCH SITi
STAVAJICI

STAVAJICI SITE VE VLASTNICTVI SPOLECNOSTI
— CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA, A.S.

STAVAJICI SITE VE VLASTNICTVI SPOLECNOSTI
1 037 475.00 CEZ DISTRIBUCE, A.S. A TELCO PRO SERVICES, A.S
\ STAVAJICI VODOVODNI RADY A PRIPOJKY
\ VE SPRAVE SPOLECNOSTI VAK NYMBURK, A.S.

STAVAJICI KANALIZACNI RADY A PRIPOJKY
VE SPRAVE SPOLECNOSTI VAK NYMBURK, A.S.

-+ 693 675.00

prehled parcel na kterych se stavba nachazi

v ’ v 2 o TR
par. Cislo [vyméra [m’] zpusob vyuziti

vlastnické pravo

kat. azemi druh pozemku
“\‘ 11/1 3675,00 |Budimérfice [615404]| ostatni komunikace
L

ostatni plocha
¢ \ 11/17 1786,00 |Budiméfice [615404] ---
~

Obec Budimé¥ice, ¢.p.7, 28802

zahrada

Obec Budimérice, ¢.p.7, 28802

vSechny stavbou dotcené uli¢ni vstupy (poklopy, uli¢ni mfize, Soupatkové, hydrantové a ventilové

poklopy) budou vyskové usazeny v souladu s nové navrzenou niveletou komunikace
-+ 1 037 500.00 ' \

“ Pfed zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrana zhotovitelska firma) vytyceni
. + ‘}\ veskerych stavajicich inzenyrskych siti a rozvodd dotéenych organd. Veskeré zemni a bouraci
\ Log prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti, rozvodd a kofenovych
' ~| systém{ musi byt provadény po predchozim presném vyty&eni tras siti jejich spravci s velkou
\\ @\'Q opatrnosti nejlépe rucné. Pri realizaci budou dodrzeny pozadované odstupy jednotlivych <
‘ \X N inzenyrskych siti od realizované stavby, specifikace dle CSN 73 6005.
— ¥ ~__
Mrs b ~_ =

_ PFi zhutnéni plané je nutné dodrzet minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Edef,2. Modul
k T \ pretvarnosti je nutné ovéfit statickou zatézovaci zkouskou dle CSN 72 1006. Projektant pti

@)
thn/‘,/{sg‘é \ C navrhu konstrukci uvazuje s modulem pretvarnosti podlozi Edef,2 stanoveny na povrchu pléané
e

min. hodnoty 30 MPa nebo 45 MPa. V pfipadé, Ze bude zjisténa jina hodnota je tuto skutecnost
T~ nutné konzultovat s projektantem.
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Vypracoval Hlavni projektant IWQ- OW(DT\;Q] @TVEEM

projektové prdce a poradenstvi
v oblasti dopravnich staveb
Vedouci projektu | Technickd kontrola

tel.: +420 739719 776
e-mail: projeRce@atlas.cz
\/\ Ing. Ondrej Pavelka

| Oskobrh 7, 28906 Opolany
S

Objednatel:
T~ \

Obec Budimérice, Budiméfice 7, 288 02 Nymburk Soufadnicovy systém S-JTSK
~— v ~_ . ' Akce:
1 037 525.00 -+ / > ~ . —+-

Vyskovy systém Bpv
T Format: 3xA4
\

-+ 693 725.00

,‘ Zrizeni parkovacich mist v obci Budimérice
S~ 7 e

Datum: 03/2019
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