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A. Privodni zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
Nazev stavby:

Stavebnik (objednatel):

Vypracoval:

Odpovédny projektant:

Katastralni azemi:
Kraj:

Misto stavby:

Stupen PD:

Zpusob provadéni stavby:

Datum a misto vypracovani:

A. Priivodni zprava

Ziizeni parkovacich mist v obci Budimétice

Obec Budimétice

Budiméfice 7

288 02 Nymburk

Tel: +420 702 164 112

e-mail: starosta@budimerice.cz

Ing. Ondrej Pavelka
Oskobrh 7

289 06 Opolany

tel.: +420 739 719 776
e-mail: projekce@atlas.cz

Ing. Ondftej Pavelka

Oskobrh 7

289 06 Opolany

v seznamu CKAIT veden pod ¢&islem 0013394

Budimeétice [615404]
sttedoCesky

katastralni tizemi Budiméfice

na pozemcich parc. €. 11/1, 11/17 v k.4. Budiméfice

dokumentace ke spole¢nému tzemnimu a stavebnimu fizeni

(DUR+DSP)
dodavatelsky — bude vypsano vybérové fizeni

bfezen 2019, Oskobrh 7, 289 06 Opolany
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A. Privodni zprava

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Projektovd dokumentace se zabyva vystavbou parkovacich mist podél mistni komunikace v obci
Budiméfice na p.¢. 11/1 a 11/17 v k.4. Budiméfice. S ohledem na stavajici stav, kdy jsou vozidla
odstavovana v zeleni je zadouci vystavba odstavnych ploch v obci. Timto navrhem se jednoznacné
zvysi bezpecnost v dané lokalité — parkovaci plochy jsou jasn¢€ dané a vozidla neparkuji a nebrani
ostatnim Ucastnikiim dopravy v bezpecném pohybu. Rozsah vystavby parkovacich ploch je patrny z
jednotlivych ptiloh projektové dokumentace.

lzrojektové dokgmentace je Vygracovéna v souladu s CSN 73 6110, CSN 73 6102, CSN 73 6101,
CSN 73 6056, CSN 73 6005, CSN 01 3466, TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci,
TP 103 Navrhovani obytnych a péSich zon, atd..

Projektova dokumentace respektuje zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim tadu
(stavebni zdkon) v platném znéni, vyhlaSku ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, vyhlasku ¢. 499/2006 Sb. Stavba je v souladu se schvalenym
uzemnim planem obce Budiméfice.

2.2 Predpokladany prubéh stavby

Ptedpoklddand doba vystavby je odhadovana na 1 mésic. Etapizace a uvadéni do provozu: stavba
bude provedena v 1 etapé a uvedena do provozu v celku.

2.3 Vazby na regulacni plany, izemni plan, podminky

Stavba chodniku je v souladu s izemnim planem obce Budiméfice. Pfed zahdjenim stavebnich praci
si vybrany zhotovitel stavby zazddd u policie CR o stanoveni pfechodné Upravy dopravniho
znaceni. Daéle je tfeba respektovat jednotliva vyjadieni a stanoviska vSech dotéenych organd.

2.4 Struc¢na charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuZiti

Stavba se nachazi v okrajové ¢asti obce Budimétice. Parkovaci mista jsou umisténa na pozemcich
parc. ¢. 11/1, 11/17 v k.4. Budiméfice.

2.5 Vliv technického rFeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni
platnych ptedpist v oblasti zivotniho prostiedi. VeSkery vytéZeny material bude odvezen na fizenou
skladku. Stavba neni posuzovéna dle zdkonu ¢. 100/2001 Sb. o posouzeni vlivu stavby na ZP.

2.6 Celkovy dopad stavby na dotcené izemi a navrhovana opati‘eni

V zajmovém uzemi dojde béhem vystavby ke kratkodobému zhorSeni zivotniho prostiedi, zejména
z hlediska hlucnosti a praSnosti. Tyto Cinitelé nejdou vyloucit, ale 1ze jim Castecné predejit napf.
kropenim a dodrzovanim pracovni doby.

3. PREHLED PROVEDENYCH PRUZKUMU A PODKLADU

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

1. Prohlidka stavenisté projektantem
2. Zpracovani fotodokumentace projektantem

Stranka 3



A. Privodni zprava

3. P¥isluiné CSN a zavazné a platné podklady a piedpisy
4. Polohopisné a vyskopisné zaméteni predané starostou obce Markem Merhoutem

4. CLENENI STAVBY

Projektovd dokumentace je ¢lenéna v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb. o dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci a vyhlasku ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V tomto ptipad¢é neni
stavba ¢lenéna na vice objekti.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikii

V dobé¢ zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy zadné souvisejici stavby.
5.2 UvazZovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti
Podrobny ¢asovy plan vystavby vypracuje vybrany zhotovitel.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu

Pfijezd na stavenisté bude umoznén po mistnich komunikacich. Vyuziti pfistupu po komunikacich
bude, dle momentalné provadénych useki stavby. Pfi provadéni stavebnich praci musi byt bran
zietel bezpecnost chodctli, musi byt zajistén jejich pristup k nemovitostem. Pristupové komunikace
budou béhem provadéni stavebnich praci udrZovany v Cistoté. K nemovitostem v daném uzemi
musi byt v kazdém okamzZiku zajistén pfistup zdchrannych slozek.

5.4 Dopravni omezeni, objiZd’ky a vyluky dopravy

Na dobu vystavby chodniku je nutné zhotovit pfechodné dopravni znaceni. Toto dopravni znaceni
musi byt schvaleno Policii CR. Pfed zahajenim stavebnich praci bude vybranym zhotovitelem
pfedlozen kone¢ny navrh uzavirek, objizdeék a dopravniho znaceni odsouhlaseny Policii CR.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Budoucim vlastnikem a spravcem stavby bude obec Budiméfice.

7. PREDANI STAVBY DO UZIiVANI

Stavba bude po dokonceni pfeddvana do uzivani jako celek.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Celkem je v lokalité navrzeno 8 parkovacich mist. Sitka jednotlivych mist vychazi z CSN 73 6056 a
je navrzena 2,00 m. Parkovaci plochy budou provedeny z betonové dlazby v barevném provedeni
Seda. Pricny sklon jednotlivych parkovacich mist je 2,00 %. Na rozhrani stavajici asfaltové
komunikace a novych parkovacich ploch je vlozen silni¢ni krajnik bilé¢ barvy, ktery bude ulozen
v betonovém 10zi tf. betonu min C16/20 XF1. Vznikla spdra na stran¢ asfaltové vozovky bude
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osetfena pruznou asfaltovou zalivkou. Jednotlivé parkovaci mista budou od sebe oddélena
betonovou dlazbou v odlisném barevném provedeni (Cervena). Detailni uspofadani je patrné
z vykresové Casti projektové dokumentace.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MEREN]

Pro projektovou dokumentaci byly provedeny tyto prizkumy:
1. Prohlidka staveni§té projektantem

2. Zpracovani fotodokumentace projektantem

3. Konzultace se zadavatelem

Podklady:

1. Polohopisné zaméteni v systému S-JTSK a vyskopisné zaméteni v systému Bpv predané
starostou obce Markem Merhoutem

2. Ptislusné CSN a zavazné a platné podklady a predpisy

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMIi, ZATOPOVA
I'JZEML KULTURNi PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE,
PAMATKOVE ZONY

Béhem vystavby bude doteno nékolik ochrannych pasem. Pasma hygienické ochrany vodnich
zdroj, tokill a zatopovych uzemi nejsou touto stavbou dotéena.

Ochranna pasma — obecné:

Komunikace:
= dalnice, rychlostni silnice, rychlostni mistni komunikace — 100 m od osy pfilehlého pasu,
nebo osy ktizovatek
» silnice I. tfidy a ostatni mistni komunikace I. tfidy — 50 m od osy vozovky pfilehlého jizdniho
pasu
» silnice I tfidy nebo III. tfidy a mistni komunikace II. tfidy — 15 m od osy silnice

Silni€ni ochranné pasma jsou dana zakonem 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

Vodovody a kanalizace:
» potrubi DN < 500.......cccciiieiirnnnens 1.5m
» potrubi DN > 500........ccccccvviinnnnnns 25m

Pokud dno potrubi bude ulozeno ve vétsi hloubce nez 2,5m a DN potrubi bude > 200, pak
ochranné pasmo bude 3,5m.

Nadzemni a podzemi elektro sité

» nadzemni vedeni 1 kV —35KkV —vodi¢ bez izolace................... 7m
—vodic s izolaci zakladni......... 2m

— zavésna kabelova vedeni....... Im

35kV - 110 kV —vodi¢ bez izolace................. 12m

— s izolaci zakladni................... 5m
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TI0KV =220 KV e 15m
220 KV — 440 KV oo 20 m
>440 KV e 30 m
= podzemni vedeni STIOKV Im
ST1I0KV e 3m
B ErAFOSTANICE. ... 20 m
Plynovody a pripojky
od osy vedeni VTL
potrubi DN < 100.......ccccoviiiiiiiiiicecne 15m
potrubi DN < 250.......ccccoiiiiiiiieieriee, 20m
potrubi DN > 250.........ccccoviiiiiiiiciice 40 m
= od osy vedeni VVTL
potrubi DN < 300.......cccccvvvvviieiiiienienn, 100 m
potrubi DN < 500......ccccoiiiieiiiiiieee 150 m
potrubi DN > 500.........ccccoviiiiiiicnien, 200 m
= v zastavéném uzemi NTL, STL.................. 1m
= Technologické objekty, ostatni.................. 4m
= Reg.stanice VTL ....cccooeviiieiicieiieceee 10m
»  Reg.stanice VVTL ..o 20m
CZT
= rozvod a vyrobatepla ........cc.cccoiiiiiinnnns 25m
Telekomunikace
=  podzemni vedeni..........cc.ceeue. 2m (n¢kdy i 3m)

10.1 Pasmo hygienické ochrany

Stavba nezasahuje zadnou svoji €asti do oblasti vyzadujici zvlastni ochranu. Po dobu realizace
je nutné dodrZovat vSechny souvisejici pravni piedpisy.

10.2 Chranéné krajinné oblasti, chranéna uzemi

Stavba se nenachazi v chranéné krajinné oblasti ani v chrdnéném tzemi. Stavba se nachazi v uzemi,
které neni plosné chranéno podle zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni paméatkové péci v platném znéni.
11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

11.1 Bouraci prace

Nejsou.

11.2 Kéaceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada

Pted zahdjenim stavby ani v jejim pribéhu stavby nebude odstranén zadny strom. Béhem vystavby
bude odstranéna pouze drobnd zelen, kterda by branila vystavbé novych zpevnénych ploch.
Po dokonceni stavby budou dotcené plochy uvedeny do ptivodniho stavu.
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11.3 Rozsah zemnich praci a kone¢na uprava terénu

Rozsah zemnich praci je patrny z piicnych ezl — Ize konstatovat vyrovnanou bilanci zemnich praci
s mirnym piebytkem vykopku.

11.4 Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch

Stavajici zelené plochy budou uvedeny do ptivodniho stavu.

11.5 Zasah do zemédélského piidniho fondu a piipadné rekultivace

V ptipadé zasahu bude feSeno dle platné legislativy.

11.6 Zasah do pozemki urcenych k plnéni funkce lesa

Do pozemk urcenych k plnéni lesa nebude zasahovano.

11.7 Zasah do jinych pozemkii

Stavba zasahuje do téchto pozemk: parc. ¢. 11/1 a 11/17 v k.4. Budiméfice.

11.8 Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury
a vodnich toki

Pted provedenim chodniku je nutné zvazit stav veSkerych inzenyrskych siti v zamezeni pozdé¢jsiho
zasahu do nové vybudovanych komunikaci. Podminky vlastnikti a spravci zafizeni na pozemnich
komunikacich pro upravy, které budou stavbou vyvoléany, je nutné projednat.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

a. Stavba nevyzaduje zvlastni opatieni pro napojeni na energie. Zasobovani elekttinou bude
provedeno elektrocentralou, napojeni na zdroje pitné vody zajisti stavebnik.

b. Stavba nevyzaduje napojeni na telekomunikace

c. Stavba nevyZaduje napojeni na vodni hospodafstvi

d. Stavba je pfistupna z mistnich komunikaci, pti provadéni stavebnich praci bude zajistén

pfistup majitelim k jejich pozemkliim, parkovani bude umoZznéno ve vedlejSich ulicich

e. 'V ramci stavby nebude provedeno napojeni na stavajici deStovou kanalizaci

f. Pii vystavbé vzniknou tyto stavebni odpady: beton — 170101
smésny stavebni a demoli¢ni odpad — 170107
asfaltové smeési — 170302
vykopova zemina a kameny — 170501
smésny komunalni odpad — 200301

Béhem realizace je vybrany zhotovitel stavby povinen dodrZovat ptedpisy pro hospodateni
s odpadem — zékon €. 185/2001 Sb., v platném znéni a ptislusné vyhlasky.

13. VLIV STAVBY APROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI
A ZIVOTNI PROSTREDI

Vesker¢ stavebni upravy jsou navrzeny tak, aby pfispély v maximalni mozné mirfe ke zlepSeni
zivotniho prostiedi. Stavba nevyvola negativni vlivy na zdravi ani na Zivotni prostfedi. V zajmovém

Stranka 7



A. Privodni zprava

uzemi dojde béhem vystavby ke kratkodobému zhorSeni zivotniho prostiedi, zejména z hlediska
hlucnosti a prasnosti. Tyto Cinitelé nejdou vyloucit, ale Ize jim Castecné predejit napt. kropenim
a dodrzovanim pracovni doby.

13.1 Ochrana Krajiny a prirody

Stavba nezasahuje do oblasti, kterd by vyzadovala zvlaStni ochranu. Pii realizaci stavby je nutné
dodrzZeni pravnich ptedpist.

13.2 Vliv hluku a vibraci

Po dokoncené stavbé budou zlepSeny ucinky hluku a vibraci.

13.3 Vliv emisi z dopravy

Stavbou budou zlepSeny Uc¢inky vlivu emisi z dopravy.

13.4 Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Realizaci stavby nedojde ke znecisténi vodnich toki ani jinych vodnich zdroja.
13.5 Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniki pii vystavbé

Bezpecnost prace pii provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych ptedpisi
v CR. Zejména bude nutno dbat natizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o bliz§ich miniméalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pifi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek BOZP). VSichni pracovnici musi byt
seznameni s bezpe¢nostnimi predpisy.

13.6 Nakladani s odpady

Se stavebnimi odpady, které pfi realizaci vzniknou, bude naklddano v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich novel zejména zdkona ¢. 188/2004 Sb. a dale s jeho
provadécimi piedpisy €. 93/2016 Sb. a €. 383/2001 Sb. a dal§imi.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti jsou dany dodrzovanim platnych ptedpist,
obecné zdvaznych podminek, technickych norem, technickych podminek, vzorovych listi atd..

15. DALSI POZADAVKY

Nejsou.
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